
SATAjet 1000 B Lignum 3

Für die perfekte Oberfläche im Holzhandwerk
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SATAjet 1000 B  
Lignum 3 

Holzhandwerk erfordert Gespür für Hölzer und  die perfekte 

 Oberflächenbeschaffenheit, Erfahrung sowie gutes Werkzeug. 

Mit der  SATAjet 1000 B Lignum 3 hat der Schreiner das  beste 

Werkzeug, um dem Werkstück den letzten Schliff zu  verleihen 

und die Oberfläche perfekt zu veredeln. Über zeugen Sie sich 

jetzt von dem breiten Düsenspektrum und vielfältigem Zube-

hör für gutes Handwerk und perfekte Oberflächen.

Diese robuste und leicht zu reinigende Universalpistole ist für 

das Holzhandwerk maßgeschneidert. Mit Düsensätzen in den 

Größen von 0,8 bis 5,0 sowie Druck- und Rührwerksbecher 

lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend 

verarbeiten: Von dünnflüssigen Holzbeizen über Bunt- und 

Klarlacke bis hin zu Dickschichtlasuren, Klebern und thixotro-

pen Materialien.

 � Einsetzbar zum Verarbeiten unterschiedlichster 

 Materialien – wasser- oder lösemittelbasierend

 � Robuste, leicht zu reinigende Oberfläche

 � Spezielle Düsensätze für die Applikation von besonderen 

Materialien wie bspw. Klebstoffen, Strukturlacken usw.

 � Einsatz von Verlängerungen von 20 – 300 cm mit unter-

schiedlichen Spritzwinkeln für Spezialanwendungen 

möglich

INFO

www.sata.com/lignum3

Hinweis: Durch den aufwändigen Veredelungsprozess der Pistolenober flächen kann es zu leicht abweichenden Farbnuancen kommen. Auch Farbveränderungen, z.B. durch Lichteinflüsse, sind 
möglich. Das Modell SATAjet 1000 B Lignum 3 ist baugleich zu SATAjet 1000 B.
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SATAjet 1000 B Lignum 3
Über die Wahl der richtigen Düse informiert Sie Ihr SATA-Fachhändler oder unsere Webseite: www.sata.com.

Verlängerungen sind auf Anfrage erhältlich.

1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 

Pistole mit 0,6 l QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher mit Drehgelenk

R
P 1107805 - 1107813 - 1107821 - 1107839 1107847

H
VL

P

- 1107772 - 1107780 - 1107798 - -

Düsensatz

R
P 149161 - 149179 - 150417 - 149187 151332

H
VL

P

- 149195 - 149203 - 149211 - -

0,8 1,0 2,1 3,0 2,5 HV 3,0 HV 4,0 5,0 

Düsensatz

R
P 151316 151324 - 151340 - - - -

H
VL

P

- - 149229 - - - - -

Düsensatz - Hochviskos

R
P - - - - 222372 222380 - -

Düsensatz - große Düsen

R
P - - - - - - 154187 154195

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com Ir
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