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HB Body SATAjet 5000 B RP SATAjet 5000 B HVLP SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP

SOLVENT BASECOAT MIX SYSTEM 50% - 70% THINNER 740
1.3 / 1.5

2.0 - 2.2 bar

1.3 / 1.5

2.0 bar

--

--

1.3 / 1.5

2.0 bar

1.3 / 1.4

2.0 - 2.2 bar

1.3 / 1.5

2.0 bar

AQUA BODY 10% BODY DEGREASER
1.3

2.0 bar

1.3

2.0 bar

1.3

2.0 bar

1.3

2.0 bar

1.3

2.0 bar

1.2 SR

2.0 bar

CLEARCOAT 499 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

CLEAR COAT 699 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

CLEAR COAT 691 SR 2:1 20% THINNER 740
1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

CLEAR COAT 495 SR 4:1 0% THINNER 740
1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

CLEAR COAT 496 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

1.3 / 1.4

3.0 - 4.0 bar

--

--

AUTOEMAIL 2K PAINT SR 2:1 10% - 15% THINNER 740
1.3 / 1.4

2.5 - 3.0 bar

1.2 / 1.3

2.0 bar

1.3 / 1.4

2.5 - 3.0 bar

1.2 / 1.3

2.0 bar

1.3 / 1.5

2.5 - 3.0 bar

1.2 / 1.3

2.0 bar
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HB Body SATAjet 100 B P SATAjet 100 B F RP SATAjet 100 B F HVLP SATAminijet 4400 B RP SATAminijet 4400 B HVLP SATAminijet 3000 B HVLP

PRIMER 334 GREY - BLACK - WHITE 4:1 + 20% THINNER 740
--

--

1.6 / 1.8

3.0 - 4.0 bar

1.4 / 1.7

1.3 - 1.5 bar

--

--

--

--

--

--

PRIMER 335 GREY - BLACK - WHITE 5:1 + 20% THINNER 740
--

--

1.6 / 1.8

3.0 - 4.0 bar

1.4 / 1.7

2.0 bar

--

--

--

--

--

--

PRIMER 634 GREY - BLACK - WHITE 4:1 + 20% THINNER 740
--

--

1.6 / 1.8

1.5 - 2.0 bar

1.4 / 1.7

1.5 - 2.0 bar

--

--

--

--

--

--

PRIMER 635 GREY - BLACK - WHITE 5:1 + 20% THINNER 740
--

--

1.6 / 1.8

1.5 - 2.0 bar

1.4 / 1.7

1.5 - 2.0 bar

--

--

--

--

--

--

PRIMER 307 GREY - BLACK - WHITE 4:1 + 15% THINNER 740
--

--

1.6 / 1.8

3.0 - 4.0 bar

1.4 / 1.7

1.3 - 1.5 bar

--

--

--

--

--

--

SOLVENT BASECOAT MIX SYSTEM 50% - 70% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

--

--

1.2 SR / 1.4 SR

2.0 bar

1.2 SR / 1.4 SR

2.0 bar

AQUA BODY 10% BODY DEGREASER
--

--

--

--

--

--

--

--

1.2 SR

2.0 bar

--

--

CLEARCOAT 499 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

2.0 bar

--

--

--

--

CLEAR COAT 699 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

2.0 bar

--

--

--

--

CLEAR COAT 691 SR 2:1 20% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

2.0 bar

--

--

--

--

CLEAR COAT 495 SR 4:1 0% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

2.0 bar

--

--

--

--
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HB Body SATAjet 100 B P SATAjet 100 B F RP SATAjet 100 B F HVLP SATAminijet 4400 B RP SATAminijet 4400 B HVLP SATAminijet 3000 B HVLP

CLEAR COAT 496 SR 2:1 0% - 10% THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.2 SR / 1.4 SR

2.0 bar

--

--

--

--

POLYESTER SPRAY FILLER BODY FILLER 260
P (2.5)

3.0 - 5.0 bar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

POLYESTER SPRAY FILLER BODY FILLER 265
P (2.5)

3.0 - 5.0 bar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

PRO P411 WET ON WET PRIMER + 25 THINNER 740
--

--

--

--

--

--

1.4

2.0 bar

1.4 SR

3.0 - 4.0 bar

--

--


