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*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. │ Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer’s requirements. │ 
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. │ Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

Heidelberg Coatings SATAjet 1000 B RP SATAjet 3000 K spray mix

HD-PUR-Füllgrund 650-0001
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-SOLO-PUR 62x-0029
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-NANO-PUR 62x-0040
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-PUR-Hochglanzlack 629-0011
1.6 / 1.8

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-CRYL-Naturholzeffekt 621-0100
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-PUR-Pigmentfüller 645-9901
2.5 / 3.0

2,5 - 3,0 bar

3350

2,5 - 3bar

HD-PUR-Color 612-Farbton
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-NOVO / NANO-PUR-COLOR 632-Farbton
2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-PUR-Glaslack 691-Farbton
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-CRYL-Strukturlack 684-Farbton
1.8 / 2.0

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar

HD-AQUA-PUR Naturmatt 761-0100
1.6 / 1.8

2,5 - 3,0 bar

2850

2,5 - 3bar
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Heidelberg Coatings SATAjet 1000 B RP SATAjet 3000 K spray mix

HD-AQUA-PUR Isolierfüller weiss 765-9902
2.5 / 3.0

2,5 - 3,0 bar

3350

2,5 - 3bar


