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Henelit SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP SATAjet 1000 B RP SATAjet B

MDF ISO-Füller
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,9 / 2,2

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,0 - 2,0 bar

1,9 / 2,2

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

2,0 - 3,0 bar

PUR-Profi-Color
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

1 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

2 bar

1,7

2 - 3 bar

Henekote Aktivgrund
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,7

2,0 - 3,0 bar

PUR-Grund 12610
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,0 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

PUR-Sun Blocker
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,0 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

PUR-Dualit
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,0 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Aqua-Sun Blocker
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Aqua-Brillant
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Hydro UV Brillant HUE 1290
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2 bar

1,6

2 bar

1,7

2 - 3 bar

PUR Füllgrund DP 4570
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,9 / 2,2

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,0 - 2,0 bar

1,9 / 2,2

1,5 - 2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

2,0 - 3,0 bar

MDF-Profi
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

1 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

2 bar

1,7

2 - 3 bar
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Henelit SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP SATAjet 1000 B RP SATAjet B

Aqua-Fair-Brillant
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

1,5 - 2,0 bar

1,8

2 bar

1,7 / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Hydro Primer
2,0 / 2,5

1,8 - 2 bar

2,2

2 bar

2,0 / 2,5

2 bar

2,2

2 bar

2,0 / 2,5

2 bar

2,0 / 2,5

3 - 4 bar

Hydro Henex
2,0

1,8 - 2 bar

2,2

2 bar

2,0

2 bar

2,2

2 bar

2,0

2 bar

2,0

3 bar

Korrosan
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

1 - 2 bar

1,7

1,5 - 2 bar

1,6

1 - 2 bar

1,7

2 - 3 bar

Henex Decklack
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,9

2 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,9

2 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,7 / 2,0

2 - 3 bar

2-K-Acryl-Decklack
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,4 / 1,5 / 1,7

2 bar

1,4 / 1,6

2 bar

1,4 / 1,5 / 1,7

2 bar

1,6

2 bar

1,4 / 1,5 / 1,7

3 - 4 bar

2-K-Acryl-Strukturlack
2,5

1,8 - 2 bar

--

--

2,5

1 - 2 bar

--

--

2,5

0,5 - 2 bar

2,5

1 - 3 bar

Hydro Beizen
1,0 / 1,2 / 1,3

1,8 - 2 bar

--

--

--

--

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3

1,5 - 2,0 bar

1,3

1 - 2 bar

1,0 E / MSB

2,0 - 3,0 bar
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Henelit SATAminijet 4400 B HVLP SATA spray master RP SATAjet 3000 K spray mix SATAjet 3000 K RP SATAjet 1000 K RP

MDF ISO-Füller
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

PUR-Profi-Color
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

Henekote Aktivgrund
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

PUR-Grund 12610
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

PUR-Sun Blocker
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

PUR-Dualit
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

Aqua-Sun Blocker
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

Aqua-Brillant
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

Hydro UV Brillant HUE 1290
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

PUR Füllgrund DP 4570
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

MDF-Profi
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--
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Henelit SATAminijet 4400 B HVLP SATA spray master RP SATAjet 3000 K spray mix SATAjet 3000 K RP SATAjet 1000 K RP

Aqua-Fair-Brillant
--

--

--

--

2350 / 2850

3 bar

--

--

--

--

Hydro Primer
--

--

SM

2 - 3 bar

2850 / 3350

3 bar

1,3

2 - 4 bar

1,3

2 - 4 bar

Hydro Henex
--

--

SM

2 - 3 bar

2850 / 3350

3 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

Korrosan
--

--

SM

2 - 3 bar

2850

3 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

Henex Decklack
--

--

SM

2 - 3 bar

2350 / 2850

3 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

2-K-Acryl-Decklack
--

--

--

--

2350

3 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

2-K-Acryl-Strukturlack
--

--

SM

1 - 3 bar

3350 / 3850

3 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

Hydro Beizen
1,0 / 1,2 / WSB / 1,3

1,5 - 2,0 bar

--

--

--

--

--

--

--

--


