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Mankiewicz SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP SATAjet 1000 B RP SATAjet B

ALEXIT Decklack Einschicht-Lack 402
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

2,0 bar

1,6

2,0 bar

1,7

2,0 bar

1,3 / 1,6

2 bar

1,7

3,0 - 4,0 bar

Celerol Reaktionsgrund 914/918
1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

2,0 bar

1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6

1,0 - 2,0 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Celerol Reaktionsgrund 364-18
1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

2,0 bar

1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6

1,0 - 2,0 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W

2,0 - 3,0 bar

Alexit Grundierung 483
1,6

1,8 - 2 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,0 - 2,0 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,5 / 1,7

3,0 bar

Alexit Grundierung 343
1,6

1,8 - 2 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,0 - 2,0 bar

1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,7

1,5 - 2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,5 / 1,7

3,0 bar

Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 112/144
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

3,0 bar

Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 312/313
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

3,0 bar

Seevenax-Strukturlack 316
2,5

1,8 - 2 bar

--

--

2,5

1,5 - 2,0 bar

--

--

2,5

1,5 - 2 bar

2,5

2,0 - 3,0 bar

Alexit Füllgrund 484
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

3,0 bar

Alexit Füllgrund 344
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

3,0 bar

Alexit Decklack 462-25
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,7

3,0 - 4,0 bar
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Mankiewicz SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP SATAjet 1000 B RP SATAjet B

Alexit Decklack 402-12
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,7

3,0 - 4,0 bar

Alexit Decklack 341
1,6

1,8 - 2 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2,0 bar

1,7

2,0 bar

1,6

1,5 - 2 bar

1,7

3,0 - 4,0 bar

Alexit Strukturlacke Z 420/421
2,5

1,8 - 2 bar

--

--

2,5

1,5 - 2,0 bar

--

--

2,5

1,5 - 2 bar

2,5

2,0 - 3,0 bar

Alexit Strukturlacke Z 426/404
2,5

1,8 - 2 bar

--

--

2,5

1,5 - 2,0 bar

--

--

2,5

1,5 - 2 bar

2,5

2,0 - 3,0 bar

Alexit Stukturlacke Z 346
2,5

1,8 - 2 bar

--

--

2,5

1,5 - 2,0 bar

--

--

2,5

1,5 - 2 bar

2,5

2,0 - 3,0 bar

Alexit Hammerschlaglack 241/242
1,6 / 1,8 / 2,0

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2,0 bar

1,7 / 1,9 / 2,2

2,0 bar

1,6 / 1,8 / 2,0

1,5 - 2 bar

1,7 / 1,7 W / 2,0 W

3,0 bar

CELEROL-Nfz Reaktionsgrund 913-84
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,4 / 1,6

2,0 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6

2 bar

1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W

3,0 - 4,0 bar

CELEROL-Nfz Haftgrund 963-84
1,6

1,8 - 2 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

1,6

2,0 bar

1,7 / 1,9

2,0 bar

--

--

1,7

3,0 - 4,0 bar

ALEXIT-Nfz Füllhaftgrund 464-84
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,4 / 1,6

1,5 - 2,0 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,5 / 1,7 / 1,5 W / 1,7 W

3,0 - 4,0 bar

ALEXIT-Nfz Naß-in-Naß-Füller 463-84
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,4 / 1,6

2,0 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,5

3,0 - 4,0 bar

ALEXIT-Nfz Decklack 461-84
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,4 / 1,6

2,0 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,5

3,0 - 4,0 bar
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Mankiewicz SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP SATAjet 3000 B RP SATAjet 3000 B HVLP SATAjet 1000 B RP SATAjet B

ALEXIT-Nfz Decklack 401-46
1,4 / 1,6

1,8 - 2 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,4 / 1,6

2,0 bar

1,5 / 1,7

2,0 bar

1,6 / 1,8

2 bar

1,5

3,0 - 4,0 bar
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Mankiewicz SATA spray master RP SATAjet 3000 K spray mix SATAjet 3000 K RP SATAjet 1000 K RP

ALEXIT Decklack Einschicht-Lack 402
--

--

2350

3 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

1,1 / 1,3

2 - 4 bar

Celerol Reaktionsgrund 914/918
--

--

2350

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Celerol Reaktionsgrund 364-18
--

--

2350

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Grundierung 483
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Grundierung 343
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 112/144
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 312/313
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Seevenax-Strukturlack 316
SM

1 - 3 bar

--

--

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

Alexit Füllgrund 484
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Füllgrund 344
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Decklack 462-25
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar
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Mankiewicz SATA spray master RP SATAjet 3000 K spray mix SATAjet 3000 K RP SATAjet 1000 K RP

Alexit Decklack 402-12
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Decklack 341
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

Alexit Strukturlacke Z 420/421
SM

1 - 2,5 bar

--

--

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

Alexit Strukturlacke Z 426/404
SM

1 - 2,5 bar

--

--

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

Alexit Stukturlacke Z 346
SM

1 - 2,5 bar

--

--

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

1,3 / 1,5

1 - 4 bar

Alexit Hammerschlaglack 241/242
--

--

--

--

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

CELEROL-Nfz Reaktionsgrund 913-84
--

--

2350

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

CELEROL-Nfz Haftgrund 963-84
--

--

2350

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

ALEXIT-Nfz Füllhaftgrund 464-84
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

ALEXIT-Nfz Naß-in-Naß-Füller 463-84
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

2 - 4 bar

1,1

2 - 4 bar

ALEXIT-Nfz Decklack 461-84
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

4 bar

1,1

4 bar
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Mankiewicz SATA spray master RP SATAjet 3000 K spray mix SATAjet 3000 K RP SATAjet 1000 K RP

ALEXIT-Nfz Decklack 401-46
--

--

2350 / 2850

3 bar

1,1

4 bar

1,1

4 bar


