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Spies Hecker SATAjet X 5500 RP SATAjet X 5500 HVLP SATAjet 5000 B RP SATAjet 5000 B HVLP SATAjet 4000 B RP SATAjet 4000 B HVLP

Priomat / Permacron Elastic Haftgrund- Füller
--

--

--

--

1.2 / 1.3 / 1.4

2.0 bar

1.3 / 1.4 / 1.5

2.0 bar

1.2 / 1.3 / 1.4

2.0 bar

1.3 / 1.4 / 1.5

2.0 bar

Permasolid Nass-in-Nass Füller- Grundierfüller
1.3 O / 1.4 O

2.0 bar

--

--

1.2 / 1.3 / 1.4

2.0 bar

1.3 / 1.4 / 1.5

2.0 bar

1.2 / 1.3 / 1.4

2.0 bar

1.3 / 1.4 / 1.5

2.0 bar

Permahyd Hi-TEC 480
1.2 I / 1.2 O

2.0 bar

1.2 I

2.0 bar

1.2 W / 1.2 / 1.3

2.0 bar

WSB / 1.3

2.0 bar

1.2 W / 1.2 / 1.3

2.0 bar

WSB / 1.3

2.0 bar

Permahyd Serie 280/285
1.2 I / 1.2 O

2.0 bar

1.2 I

2.0 bar

1.2 W / 1.2 / 1.3

2.0 bar

WSB / 1.3

2.0 bar

1.2 W / 1.2 / 1.3

2.0 bar

WSB / 1.3

2.0 bar

Permasolid HS Klarlack 8030
1.3 I / 1.3 O / 1.4 I / 1.4 O

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

Permasolid HS Klarlack 8034
1.3 I / 1.3 O / 1.4 I / 1.4 O

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

Permasolid HS Klarlack 8035
1.3 I / 1.3 O / 1.4 I / 1.4 O

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

Permasolid HS Klarlack 8055
1.3 I / 1.3 O / 1.4 I / 1.4 O

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

Permasolid HS Optimum Plus Klarlack 8655
1.3 I / 1.3 O / 1.4 I / 1.4 O

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

1.3 / 1.4

1.8 - 2.2 bar

--

--

Permasolid HS Race Clear 8700
1.2 I / 1.2 O / 1.3 I / 1.3 O

1.8 - 2.0 bar

--

--

1.2 / 1.3

1.8 - 2.0 bar

--

--

1.2 / 1.3

1.8 - 2.0 bar

--

--

Permasolid HS Speed Klarlack 8800
1.2 I / 1.2 O / 1.3 I / 1.3 O

1.8 - 2.0 bar

--

--

--

--

1.2 / 1.3

1.8 - 2.0 bar

1.2 / 1.3

1.8 - 2.0 bar

--

--
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Spies Hecker SATAjet 100 B P SATAjet 100 B F RP SATAjet 100 B F HVLP SATAminijet 4400 B RP SATAminijet 4400 B HVLP SATAminijet 3000 B HVLP

Priomat 1K / 2K Wash Primer
--

--

1.4

1.5 - 2.2 bar

1.4

1.5 - 2.0 bar

0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

0.8 / 1.0 / 1.2

1.0 - 2.0 bar

0.8 / 1.0 / 1.2

1.0 - 2.0 bar

Permasolid 2K HS Grundierfüller
--

--

1.4

1.5 - 2.2 bar

1.4

1.5 - 2.0 bar

1.0 SR / 1.2 SR / 1.4 SR

1.0 - 2.0 bar

1.0 SR / 1.2 SR / 1.4 SR

1.0 - 2.0 bar

1.0 SR / 1.2 SR / 1.4 SR

1.0 - 2.0 bar

Permasolid 2K HS Füller
--

--

1.4 / 1.6 / 1.8

1.5 - 2.2 bar

1.4 / 1.7 / 1.9

1.5 - 2.0 bar

1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

1.2 SR / 1.4 SR

1.0 - 2.0 bar

Raderal Spritzspachtel
P (2.5)

1.5 - 2.5 bar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Permahyd Basislack 280/285 / Hi-TEC 480
--

--

--

--

--

--

0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

Permasolid 2K HS Autolack / Klarlack
--

--

--

--

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar

--

--

1.0 SR / 1.2 SR

1.0 - 2.0 bar


