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sibile aria compressa pistola
6.2. Versione 2
[2-1]	 Semi-maschera ventilata 

SATA air star C n
[2-2]	 Tubo dell'aria da respirare
[2-3]	 Raccordo rapido per ma-

scherina di protezione
[2-4]	 Tubo flessibile aria com-

pressa pistola
[2-5]	 Flessibile di alimentazione 

aria compressa

[2-6]	 2 manometri
[2-7]	 Attacco dell’aria con valvola 

di arresto per pistola di 
verniciatura

[2-8]	 Attacco dell’aria con valvola 
di arresto per sezione 
cinghia

[2-9]	 Valvola di regolazione

[9-1]	 Chiusura
[9-2]	 Valvola di regolazione
[9-3]	 Raccordo aria per tubo flessibile aria compressa
[9-4]	 Raccordo aria per tubo flessibile di protezione delle 

vie respiratorie
6.3. Variante 3
[3-109]	Semi-maschera ventilata 

SATA air star C n
[3-110]	Tubo dell'aria da respirare
[3-111]	Raccordo rapido per ma-

scherina di protezione
[3-112]	Tubo flessibile aria com-

pressa pistola
[3-113]	Flessibile di alimentazione 

aria compressa
[3-114]	2 manometri
[3-115]	Raccordo aria con valvola 

di arresto
[3-116]	Raccordo aria con valvola 

di arresto
[3-117]	Raccordo a T con valvola di 

regolazione

[10-1]	 Chiusura
[10-2]	 Valvola di regolazione
[10-3]	 Raccordo aria per tubo flessibile aria compressa
[10-4]	 Raccordo per tubo flessibile dell'aria da respirare
[10-5]	 Raccordo aria per tubo flessibile aria compressa pistola
7. Dati tecnici
Denominazione
Minimo flusso del volume 
necessario

150 Nl/min 5,3 cfm 

Portata massima 335 Nl/min 11,8 cfm
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Denominazione
Sovrapressione d'esercizio 
minima

min. 4,0 bar min. 58 psi

Sovrapressione di lavoro 
massima

max. 4,5 bar max. 65 psi

Temperatura di esercizio 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Temperatura di immagazzi-
namento

-20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F

Peso semimaschera 180 g 6,3 oz.
Pressione di lavoro del tubo 
di sicurezza per aria com-
pressa

max. 10,0 bar max. 145 psi

Lunghezza massima del tubo 
di sicurezza dell'aria com-
pressa

max. 10 m max. 393,7“

8. Prima messa in funzione
La semimaschera o viene consegnata completamente montata e pronta 
al funzionamento.
Effettuato il disimballaggio controllare quanto segue:

	■ Semimaschera integra.
	■ La completezza del volume di consegna (capitolo 5).

La semimaschera deve essere indossata seguendo rigorosamente la 
procedura apposita descritta nel presente documento.
8.1. Collegamento all'alimentazione aria

Indicazione!

La durata dell'adsorbitore a carboni attivi nell'unità cinghia e la qualità 
dell'aria da respirare dipendono sostanzialmente dal grado di sporco 
dell'aria compressa. 
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Attenzione!

Quando si utilizza la versione sezione cinghia con raccordo a T in com-
binazione con una pistola di verniciatura, assicurarsi che la pressione 
di alimentazione sia impostata sul valore massimo di 4,5 bar e che la 
valvola di regolazione del raccordo a T sia sempre completamente 
aperta. Questo vale solo per una pistola di verniciatura SATAjet X 5500 
HVLP con una pressione di ingresso di 2,0 bar o una pistola di vernicia-
tura con un consumo d'aria uguale o inferiore. Con questa versione non 
devono essere utilizzate altre pistole di verniciatura con un consumo 
d'aria superiore (sezione cinghia con raccordo a T).

Indicazione!

Utilizzare per la semi-maschera esclusivamente un tubo flessibile di 
alimentazione aria compressa che sia omologato (max. 10 m), dotato di 
attacchi rapidi di sicurezza.

8.2. Assemblaggio della semimaschera

Indicazione!

Durante l'assemblaggio della semimaschera, non comprimere le sottili 
nervature nell'area di espirazione.
	■ Sistemare le cinghie per la testa e inferiori.
	■ Applicare la calotta nell'area del naso del corpo maschera. 
	■ Premere il cappuccio della maschera sull’area della valvola di espira-
zione fino a quando non scatta completamente in posizione. Le fasce 
frontali e quelle inferiori non devono essere schiacciate.

	■ Controllare la scorrevolezza delle cinghie per la testa e inferiori.
9. Modalità regolazione

Attenzione!

L’applicazione e la messa in funzione dei componenti per la protezione 
delle vie respiratorie (DPI) deve essere eseguita tassativamente nel 
rispetto delle istruzioni per l’uso del costruttore.
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Indicazione!

Prima dell’uso occorre sempre effettuare una prova di funzionamento 
con la semi-maschera.
Ciò comprende:

	■ Controllo della guarnizione di gomma, delle fasce frontali e delle fasce 
inferiori (vedi capitolo 10.3) 

	■ Controllo della durata di utilizzo dell’assorbitore / del filtro ai carboni 
attivi (vedi capitolo 9.1)

	■ Controllo della membrana di inspirazione e di espirazione (vedi capito-
lo 10.2)

Effettuare anche un controllo della tenuta con la semi-maschera (vedi 
capitolo 9.4).

9.1. Controllo della durata utile

Indicazione!

Prima dell’uso, controllare sempre la durata di utilizzo dell’assorbito-
re / del filtro ai carboni attivi. Superata la durata di utilizzo (max. 3 mesi), 
occorre sostituirlo.
	■ Controllare la durata di utilizzo dell’adsorbitore / del filtro ai carboni attivi 
ed eventualmente sostituirlo.

9.2. Applicazione dell'unità cinghia
La sezione cinghia [8] / [9] / [10] si può adattare come si desidera me-
diante la cinghia regolabile in lunghezza.

	■ Regolare la lunghezza / il diametro della cinghia.
	■ Applicare la sezione cinghia [4-2].
	■ Chiudere la sezione cinghia con la chiusura [8-1] / [9-1]/ [10-1] .

9.3. Indossare la semimaschera

Avviso!

Pericolo per la salute per intossicazione
Se si applica erroneamente la semimaschera sul viso, esiste il pericolo 
d'infiltrazione delle sostanze nocive dall'esterno.

 → Tirare le due estremità della cinghia per la testa finché la semima-
schera aderisce perfettamente al viso. 
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	■ Controllare che le fasce e la guarnizione di gomma non siano danneg-
giate, eventualmente sostituirle (vedi capitolo 10.3).

	■ Tirare le cinghie del ragno reggitesta [4-1] fino all’estremità delle fasce 
frontali.

	■ Tirare le fasce inferiori [4-3] completamente fino a quando le cinghie 
del ragno reggitesta non si posizionano sul cappuccio della maschera.

	■ Tirare le fasce inferiori [4-3] sopra la testa.
	■ Passare il tubo dell’aria di respirazione [5-1] e [5-2] sopra la testa.
	■ Appoggiare la semi-maschera [6-2] sulla bocca e sul naso.
	■ Posizionare il ragno reggitesta [6-1] sulla parte posteriore della testa e 
passarlo al di sopra delle orecchie [7-1].

	■ Tirare entrambe le estremità delle fasce frontali [7-2] e [7-4] fino a 
quando la semi-maschera non si posiziona saldamente sul viso.

	■ Bilanciare ed eventualmente regolare sia le fasce frontali che quelle 
inferiori fino a quando la semi-maschera non si posiziona comodamen-
te e saldamente sul viso.

9.4. Controllo della tenuta della semi-maschera
	■ Per controllare la tenuta, inspirare rapidamente.
	■ Trattenere l'aria per breve tempo. Così facendo, si percepisce una 
leggera depressione all’interno della semi-maschera.

	■ Nella zona della guarnizione di gomma non deve mai penetrare aria 
nella semi-maschera dall’esterno.

	■ Per compensare la depressione, occorre regolare la semimaschera.
Regolare la semimaschera

	■ Tirare entrambe le estremità della fascia frontale [7-2] e [7-4] fino 
a quando la semi-maschera [7-3] non si posiziona interamente sul 
viso.

9.5. Predisposizione al funzionamento del dispositivo
	■ Collegare il tubo aria compressa per pistola [1-4] / [2-4] / [3-4] all’attac-
co dell’aria della pistola di verniciatura.

	■ Collegare il tubo aria compressa per pistola all’attacco dell’aria [8-9] / 
[2-7] / [10-5].

	■ Collegare il tubo flessibile dell’aria da respirare [1-2] / [2-2] / [3-2] al 
raccordo aria [8-7] / [9-4] / [10-4].

	■ Collegare il tubo flessibile aria compressa [1-6] / [2-5] / [3-5] al raccor-
do aria [8-6] / [9-3] / [10-3] della sezione cinghia.

	■ Aprire la valvola di arresto degli attacchi dell’aria [1-10] / [2-7] e [2-8] / 
[3-7].
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Indicazione!

Il distributore deve essere collegato al sistema di alimentazione dell'aria 
compressa.
	■ La pressione di ingresso deve essere impostata in base alle utenze 
del sistema sull'alimentazione dell'aria. La pressione minima di eserci-
zio non deve mai scendere al di sotto di 4 bar; la pressione minima di 
esercizio aumenta con l'aggiunta di altre utenze (osservare la seguente 
avvertenza).

Avviso!

Riduzione del flusso volumetrico
Se si utilizzano utenze aggiuntive, la portata d'aria diminuisce e può 
scendere al di sotto della portata minima.

10. Manutenzione e manutenzione periodica
Il capitolo seguente descrive le modalità di manutenzione e manutenzione 
periodica della semimaschera. I lavori di manutenzione e manutenzione 
periodica sono riservati al personale tecnico addestrato.
10.1. Sostituzione dell'adsorbitore a carboni attivi (variante 
1)

Indicazione!

Allo scadere della durata utile, ma al più tardi dopo 3mesi, è necessario 
sostituire l'adsorbitore a carboni attivi. La durata utile può essere letta 
sull'orologio datario [8-5] fissato alla gabbia di protezione.
	■ Chiudere la valvola di arresto sull’attacco dell’aria [1-10].
	■ Scollegare il flessibile di alimentazione dell’aria compressa dall’attacco 
dell’aria [8-6].

	■ Ruotare il cestello di protezione [8-4] verso sinistra e rimuoverlo.
	■ Svitare la calotta di plastica trasparente.
	■ Estrarre l’assorbitore ai carboni attivi [8-3] consumato.
	■ Rimuovere l’orologio datario [8-5] usato dal cestello di protezione.
	■ Incollare il nuovo indicatore sulla gabbia di protezione.
	■ Inserire il nuovo adsorbitore a carboni attivi.
	■ Riavvitare la calotta di plastica trasparente.
	■ Applicare la gabbia di protezione [8-4] e serrare in senso orario.
	■ Regolare la portata d’aria con la valvola di regolazione [8-2]. Durante 
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l’intero funzionamento, il manometro [8-8] deve trovarsi entro il campo 
verde.

10.2. Controllare la membrana di inspirazione e di espirazio-
ne

Indicazione!

Sostituire le membrane di inspirazione e quella di espirazione almeno 
ogni 2 anni.

Controllare le membrane di inspirazione
	■ Staccare le membrane di inspirazione delicatamente dal perno e con-
trollarle visivamente alla ricerca di incrinature o altri danni.

	■ Inserire le membrane di inspirazione delicatamente dietro il perno.
	■ All'interno, la membrana di inspirazione deve aderire perfettamente alla 
superficie di tenuta.

	■ Accertarsi che la membrana di inspirazione non si incolli alla sede della 
valvola.

Controllare la membrana di espirazione
	■ Staccare la calotta dal corpo maschera.
	■ Estrarre la membrana di espirazione afferrandola sul bordo.
	■ Controllare la sede della valvola per accertarsi che non sia sporca o 
danneggiata, pulirla se necessario.

	■ Spingere la membrana di espirazione nella sede di valvola fino allo 
scatto in posizione, in modo che poggi uniformemente.

	■ Accertarsi che la membrana di espirazione non si incolli alla sede della 
valvola.

10.3. Controllo della guarnizione di gomma e delle cinghie 
per la testa e inferiori

	■ Controllare che la guarnizione di gomma [11-1] della semimaschera 
[11-4] non presenti fessure o tracce di danneggiamento.

	■ Controllare che le cinghie per la testa [11-2] e i nastri inferiori [11-3] 
non presentino fessure o tracce di danneggiamento.

11. Cura e stoccaggio
Il funzionamento regolare della semimaschera richiede un uso scrupoloso 
e una cura regolare del prodotto.
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11.1. Pulizia e disinfezione

Attenzione!

Danni per detergente inadeguato
L'uso di detergenti aggressivi può danneggiare la semimaschera.

 → Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

I detergenti e disinfettati adeguati sono riportati qui:
www.sata.com 

Pulire la semimaschera dopo ogni utilizzo, controllare il funzionamento e 
la tenuta e, se necessario, disinfettare la semimaschera. 
Per la pulizia e/o la disinfezione, strofinare tutte le aree a contatto con la 
pelle con un – panno inumidito con un detergente o un disinfettante adat-
to. Lo sporco visibile – soprattutto all'interno della semimaschera – deve 
essere completamente rimosso. Lasciare quindi asciugare completamen-
te le superfici pulite prima di utilizzarle nuovamente. 
Se la semimaschera è danneggiata, non deve essere utilizzata in nessun 
caso. Contattare il servizio clienti SATA per la riparazione o smaltire cor-
rettamente il prodotto danneggiato.
11.2. Stoccaggio

Attenzione!

Danni materiali per stoccaggio errato
Eventuali condizioni di stoccaggio inadeguate possono danneggiare la 
semimaschera.

 → Evitare l'esposizione ai raggi solari diretti.
 → Tenere lontano dalle fonti di calore.
 → Garantire una ventilazione adeguata del luogo di stoccaggio.
 → Garantire un'umidità relativa < 90%.
 → Conservare la semimaschera sempre asciutta.

Le semimaschere nuove ancora nella confezione originale possono esse-
re
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conservate per 6 anni nel rispetto delle condizioni di conservazione (capi-
tolo
7). Le maschere in uso devono essere conservate nelle apposite
scatole igieniche, in speciali armadi di stoccaggio o in altri
contenitori adatti, a garanzia di una buona protezione da polvere e vapori.
12. Anomalie
In caso di guasti, rivolgersi al proprio rivenditore SATA.
13. Smaltimento
Smaltire la semimaschera come materiale riciclabile. Per tutelare l'am-
biente, smaltire la semimaschera nel rispetto delle norme, dopo aver 
rimosso i filtri. Rispettare le normative locali!
14. Servizio
Potete ricevere accessori, ricambi e servizio tecnico dal Vostro distributo-
re SATA.
15. Accessori
Cod. Denominazione Quan-

tità
13870 Tubo flessibile aria 1,2 m 1 pz.
49080 Tubo flessibile di alimentazione aria compressa di 

sicurezza 9,5 mm x 5 mm, 6 m di lunghezza
1 pz.

16. Ricambi

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Marchio sul DPI

+60°C

-20°C

Intervallo di temperatura durante lo stoccaggio  
(da - 20° C a + 60° C)

Attenzione! Osservare le istruzioni per l'uso

2024

Anno di produzione
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<90%

Umidità massima durante lo stoccaggio < 90%

18. Dichiarazione di conformità CE

Per la dichiarazione di conformità aggiornata:

www.sata.com/downloads
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Perskaityti visų pirmiausia!

Prieš paleisdami ir pradėdami eksploatuoti, atidžiai perskaitykite visą šią 
naudojimo instrukciją. Laikykitės saugos ir pavojaus nurodymų!
Šią naudojimo instrukciją visada reikia laikyti prie gaminio arba visiems 
bet kuriuo metu gerai prieinamoje vietoje!
1. Bendroji informacija
SATA air star C n, toliau vadinama puskaukė, SATA kvėpavimo organų 
apsaugos sistemos sudedamoji dali. Kvėpavimo takų apsaugos sistema 
tiekia naudotojui švarų kvėpavimo orą. Be to, kvėpavimo organų apsau-
gos sistema naudotoją saugo nuo užteršto kvėpuojamojo oro. Kvėpavimo 
organų apsaugos sistemą galima sudaryti iš skirtingų komponentų ir 
surinkti skirtingus kvėpavimo organų apsaugos įrenginius, atitinkančius 
įvairias konstrukcines pakopas.

SATA air star C n naudojimo instrukcija
Ši naudojimo instrukcija yra susijusi su gaminio naudojimu kvėpavimo 
takų apsaugos įtaise ir joje yra svarbios informacijos apie patį gaminį. Be 
to ši naudojimo instrukcija apima ir svarbią informaciją, susijusią s kvėpa-
vimo takų apsaugos sistema.
1.1. Tikslinė grupė
Ši naudojimo instrukcija skirta

	■ dažymo ir lakavimo dirbtuvių specialistams.
	■ Apmokytam personalui lakavimo darbams pramonės ir amatų įmonėse.
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1.2. Įspėjimas apie nelaimingus atsitikimus
Iš esmės reikia laikytis bendrųjų ir šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklių bei atitinkamų dirbtuvių ir darbo saugos instrukcijų. 
Kvėpavimo organų apsaugus nešiojančius asmenis
turi patikrinti gydytojai. Specialiai
Vokietijoje galioja taisyklė: „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26: Träger von Atemschu-
tzgeräten für Arbeit und Rettung“ (liet. k. – Profesinių sąjungų principai 
dėl darbo medicinos profilaktinių apžiūrų G 26: darbui ir gelbėjimui nau-
dojamų kvėpavimo organų apsaugos prietaisų naudotojai). Taip pat reikia 
paisyti bendrai galiojančių potvarkių pagal kvėpavimo organų apsaugos 
atmintinės DGUV taisyklę 112-190.
1.3. Priedai, atsarginės ir nusidėvinčiosios dalys
Iš principo turėtų būti naudojami tik originalūs SATA priedai, 
atsarginės ir susidėvinčios dalys. Priedai, gauti ne iš SATA, yra nepatikrin-
ti, todėl jų neleidžiama naudoti. SATA neprisiima atsakomybės už žalą, 
atsiradusią dėl nepatvirtintų priedų, atsarginių ir susidėvinčių dalių naudo-
jimo.
1.4. Atsakomybė ir garantija
Galioja SATA bendrosios sandorių sudarymo sąlygos ir, jei yra,
kiti sutartiniai susitarimai bei atitinkami galiojantys įstatymai.
SATA neatsako, kai:

	■ Naudojimo instrukcijos nesilaikymas
	■ gaminys naudojamas ne pagal paskirtį
	■ dirba nekvalifikuotas personalas
	■ Kvėpuojamojo oro tiekimas ne pagal DIN EN 12021.
	■ nenaudojamos asmeninės apsauginės priemonės
	■ Naudojami ne originalūs priedai, atsarginės ir nusidėvinčiosios dalys
	■ Respiratoriui tiekiamo oro kokybei nustatytųjų reikšmių nesilaikymas
	■ atliekamos savavališkos rekonstrukcijos arba techniniai pakeitimai
	■ Natūralus dėvėjimasis ir (arba) nusidėvėjimas
	■ apkraunama naudojimui netipiška smūgine apkrova
	■ Montavimo ir išmontavimo darbai 
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2. Saugos nuorodos

Įspėjimas!

Įspėjimas – Tam tikroje labai toksiškoje aplinkoje kvėpavimo takų apsau-
gos priemonės neužtikrina reikiamos apsaugos.

Perskaitykite visas toliau pateiktas nuorodas ir jų laikykitės. Nesilaikant 
nuorodų arba netinkamai elgiantis gali sutrikti veikimas arba kyla pavojus 
sunkiai ir net mirtinai susižaloti. Kiekvienas
Naudotojas, prieš pradėdamas naudoti PSA kvėpavimo apsaugos 
įrangą, įsipareigoja patikrinti oro tiekimo sistemos talpą, o prireikus, ir 
sistemos poveikį kitiems naudotojams. Turi būti užtikrinta, kad oro tiekimo 
sistemos galingumas visada bus pakankamas ir kiekvienam prisijungu-
siam vartotojui visada bus galima tiekti bent minimalų tūrinį srautą, nuro-
dytą šioje naudojimo instrukcijoje.
Raidė „H“ ant suslėgtojo oro tiekimo žarnos nurodo, kad suslėgtojo oro 
tiekimo žarna yra atspari karščiui. 
Raidė „S“ ant suslėgtojo oro tiekimo žarnos nurodo, kad tai yra antistatinė 
suslėgtojo oro tiekimo žarna. 
Raidė „F“ ant suslėgtojo oro tiekimo žarnos nurodo, kad suslėgtojo oro 
tiekimo žarna gali būti naudojama situacijose, kuriose kyla užsiliepsnojimo 
pavojus. Užsiliepsnojamumo duomenys taikomi tik suslėgtojo oro tiekimo 
žarnai. Kitų kvėpavimo organų apsaugos sistemos komponentų negalima 
naudoti situacijose, kuriose kyla užsiliepsnojimo pavojus. 
Prieš pradėdamas naudoti naudotojas privalo atlikti rizikos įvertinimą ir 
nustatyti, ar darbo vietoje nesusidaro galimai pavojingų junginių, pvz., su 
azotu.
Naudokite tinkamus ausų apsaugus. Naudotojas
asmenines apsaugines priemones turi naudoti griežtai laikydamasi gamin-
tojo
pateiktos informacijos.

Atsargiai!

Naudotojas privalo atkreipti dėmesį, kad dirbant labai intensyviai ir 
įkvepiant didžiausiąjį galimą srautą slėgis kvėpavimo jungtyje gali tapti 
neigiamas.
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2.1. Reikalavimai personalui
Puskaukę gali naudoti tik patyrę specialistai ir apmokyti darbuotojai, kurie 
perskaitė visą naudojimo instrukciją ir ją suprato. Puskaukės negalima 
naudoti, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vais-
tų.
2.2. Asmeninės apsauginės priemonės
Puskaukė yra labai veiksminga sveikatos apsaugos priemonė, kuri nau-
dojama dažant ir atliekant su tuo susijusius darbus sveikatai kenksmingo-
je
aplinkoje. Puskaukė yra asmeninių apsauginių priemonių AAP sudedamo-
ji dalis, naudojama kartu su saugiąja avalyne, apsauginiu kombinezonu,
apsauginėmis pirštinėmis ir, jei reikia, klausos apsaugais.
2.3. Saugos nuorodos

	■ Naudoti kvėpavimo tikslams tinkamą suspaustą orą (išskyrus įkvepiamą 
orą pagal EN 12021).

	■ Turi būti užtikrinta, kad apsauginę suslėgto oro žarną nebus 
galima prijungti prie kitų terpę pernešančių sistemų ir jungčių, 
susietų su tiekimo linijų sistemomis, kuriomis teka kitos dujos, o 
ne kvėpuoti skirtas oras.

	■ Deguonies arba deguonimi prisotinto oro naudojimas yra neleistinas.
	■ Jokiu būdu neleidžiama sujungti kartu kelias suslėgto oro tiekimo žar-
nas.

	■ Kvėpavimo takų apsaugos įtaisas ir visi galimi moduliai nėra sukurti 
tam, kad atlaikytų žemesnę arba aukštesnę temperatūrą, nei nurodyta 
skyriuje „Techniniai duomenys“.

	■ Naudojant aktyvuotos anglies adsorberį iš įkvepiamo oro reikia išvalyti 
nešvarumus, atsiradusius dėl kompresoriaus poveikio, pvz., alyvos 
rūkas.

	■ Kompresoriaus įsiurbtame ore neturi būti kenksmingų dujų, garų ir 
dalelių.

	■ Laikykitės saugos nurodymų.
	■ Paisykite nelaimingų atsitikimų prevencijos potvarkių (pvz., DGUV 
taisyklės 100 – 500).

	■ Prietaiso negalima naudoti situacijose, kai kyla pavojus užsiliepsnoti. 
Ženklas „F“ reiškia, kad suslėgto oro tiekimo žarną galima naudoti 
situacijose, kai kyla pavojus užsiliepsnoti. Degumo duomenys taikomi 
tik suspausto oro tiekimo žarnai. Situacijose, kai degumas gali kelti 
pavojų, negalima naudoti visų kitų kvėpavimo takų apsaugos sistemos 
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komponentų.
	■ Kvėpavimo organų apsaugos įrenginys yra numatytas jungti prie stacio-
nariai prijungtų suslėgtojo oro tiekimo sistemų.

	■ Siekiant apsaugoti prietaisą nuo užšalimo, vandens kiekis įkvepiamame 
ore turėtų atitikti standartu EN 12021 nustatytas ribines vertes.

2.4. Naudojimas potencialiai sprogiose atmosferose

 Įspėjimas! Sprogimo pavojus! 
 

Pavojus gyvybei dėl sprogimo
Naudojant puskaukę potencialiai sprogiose
0 zonos atmosferose, gali įvykti sprogimas.

 → Puskaukės niekada neneškite į potencialiai sprogios atmosferos 0 
zoną.

3. Naudojimo paskirtis
Naudojimo paskirtis
Kvėpavimo organų apsaugos įrenginys saugo jį naudojantį asmenį nuo 
kenksmingųjų medžiagų įkvėpimo iš aplinkos atmosferos atliekant dažy-
mo darbus arba esant deguonies trūkumui.
Naudojimas ne pagal paskirtį
Naudojimas ne pagal paskirtį yra puskaukės naudojimas atmosferoje,
kurioje susidaro spinduliuotė ar tvyro didelis karštis.
4. Aprašymas
Per ventiliuojamąją puskaukę naudotojui tiekiamas švarus
kvėpuojamasis oras; puskaukę sudaro šios pagrindinės konstrukcinės 
dalys:

	■ ventiliuojama puskaukė,
	■ 1 variantas - diržų blokas su aktyvintos anglies sugėrikliu, reguliavimo 
vožtuvu, suslėgtojo oro jungtimi ir tūrinės srovės indikatoriumi

	■ 2 variantas - diržų blokas su reguliavimo vožtuvu ir suslėgtojo oro 
jungtimi

	■ 3 variantas - diržų blokas su T-formos elementu ir oro reguliavimo 
vožtuvu

Puskaukė yra kvėpavimo organų apsaugos sistemos sudedamoji dalis
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5. Komplektacija
1 variantas

	■ Ventiliuojama puskaukė su galvos dirželiais ir juostomis
	■ Diržų blokas su sumontuotu aktyvintos anglies sugėrikliu, reguliavimo 
vožtuvu ir tūrinės srovės indikatoriumi

	■ Naudojimo instrukcija
2 variantas

	■ Ventiliuojama puskaukė su galvos dirželiais ir juostomis
	■ Diržų blokas su reguliavimo vožtuvu ir suslėgtojo oro jungtimi
	■ Naudojimo instrukcija

3 variantas
	■ Ventiliuojama puskaukė su galvos dirželiais ir juostomis
	■ Diržų blokas su T formos elementu ir oro reguliavimo vožtuvu 
	■ Naudojimo instrukcija

Išpakavę patikrinkite, ar:
	■ Puskaukė nepažeista
	■ ar nieko netrūksta.

6. Uždėjimas
6.1. 1 variantas
[1-1]	 Ventiliuojama puskaukė 

SATA air star C n
[1-2]	 Įkvepiamo oro žarna
[1-3]	 Greitojo sujungimo įtaisas 

kvėpavimo apsaugai
[1-4]	 Pistoleto suslėgtojo oro 

tiekimo žarna
[1-5]	 Aktyvintos anglies sugėriklis
[1-6]	 Suslėgtojo oro tiekimo 

žarna

[1-7]	 Oro jungtis su uždarymo 
vožtuvu

[1-8]	 2 x manometras
[1-9]	 Filtrų bloko reguliavimo 

vožtuvas
[1-10]	 Oro jungtis su uždarymo 

vožtuvu
[1-11]	 Manometras
[1-12]	 Reguliavimo vožtuvas

[8-1]	 Uždarymas
[8-2]	 Oro reguliavimo 

vožtuvas
[8-3]	 Aktyvintos anglies 

sugėriklis
[8-4]	 Apsauginis 

krepšelis

[8-5]	 Laikrodis su 
kalendoriumi

[8-6]	 Suslėgtojo oro tiekimo žar-
nos oro jungtis  

[8-7]	 Kvėpuojamojo oro tiekimo 
žarnos oro jungtis



217

SATA air star C n naudojimo instrukcija SATA air star C n naudojimo instrukcija LT

 [8-8]	 Manometras
[8-9]	 Pistoleto suslėgtojo oro tie-

kimo žarnos oro jungtis

6.2. 2 variantas
[2-1]	 Ventiliuojama puskaukė 

SATA air star C n
[2-2]	 Įkvepiamo oro žarna
[2-3]	 Greitojo sujungimo įtaisas 

kvėpavimo apsaugai
[2-4]	 Pistoleto suslėgtojo oro 

tiekimo žarna
[2-5]	 Suslėgtojo oro tiekimo 

žarna
[2-6]	 2 x manometras
[2-7]	 Oro jungtis su blokavimo 

vožtuvu dažymo pistoletui
[2-8]	 Oro jungtis su blokavimo 

vožtuvu diržų blokui
[2-9]	 Reguliavimo vožtuvas

[9-1]	 Uždarymas
[9-2]	 Oro reguliavimo vožtuvas
[9-3]	 Suslėgtojo oro tiekimo žarnos oro jungtis
[9-4]	 Suslėgtojo oro tiekimo žarnos oro jungtis
6.3. 3 variantas
[3-118]	Ventiliuojama puskaukė 

SATA air star C n
[3-119]	Įkvepiamo oro žarna
[3-120]	Greitojo sujungimo įtaisas 

kvėpavimo apsaugai
[3-121]	Pistoleto suslėgtojo oro 

tiekimo žarna
[3-122]	Suslėgtojo oro tiekimo 

žarna
[3-123]	2 x manometras
[3-124]	Oro jungtis su uždarymo 

vožtuvu
[3-125]	Oro jungtis su uždarymo 

vožtuvu
[3-126]	T-formos elementas su oro 

reguliavimo vožtuvu

[10-1]	 Uždarymas
[10-2]	 Oro reguliavimo vožtuvas
[10-3]	 Suslėgtojo oro tiekimo žarnos oro jungtis
[10-4]	 Kvėpuojamojo oro tiekimo žarnos oro jungtis
[10-5]	 Pistoleto suslėgtojo oro tiekimo žarnos oro jungtis
7. Techniniai duomenys
Pavadinimas
Reikalingas minimalus srovės 
srautas

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maksimalus srautas 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimalus darbinis viršslėgis min. 4,0 bar min. 58 psi
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Pavadinimas
Maksimalus darbinis viršslė-
gis

max. 4,5 bar max. 65 psi

Darbinė temperatūra 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Sandėliavimo temperatūra -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Puskaukės svoris 180 g 6,3 oz.
Apsauginės pneumatinės žar-
nos darbinis slėgis

max. 10,0 bar max. 145 psi

Didžiausias apsauginės slėgi-
nės žarnos ilgis

max. 10 m max. 393,7“

8. Pirmasis paleidimas
Puskaukė pristatoma visiškai surinkta ir paruošta naudoti.
Išėmę iš pakuotės patikrinkite, ar

	■ Puskaukė nepažeista.
	■ nieko netrūksta (žr. 5 skyrių).

Puskaukė turi būti uždėta griežtai laikantis šiame dokumente nurodytos 
tvirtinimo tvarkos.
8.1. Oro maitinimo įrengimas

Nuoroda!

Dirže esančio aktyvintosios anglies adsorberio tarnavimo laikas ir kvė-
pavimo oro kokybė labai priklauso nuo tiekiamo suslėgto oro pirminio 
valymo. 

Atsargiai!

Naudojant diržo sekciją su T-formos dalimi kartu su dažų purškimo pis-
toletu, reikia įsitikinti, kad tiekimo slėgis yra nustatytas didžiausiai vertei 
– 4,5 bar ir kad T formos dalies oro valdymo vožtuvas nuolat yra visiš-
kai atidarytas. Tai taikoma tik SATAjet X 5500 HVLP purškimo pistole-
tui, kurio įeinančio skysčio slėgis yra 2,0 bar, arba purškimo pistoletui su 
tokiomis pat ir mažesnėmis oro sąnaudomis. Su šia versija (diržo sekcija 
su T-formos dalimi) negali būti naudojami kiti dažymo pistoletai, suvarto-
jantys daugiau oro.
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Nuoroda!

Puskaukei naudokite tik leistiną suslėgtojo oro tiekimo žarną (maks. 10 
m) su apsauginėmis greitojo sujungimo movomis.

8.2. Puskaukės surinkimas

Nuoroda!

Surenkant puskaukę negalima spausti iškvėpimo srityje esančių plonų 
skersinių plokštelių.
	■ Paruoškite galvos srities ir apatines juostas.
	■ Įkabinkite kaukės gaubtelį kaukės korpuso nosies srityje. 
	■ Kaukės šalmą prispauskite prie iškvepiamo oro vožtuvo srities, kad 
užsifiksuotų. Neįtempkite per stipriai galvos ir apatinių juostų.

	■ Patikrinkite, ar galvos srities juostos ir apatinės juostos yra paslankios.
9. Įprastinis naudojimas

Atsargiai!

Kvėpavimo organų apsaugos komponentus (AAP) būtina užsidėti ir nau-
doti pagal gamintojo naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.

Nuoroda!

Prieš kiekvieną naudojimą būtina patikrinti puskaukės veikimą.
Tai yra:

	■ Patikrinti guminį sandariklį, galvos ir apatines juostas (žr. skyrių 10.3) 
	■ patikrinti aktyvintos anglies filtro  /  aktyvintos anglies sugėriklio naudo-
jimo trukmę (žr. skyrių  9.1),

	■ Patikrinti įkvėpimo ir iškvėpimo membraną (žr. skyrių 10.2)

papildomai būtina patikrinti puskaukės sandarumą (žr. skyrių  9.4).
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9.1. Naudojimo trukmės patikrinimas

Nuoroda!

Prieš kiekvieną naudojimą būtina patikrinti aktyvintos anglies filtro  /  ak-
tyvintos anglies sugėriklio naudojimo trukmę. Jeigu naudojimo trukmė 
viršijama (maks. 3 mėnesiai), jį reikia pakeisti.
	■ Patikrinkite aktyvintosios anglies adsorberio naudojimo laiką / , ir prirei-
kus pakeiskite.

9.2. Diržų bloko užsidėjimas
Diržų bloką [8] / [9] / [10] galima individualiai pritaikyti reguliuojamo ilgio 
diržu.

	■ Atitinkamai pritaikykite diržų bloko ilgį / apimtį.
	■ Uždėkite diržų bloką  [4-2].
	■ Diržų bloką užsekite sagtimi [8-1] / [9-1]/ [10-1] .

9.3. Puskaukės užsidėjimas

Įspėjimas!

Pavojus sveikatai apsinuodijus
Netinkamai užsidėjus puskaukę ant veido gali iš išorės prasiskverbti 
kenksmingųjų medžiagų.

 → Abu galvos srities juostų galus tempkite tol, kol visa puskaukė priglus 
prie veido. 
	■ Patikrinkite, ar juostos ir guminis sandariklis nepažeisti, jei reikia, pa-
keiskite (žr. skyrių 10.3).

	■ Galvos dirželių [4-1] kilpas praverkite pro galvos juostų galus.
	■ Apatines juostas [4-3] praverkite, kad galvos dirželių kilpos priglustų 
prie kaukės šalmo.

	■ Apatines juostas [4-3] patraukite virš galvos.
	■ Kvėpuojamojo oro žarną [5-1] ir [5-2] veskite virš galvos.
	■ Puskaukę [6-2] užsidėkite ant burnos ir nosies.
	■ Galvos dirželius [6-1] uždėkite ant pakaušio ir traukite ties ausimis 
[7-1].

	■ Abu galvos juostų [7-2] ir [7-4] galus patraukite taip, kad puskaukė 
tvirtai priglustų prie veido.

	■ Galvos ir apatines juostas išlyginkite, jei reikia, sureguliuokite, kad 
puskaukė patogiai ir tvirtai priglustų prie veido.
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9.4. Puskaukės sandarumo patikra
	■ Sandarumui patikrinti giliai įkvėpkite.
	■ Trumpam sulaikykite orą. Puskaukėje turi būti juntamas nedidelis spau-
dimas.

	■ Guminio sandariklio srityje į puskaukę jokioje vietoje negali skverbtis 
oras.

	■ Jei viršslėgis pasišalina, reikia puskaukę pareguliuoti.
Puskaukės reguliavimas

	■ Abu galvos juostų [7-2] ir [7-4] galus patraukite taip, kad 
puskaukė [7-3] sandariai priglustų prie veido.

9.5. Paruošimas naudoti
	■ Pistoleto suslėgtojo oo žarną [1-4] / [2-4] / [3-4] prijunkite prie dažymo 
pistoleto oro jungties.

	■ Prijunkite pistoleto oro jungtį [8-9] / [2-7] / [10-5].
	■ Kvėpuojamojo oro tiekimo žarną [1-2] / [2-2] / [3-2] prijunkite prie oro 
jungties [8-7] / [9-4] / [10-4] .

	■ Suslėgtojo oro tiekimo žarną [1-6] / [2-5] / [3-5] prijunkite prie diržų 
bloko oro jungties [8-6] / [9-3] / [10-3] .

	■ Atidarykite oro jungčių [1-10] / [2-7] ir [2-8] / [3-7] blokavimo vožtuvą.

Nuoroda!

Oro skirstytuvas turi būti prijungtas prie suslegto oro tiekimo sistemos.

	■ Įleidimo slėgis turi būti reguliuojamas, atsižvelgiant į vartotojus esančius 
sistemoje, tiekiančioje orą. Minimalus 4 baro darbinis slėgis niekada 
neturi nukristi žemiau, jei yra papildomų vartotojų, mažiausias darbinis 
slėgis padidėja (atkreipkite dėmesį į kitą įspėjimą).

Įspėjimas!

Oro debito sumažėjimas
Jei naudojami papildomi vartotojai, oro srautas sumažėja ir gali nukristi 
žemiau minimalaus srauto.

10. Einamoji techninė priežiūra ir remontas
Šiame skyriuje aprašyta puskaukės einamoji techninė priežiūra ir remon-
tas. Einamosios techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama atlikti tik 
mokytiems specialistams.
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10.1. Aktyvintosios anglies sugėriklio keitimas (1 variantas)

Nuoroda!

Pasibaigus naudojimo maks. 3mėnesių laikotarpiui, reikia pakeisti ak-
tyvintosios anglies adsorberį. Esamą naudojimo laiką galima nuskaityti 
pagal datos laikrodį [8-5] ant apsauginio krepšelio.
	■ Uždarykite blokavimo vožtuvą prie oro jungties [1-10].
	■ Suslėgtojo oro tiekimo žarną nuimkite nuo oro jungties [8-6].
	■ Apsauginį krepšį [8-4] pasukite į kairę ir nuimkite.
	■ Atsukite skaidrų plastikinį kupolą.
	■ Ištraukite seną aktyvintos anglies sugėriklį [8-3].
	■ Nuo apsauginio krepšio nuimkite laikrodį su kalendoriumi [8-5].
	■ Prie apsauginės dėžės priklijuokite naują laikrodį su kalendoriumi.
	■ Įstatykite naują aktyvintosios anglies sugėriklį.
	■ Įsukite skaidrų plastikinį kupolą.
	■ Uždėkite apsauginį krepšelį [8-4] ir priveržkite sukdami į dešinę.
	■ Oro reguliavimo vožtuvu sureguliuokite oro tūrinį srautą reguliavimo 
vožtuvu [8-2]. Manometras [8-8] viso eksploatavimo metu turi būti 
žalioje srityje.

10.2. Įkvėpimo ir iškvėpimo membranos patikra

Nuoroda!

Įkvėpimo ir iškvėpimo membraną keiskite ne rečiau kaip kas 2 metus.

Įkvėpimo membranos patikra
	■ Įkvėpimo membranas atsargiai atlaisvinkite prie piršto ir apžiūrėdami 
patikrinkite, ar nėra trūkių ar kitokių pažeidimų.

	■ Įkvėpimo membranas atsargiai pritvirtinkite už piršto.
	■ Įkvėpimo membrana viduje turi tolygiai priglusti prie sandarinimo pavir-
šiaus.

	■ Įsitikinkite, kad įkvėpimo membrana neprilimpa prie vožtuvo lizdo.
Iškvėpimo membranos patikra

	■ Atsekite kaukės gaubtelį nuo kaukės korpuso.
	■ Suimkite iškvėpimo membraną už krašto ir ištraukite ją.
	■ Patikrinkite, ar vožtuvo lizdas švarus ir nepažeistas, jei reikia, nuvalyki-
te.

	■ Spauskite iškvėpimo membraną į vožtuvo lizdą tol, kol ji užsifiksuos. 
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Iškvėpimo membrana turi priglusti tolygiai ir visu plotu.
	■ Įsitikinkite, kad iškvėpimo membrana neprilimpa prie vožtuvo lizdo.

10.3. Guminio sandariklio, galvos srities juostų ir apatinių 
juostų tikrinimas

	■ Patikrinkite, ar guminis sandariklis [11-1] ant puskaukės [11-4] neįtrū-
kęs, ar nėra kitokio apgadinimo požymių.

	■ Patikrinkite, ar galvos srities juostos [11-2] ir apatinės juostos [11-3] 
neįtrūkusios, ar nėra kitokių apgadinimo požymių.

11. Priežiūra ir sandėliavimas
Kad būtų užtikrintas tinkamas puskaukės veikimas, su gaminiu reikia elg-
tis rūpestingai ir nuolat jį prižiūrėti.
11.1. Valymas ir dezinfekavimas

Atsargiai!

Žala dėl netinkamų valymo priemonių
Naudojamos agresyvios valymo priemonės gali apgadinti puskaukę.

 → Nenaudokite agresyvių ir putojanių valiklių.

Tinkami valikliai ir dezinfekavimo priemonės nurodytos čia:
www.sata.com 

Puskaukę po kiekvieno naudojimo nuvalykite, patikrinkite veikimą ir san-
darumą, prireikus puskaukę dezinfekuokite. 
Norėdami išvalyti ir (arba) dezinfekuoti, nuvalykite visas odos sąlyčio vie-
tas – šluoste, sudrėkinta tinkamu valikliu arba dezinfekavimo priemone. 
Matomus nešvarumus – ypač puskaukės viduje – būtina visiškai pašalinti. 
Tada leiskite nuvalytiems paviršiams visiškai išdžiūti, prieš pakartotinai 
naudojant. 
Kai puskaukė pažeidžiama, jos jokiu būdu toliau negalima naudoti. Dėl 
remonto kreipkitės į SATA klientų aptarnavimo tarnybą arba sugadintą 
gaminį tinkamai išmeskite.
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11.2. Sandėliavimas

Atsargiai!

Netinkamai sandėliuojant gali būti padaryta žalos
Puskaukę laikant netinkamomis sąlygomis ji gali greičiau sugesti.

 → Venkite tiesioginių saulės spindulių.
 → Laikykite atokiai nuo karščio šaltinių.
 → Pasirūpinkite tinkama sandėliavimo patalpų ventiliacija.
 → Išlaikykite <90 % santykinę oro drėgmę.
 → Padėta laikyti puskaukė turi būti sausa.

Naujas ir originalioje pakuotėje laikomas puskaukes minėtomis
laikymo sąlygomis galima laikyti 6 metus (žr.
7 skyrių). Naudojamas kaukes laikykite jos skirtose
higieniškose dėžėse, specialiose laikymo spintose ar kitose tinkamose
Konteineriai laikomi, apsaugant juos nuo dulkių ir garų.
12. Gedimai
Jei atsirastų gedimai, kreipkitės į savo SATA pardavėją.
13. Utilizavimas
Puskaukė utilizuojama kaip antrinės žaliavos. Kad neterštumėte aplinkos, 
puskaukę tinkamai utilizuokite atskirai nuo kvėpavimo filtrų. Laikykitės 
vietos taisyklių!
14. Klientų aptarnavimo tarnyba 
Priedus, atsargines dalis ir techninę pagalbą Jums suteiks Jūsų SATA 
prekybos atstovas.
15. Priedai
Gaminio 
Nr. 

Pavadinimas Kiekis

13870 Oro žarna, 1,2 m 1 vnt.
49080 Apsauginė suslėgtojo oro tiekimo žarna 

9,5  mm  x  5  mm, 6  m ilgio
1 vnt.
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16. Atsarginės dalys 

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Raidės ant AAP

+60°C

-20°C

Temperatūros diapazonas laikymo metu  
(nuo - 20° C iki+ 60° C)

Dėmesio! Laikykitės naudojimo instrukcijos

2024

Pagaminimo metai

<90%

Didžiausioji drėgmė sandėliuojant < 90 %

18. ES atitikties deklaracija

Galiojančią atitikties deklaraciją rasite:

www.sata.com/downloads





227

SATA air star C n lietošanas pamācība SATA air star C n lietošanas pamācība LV

Satura rādītājs [oriģinālā redakcija: vāciski]
1.	 Vispārēja informācija............227
2.	 Drošības norādījumi.............229
3.	 Paredzētais lietojums...........231
4.	 Apraksts...............................231
5.	 Piegādes komplekts.............231
6.	 Uzbūve.................................232
7.	 Tehniskie parametri..............233
8.	 Pirmreizējā lietošana............234
9.	 Standarta lietošana..............235
10.	 Apkopes un uzturēšanas 

darbi.....................................237
11.	 Kopšana un uzglabāšana.....239
12.	 Kļūmes.................................240
13.	 Utilizācija..............................240
14.	 Klientu apkalpošanas 

centrs....................................240
15.	 Piederumi.............................240
16.	 Rezerves detaļas..................241
17.	 Apzīmējums uz IAL..............241
18.	 ES atbilstības deklarācija.....241

Vispirms izlasiet!

Pirms nodošanas ekspluatācijā un ekspluatācijas pilnībā un rūpīgi izla-
siet šo lietošanas pamācību. Ievērot instrukcijas par drošību un riskiem!
Šai lietošanas instrukcijai ir pastāvīgi jāglabājas tiešā ierīces tuvumā vai 
arī vietā, kurai jebkurā brīdī ikvienam ir iespējams brīvi piekļūt!
1. Vispārēja informācija
SATA air star C n, turpmāk dēvēta par pusmasku, ir SATA elpošanas ceļu 
aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Elpošanas ceļu aizsardzības sistēma 
nodrošina lietotāju ar tīru elpošanas gaisu. Turklāt elpošanas ceļu aiz-
sardzības sistēma pasargā tās nēsātāju no piesārņota elpošanas gaisa. 
Elpošanas ceļu aizsardzības sistēma ir saliekama no dažādiem kompo-
nentiem, veidojot dažādas elpošanas ceļu aizsardzības ierīces dažādās 
versijās.

SATA air star C n lietošanas pamācība
Šī lietošanas pamācība attiecas uz izstrādājuma izmantošanu elpvadu 
aizsardzības ierīcē un satur svarīgu, izstrādājumam specifisku informā-
ciju. Šī lietošanas pamācība ietver arī svarīgu informāciju par elpvadu 
aizsardzības sistēmu.
1.1. Mērķauditorija
Šī lietošanas pamācība ir paredzēta

	■ krāsošanas un lakošanas ražotnes speciālistiem.
	■ apmācītam personālam lakošanas darbiem rūpniecības un amatnieku 
uzņēmumos.
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1.2. Negadījumu novēršana
Obligāti ievērot vispārējos, kā arī ekspluatācijas valstī spēkā esošos ne-
laimes gadījumu novēršanas noteikumus un attiecīgās darba aizsardzī-
bas instrukcijas, kas ir spēkā attiecīgajā darbnīcā vai uzņēmumā. Veicot 
medicīniskus izmeklējumus, ārstam jāpārbauda elpošanas ceļu aizsardzī-
bas ierīču lietotāja
piemērotība šādu ierīču nēsāšanai. Jo īpaši Vācijas teritorijā
spēkā ir šādi noteikumi: „Aroda apvienību pamatprincipi par darba medicī-
niskajām pārbaudēm G 26: elpošanas ceļu aizsardzības ierīču darbam un 
glābšanai nēsātāji“. Turklāt jāievēro saistošie noteikumi saskaņā ar DGUV 
noteikumu 112-190 elpošanas aizsardzības instrukciju.
1.3. Piederumi, rezerves un dilstošās daļas
Drīkst izmantot tikai SATA oriģinālos piederumus,
 rezerves un nolietojamās daļas. Piederumi, kurus nav piegādājis SATA, 
nav pārbaudīti un nav atļauti lietošanai. SATA neuzņemas nekādu atbildī-
bu par bojājumiem, kas radušies, izmantojot neapstiprinātus piederumus, 
rezerves un nolietojamās daļas.
1.4. Garantija un saistības
Spēkā ir SATA Vispārējie darījumu noteikumi un citas
iespējamās papildu norunas, kā arī attiecīgās spēkā esošās likuma nor-
mas.
SATA neuzņemas nekādas saistības, ja

	■ Lietošanas pamācības neievērošana
	■ izstrādājums tiek lietots neatbilstoši paredzētajam pielietojumam
	■ tiek piesaistīts neapmācīts personāls
	■ Elpošanas gaisa padeve neatbilst DIN EN 12021.
	■ netiek izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi
	■ Oriģinālo piederumu, rezerves un dilstošo detaļu neizmantošana
	■ Netiek ievērotas kvalitātes prasības attiecībā uz gaisu, kas tiek padots 
elpvadu aizsargierīcei

	■ tiek veiktas pašrocīga pārbūve vai tehniskas izmaiņas
	■ Dabisks nodilums/nolietojums
	■ ja rodas lietojumam netipisks trieciennoslogojums
	■ tiek veikti montāžas un demontāžas darbi
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2. Drošības norādījumi

Brīdinājums!

Brīdinājums! – Dažās ļoti toksiskās vidēs elpvadu aizsargierīces neno-
drošina samērīgu aizsardzību.

Izlasīt un ievērot visas tālāk sniegtās norādes. Neievērošanas vai kļūdai-
nas ievērošanas gadījumā iespējami ierīces darbības traucējumi vai ievē-
rojami miesas bojājumi, vai nāve. Pirms
Pirms elpceļu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas lietotāja pie-
nākums ir pārbaudīt gaisa padeves sistēmas kapacitāti un, ja nepiecie-
šams, ietekmi uz citiem sistēmas lietotājiem. Ir jānodrošina, lai gaisa pa-
deves sistēmas kapacitāte būtu pietiekama katram pieslēgtam lietotājam, 
lai nodrošinātu tam vismaz šajā lietošanas pamācībā norādīto minimālo 
plūsmu.
Apzīmējums "H” uz saspiestā gaisa padeves šļūtenes norāda uz saspies-
tā gaisa padeves šļūtenes siltumizturību. 
Apzīmējums "S” uz saspiestā gaisa padeves šļūtenes norāda uz to, ka 
saspiestā gaisa padeves šļūtene ir antistatiska. 
Apzīmējums „F“ uz saspiestā gaisa šļūtenes norāda uz to, ka saspiestā 
gaisa padeves šļūteni var lietot situācijās, kurās apdraudējumu var izraisīt 
uzliesmošana. Dati par uzliesmojamību attiecas tikai uz saspiestā gaisa 
padeves šļūteni. Visus pārējos elpošanas ceļu aizsardzības sistēmas 
komponentus nedrīkst izmantot situācijās, kurās apdraudējumu var izrai-
sīt uzliesmošana. 
Lietotājam pirms iekārtas lietošanas jāveic riska novērtējums attiecībā uz 
bīstamu savienojumu, piemēram, slāpekļa, veidošanās iespējamību dar-
ba vietā.
Jāvalkā piemēroti dzirdes aizsargi. Lietotājam
individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto, strikti ievērojot visu
ražotāja sniegto informāciju.

Sargies!

Lietotājam jāievēro, ka ļoti augstas darba intensitātes gadījumā spie-
diens elpošanas pieslēgvietā pie maksimālas ieelpošanas gaisa plūs-
mas var kļūt negatīvs.
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2.1. Prasības personālam
Pusmasku drīkst lietot tikai pieredzējuši kvalificēti speciālisti un instruēts 
personāls, kas ir pilnībā izlasījis un sapratis šo lietošanas pamācību. Ne-
izmantojiet pusmasku, ja esat noguris, atrodaties narkotisko vielu, alkoho-
la ietekmē vai lietojat medikamentus.
2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi 
Pusmaska nodrošina maksimāli efektīvu veselības aizsardzību krāsoša-
nas darbu un ar tiem saistītu darbību laikā veselībai kaitīgā
vidē. Pusmaska ir individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) sastāvdaļa, kas 
lietojama kopā ar aizsargapaviem, aizsargkombinezonu,
aizsargcimdiem un, ja nepieciešams, dzirdes aizsargiem.
2.3. Drošības norādījumi

	■ Izmantojiet saspiestu gaisu, kas piemērots elpošanai (tikai elpošanas 
gaisu atbilstoši EN 12021).

	■ Ir jāpārliecinās, ka saspiestā gaisa drošības šļūtene netiek pievie-
nota sistēmām, kurās tiek pievadītas citas vielas un nav iespējams 
izveidot pieslēgumus ar savienojumiem, kas ir savienoti ar cauruļ-
vadu sistēmām, kas pievada citas gāzes nevis elpošanas gaisu.

	■ Skābekļa vai ar skābekli bagātināta gaisa lietošana nav atļauta.
	■ Nekad nedrīkst savienot vienu ar otru vairākas saspiestā gaisa padeves 
šļūtenes.

	■ Elpvadu aizsardzības ierīce un visi pieejamie moduļi nav paredzēti, lai 
izturētu glabāšanu temperatūrā, kas ir zemāka vai augstāka par “Teh-
niskajos datos” norādītajām glabāšanas temperatūrām.

	■ Likvidējiet elpošanas gaisa piesārņojumu, kuru rada kompresors (pie-
mēram, likvidējiet eļļas miglu ar aktīvās ogles adsorbenta palīdzību).

	■ Izvairieties no kaitīgajām gāzēm, tvaikiem un daļiņām kompresora 
iesūktajā gaisā.

	■ Ievērojiet drošības instrukcijas.
	■ Ievērot nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus (piem., DGUV 
noteikumi 100 – 500).

	■ Ierīci nedrīkst lietot situācijās, kurās pastāv uzliesmošanas apdrau-
dējums. Marķējums „F” norāda uz to, ka saspiestā gaisa padeves 
šļūtene var tikt izmantota situācijās, kurās pastāv uzliesmošanas 
apdraudējums. Norādes par uzliesmošanas apdraudējumu attiecas 
tikai uz saspiestā gaisa padeves šļūtenēm. Visus citus elpošanas ceļu 
aizsardzības sistēmas komponentus nedrīkst izmantot situācijās, kurās 
apdraudējumu var izraisīt uzliesmošana.
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	■ Elpošanas ceļu aizsardzības ierīci paredzēts pieslēgt pie stacionārām 
saspiestā gaisa padeves sistēmām.

	■ Ūdens saturam elpošanas gaisā ir jābūt diapazonā, kas noteikts EN 
12021, lai izvairītos no ierīces sasalšanas.

2.4. Lietošana sprādzienbīstamības zonās

 Brīdinājums! Sprādzienbīstamība!
 

Dzīvības apdraudējums sprādziena dēļ
Lietojot pusmasku 0. sprādzienbīstamības zonas sprādzienbīstamās 
vidēs,
var notikt eksplozija.

 → Nekad neienest pusmasku 0. sprādzienbīstamas zonas sprādzienbīs-
tamajās vidēs.

3. Paredzētais lietojums
Paredzētais pielietojums 
Elpošanas ceļu aizsardzības ierīce pasargā tās nēsātāju no kaitīgu vielu 
ieelpošanas krāsošanas darbu vidē vai no skābekļa trūkuma.
Noteikumiem neatbilstoša lietošana
Noteikumiem neatbilstoša lietošana ir pusmaskas lietošana
atmosfērā, kas pakļauta starojumam vai karstuma iedarbībai.
4. Apraksts
Ventilētā pusmaska paredzēta tās lietotāja nodrošināšanai ar tīra
elpojamā gaisa padevi, un tā sastāv no šādām galveniem komponentiem:

	■ Ventilēta pusmaska
	■ 1. variants – jostas bloks ar aktīvās ogles uztvērēju, regulēšanas vār-
stu, saspiestā gaisa pieslēgumu un plūsmas ātruma rādītāju

	■ 2. variants – jostas bloks ar regulēšanas vārstu un saspiestā gaisa 
pieslēgumu

	■ 3. variants – jostas bloks ar trejgabalu un gaisa regulēšanas vārstu
Pusmaska ir elpošanas ceļu aizsardzības ierīces sastāvdaļa
5. Piegādes komplekts
1. variants

	■ Ventilēta pusmaska ar galvas stiprinājumu un lencēm
	■ Jostas bloks ar montētu aktīvās ogles uztvērēju, regulēšanas vārstu un 
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plūsmas ātruma rādītāju
	■ Lietošanas pamācība

2. variants
	■ Ventilēta pusmaska ar galvas stiprinājumu un lencēm
	■ Jostas bloks ar regulēšanas vārstu un saspiestā gaisa pieslēgumu
	■ Lietošanas pamācība

3. variants
	■ Ventilēta pusmaska ar galvas stiprinājumu un lencēm
	■ Jostas bloks ar trejgabalu un gaisa regulēšanas vārstu 
	■ Lietošanas pamācība

Pēc ierīces izpakošanas pārbaudīt, vai
	■ vai pusmaska nav bojāta
	■ vai ir pilns piegādes komplekts

6. Uzbūve
6.1. 1. variants
[1-1]	 Ventilēta pusmaska 

SATA air star C n
[1-2]	 Elpošanas gaisa šļūtene
[1-3]	 Ātrais savienojums elpvadu 

aizsardzībai
[1-4]	 Pulverizatora saspiesta 

gaisa šļūtene
[1-5]	 Aktīvās ogles uztvērējs
[1-6]	 Saspiestā gaisa padeves 

šļūtene

[1-7]	 Gaisa pieslēgums ar 
slēgvārstu

[1-8]	 2 manometri
[1-9]	 Filtra bloka regulēšanas 

vārsts
[1-10]	 Gaisa pieslēgums ar 

slēgvārstu
[1-11]	 Manometrs
[1-12]	 Regulēšanas vārsts

[8-1]	 aizdare
[8-2]Gaisa	 gaisa 

regulēšanas 
vārsts

[8-3]Aktīvās	 aktīvās 
ogles uztvērējs

[8-4]Aizsargājošais	
aizsargājošais 
siets

[8-5]Datuma	 datu-
ma rādījums

[8-6]Gaisa	 gaisa 
pieslēgums  
saspiestā gaisa pievades 
šļūtenei

[8-7]	 Gaisa pieslēgums elpoša-
nas gaisa šļūtenei

[8-8]	 manometrs
[8-9]	 Gaisa pieslēgums pulveriza-

tora saspiesta gaisa šļūtenei
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6.2. 2. variants
[2-1]	 Ventilēta pusmaska 

SATA air star C n
[2-2]	 Elpošanas gaisa šļūtene
[2-3]	 Ātrais savienojums elpvadu 

aizsardzībai
[2-4]	 Pulverizatora saspiesta 

gaisa šļūtene
[2-5]	 Saspiestā gaisa padeves 

šļūtene
[2-6]	 2 manometri
[2-7]	 Gaisa pieslēgums ar slēg-

vārstu krāsu pulverizatoram
[2-8]	 Gaisa pieslēgums ar slēg-

vārstu jostas blokam
[2-9]	 Regulēšanas vārsts

[9-1]	 Aizdare
[9-2]Gaisa	 Gaisa regulēšanas vārsts
[9-3]	 Gaisa pieslēgums saspiestā gaisa pievades šļūtenei
[9-4]	 Gaisa pieslēgums elpošanas gaisa šļūtenei
6.3. 3. variants
[3-127]	Ventilēta pusmaska 

SATA air star C n
[3-128]	Elpošanas gaisa šļūtene
[3-129]	Ātrais savienojums elpvadu 

aizsardzībai
[3-130]	Pulverizatora saspiesta 

gaisa šļūtene
[3-131]	Saspiestā gaisa padeves 

šļūtene
[3-132]	2 manometri
[3-133]	Gaisa pieslēgums ar slēg-

vārstu
[3-134]	Gaisa pieslēgums ar slēg-

vārstu
[3-135]	Trejgabals ar regulēšanas 

vārstu

[10-1]	 Aizdare
[10-2]Gaisa	 Gaisa regulēšanas vārsts
[10-3]	 Gaisa pieslēgums saspiestā gaisa pievades šļūtenei
[10-4]	 Gaisa pieslēgums elpošanas gaisa šļūtenei
[10-5]	 Gaisa pieslēgums pulverizatora saspiesta gaisa šļūtenei
7. Tehniskie parametri 
Nosaukums 
Nepieciešamā minimālā tilpu-
ma plūsma

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maksimālā plūsma 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimālais darba pārspie-
diens

min. 4,0 bar min. 58 psi
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Nosaukums 
Maksimālais darba pārspie-
diens

max. 4,5 bar max. 65 psi

Ekspluatācijas temperatūra 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Uzglabāšanas temperatūra -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Pusmaskas svars 180 g 6,3 oz.
Drošības saspiestā gaisa 
šļūtenes darba spiediens

max. 10,0 bar max. 145 psi

Drošības saspiestā gaisa šļū-
tenes maksimālais garums

max. 10 m max. 393,7“

8. Pirmreizējā lietošana
Pusmaska ir pilnībā samontēta un piegādāta darba stāvoklī.
Pēc izsaiņošanas pārbaudiet sekojošo:

	■ Pusmaska nav bojāta.
	■ piegādes komplektā netrūkst nevienas detaļas (skat. 5. nodaļu).

Pusmaska ir jāuzliek, rūpīgi ievērojot šajā dokumentā norādīto uzlikšanas 
procedūru.
8.1. Uzstādīšana pie gaisa padeves

Norāde! 

Aktīvās ogles adsorbenta kalpošanas laiks jostas blokā un elpošanas 
gaisa kvalitāte ir būtiski atkarīgi no padotā saspiestā gaisa iepriekšējās 
attīrīšanas. 

Sargies!

Izmantojot jostas bloka modeli ar trejgabalu kombinācijā ar krāsu pulve-
rizatoru, ir jāpārliecinās, ka padeves spiediena iestatījums nepārsniedz 
maksimālo vērtību 4,5 bāri un trejgabala regulēšanas vārsts vienmēr 
ir pilnībā atvērts. Tas attiecas uz krāsu pulverizatoru SATAjet X 5500 
HVLP ar ieplūdes plūsmas spiedienu 2,0 bāri vai krāsu pulverizatoru ar 
tādu pašu vai mazāku gaisa plūsmas patēriņu. Citus krāsu pulverizato-
rus ar lielāku gaisa plūsmas patēriņu ar šo modeļa variantu (jostas bloks 
ar trejgabalu) nedrīkst izmantot.
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Norāde! 

Pusmasku drīkst lietot tikai ar šim mērķim paredzēto saspiestā gaisa 
padeves šļūteni (maks. 10 m) ar drošības ātrajiem savienojumiem.

8.2. Pusmaskas komplektēšana

Norāde! 

Komplektējot pusmasku, nespiest pret plānajiem atgāžņiem izelpas 
zonā.
	■ Sakārtot galvas siksnas un apakšējās siksnas.
	■ Maskas kapi iekabināt maskas korpusa deguna zonā. 
	■ Stingri uzspiediet maskas pārsegu uz izelpošanas vārsta zonas, līdz 
tas pilnībā nofiksējas. Jāuzmanās, lai nesaspiestu galvas lences un 
apakšējās lences.

	■ Pārbaudīt, vai galvas siksnas un apakšējās siksnas brīvi kustas.
9. Standarta lietošana

Sargies!

Elpošanas ceļu aizsardzības komponentu (IAL) obligāti jāuzliek un 
jāieslēdz, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtās ražotāja norādes un 
prasības.

Norāde! 

Pirms katras lietošanas reizes jāveic pusmaskas funkcionalitātes pār-
baude.
Tā ietver:

	■ Gumijas blīves, galvas lenču un apakšējo lenču pārbaudi (ska-
tiet 10.3. nodaļu) 

	■ Aktīvās ogles uztvērēja / aktīvās ogles filtra kalpošanas ilguma pārbau-
di (skatiet nodaļu 9.1. nodaļu)

	■ Ieelpošanas un izelpošanas membrānas pārbaudi (skatiet 10.2. 
nodaļu)

Papildus jāveic pusmaskas hermētiskuma pārbaudi (skatiet nodaļu 
9.4. nodaļu).
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9.1. Lietošanas ilguma pārbaudīšana

Norāde! 

Pirms katras lietošanas reizes ir jāpārbauda aktīvās ogles uztvērēja / ak-
tīvās ogles filtra kalpošanas ilgums. Ja ir pārsniegts pieļaujamais kalpo-
šanas ilgums (maks. 3 mēneši), jāveic tā nomaiņa.
	■ Pārbaudiet aktīvās ogles filtra aktīvās ogles adsorbenta lietošanas 
ilgumu / un nomainiet to, ja nepieciešams.

9.2. Jostas vienības uzlikšana
Jostas bloku [8] / [9] / [10] var individuāli pielāgot, izmantojot jostas garu-
ma mainīšanas iespēju.

	■ Atbilstoši pielāgot jostas vienības garumu / apmēru.
	■ Jostas bloka uzstādīšana [4-2].
	■ Pieslēdziet jostas bloku, izmantojot aizdari [8-1] / [9-1]/ [10-1].

9.3. Pusmaskas uzlikšana

Brīdinājums!

Veselības apdraudējums saindēšanās dēļ
Nepareizi uzliekot pusmasku uz sejas, no ārpuses var iekļūt kaitīgās 
vielas.

 → Pievilkt abus galvas siksnas galus, līdz pusmaska pilnībā piekļaujas 
sejai. 
	■ Pārbaudiet, vai lences un gumijas blīve nav bojāta, ja nepieciešams, 
nomainiet (skatiet 10.3 nodaļu).

	■ Novelciet galvas stiprinājuma cilpas [4-1] līdz galvas lenču galam.
	■ Pilnībā izvelciet apakšējās lences [4-3], līdz galvas stiprinājuma cilpas 
pieskaras pie maskas pārsega.

	■ Pārvelciet apakšējās lences [4-3] pāri galvai.
	■ Pārvelciet elpošanas gaisa šļūteni [5-1] un [5-2] pāri galvai.
	■ Novietojiet pusmasku [6-2] pāri mutei un degunam.
	■ Novietojiet galvas stiprinājumu [6-1] uz pakauša un virs ausīm [7-1].
	■ Pievelciet abus galvas lenču [7-2] un [7-4] galus, līdz pusmaska stingri 
pieguļ pie sejas.

	■ Izlīdziniet un noregulējiet (ja nepieciešams) galvas lences un apakšējās 
lences, līdz pusmaska ērti un stingri pieguļ pie sejas.

9.4. Pusmaskas hermētiskuma pārbaude
	■ Lai pārbaudītu hermētiskumu, ātri ieelpojiet.
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	■ Uz īsu brīdi neizelpojiet. Pusmaskas iekšpusē vajadzētu izjust viegli 
pazeminātu spiedienu.

	■ Gumijas blīves zonā nekādā gadījumā nedrīkst ieplūst gaiss no pus-
maskas ārpuses.

	■ Ja vakuums izlīdzinās, maska jāpieregulē.
Pusmaskas pieregulēšana

	■ Pievelciet abus galvas lenču [7-2] un [7-4] galus, līdz 
pusmaska [7-3] pilnībā pieguļ pie sejas.

9.5. Darbgatavības nodrošināšana
	■ Pieslēdziet pulverizatora saspiestā gaisa šļūteni [1-4] / [2-4] / [3-4] pie 
krāsu pulverizatora gaisa pieslēguma.

	■ Pieslēdziet krāsu pulverizatora saspiestā gaisa šļūteni pie gaisa pieslē-
guma [8-9] / [2-7] / [10-5].

	■ Pieslēdziet elpošanas gaisa šļūteni [1-2] / [2-2] / [3-2] pie gaisa pieslē-
guma [8-7] / [9-4] / [10-4].

	■ Pieslēdziet saspiestā gaisa padeves šļūteni [1-6] / [2-5] / [3-5] pie gaisa 
pieslēguma [8-6] / [9-3] / [10-3] uz jostas bloka.

	■ Atveriet gaisa pieslēguma [1-10] / [2-7] un [2-8] / [3-7] slēgvārstu.

Norāde! 

Gaisa sadalītājam jābūt pieslēgtam pie saspiestā gaisa padeves sistē-
mas.
	■ Ieplūdes spiediens ir jāiestata atkarībā no sistēmā esošajiem patērētā-
jiem pie gaisa padeves. Minimālais darba spiediens nekad nedrīkst būt 
zemāks nekā 4 bāri, pārējiem patērētājiem minimālā darba spiediena 
vērtība ir augstāka (šai sakarā jāievēro nākamais brīdinājuma norādī-
jums).

Brīdinājums!

Gaisa plūsmas samazināšanās
Ja tiek izmantoti papildu patērētāji, gaisa plūsma krītas un šai procesā 
var noslīdēt zem minimālās plūsmas vērtības.

10. Apkopes un uzturēšanas darbi
Šajā nodaļā ir aprakstīta pusmaskas apkopes un uzturēšanas darbu veik-
šana. Apkopes un uzturēšanas darbus drīkst veikt tikai apmācīts kvalifi-
cēts personāls.
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10.1. Aktīvās ogles absorbenta nomainīšana (1. variants)

Norāde! 

Pēc lietošanas ilguma beigām lielākais 3 mēnešu laikā aktīvās ogles 
adsorbents jānomaina. Aktuālo lietošanas ilgumu var nolasīt no datu 
skaitītāja [8-5] uz aizsarggroza.
	■ Aizveriet gaisa pieslēguma [1-10] slēgvārstu.
	■ Atvienojiet saspiestā gaisa šļūteni no gaisa pieslēguma [8-6].
	■ Pagrieziet aizsargājošo sietu [8-4] pa kreisi un noņemiet.
	■ Noskrūvēt caurspīdīgo plastmasas kupolu.
	■ Izvelciet veco aktīvās ogles uztvērēju [8-3].
	■ Noņemiet veco datuma rādījumu [8-5] no aizsargājošā sieta.
	■ Jauno datuma pulksteni uzlīmēt uz aizsarggroza.
	■ Ievietot jaunu aktīvās ogles absorbentu.
	■ Ieskrūvēt caurspīdīgo plastmasas kupolu.
	■ Uzlieciet aizsarggrozu [8-4] un pievelciet, pagriežot pa labi.
	■ Noregulējiet gaisa plūsmu ar regulēšanas vārstu [8-2]. Manometra 
rādītājam [8-8] visā izstrādājuma darbības laikā ir jāatrodas zaļajā 
diapazonā.

10.2. Ieelpošanas un izelpošanas membrānu pārbaude

Norāde! 

Vismaz reizi 2 gados nomainiet ieelpošanas membrānas un izelpošanas 
membrānu.

Ieelpošanas membrānu pārbaude
	■ Uzmanīgi atdaliet ieelpošanas membrānas no tapām un veiciet vizuālu 
pārbaudi, identificējot iespējamās plaisas vai cita veida bojājumus.

	■ Uzmanīgi piestipriniet ieelpošanas membrānas aiz tapām.
	■ Ieelpas membrānai iekšpusē vienmērīgi jāpieguļ blīvējošajai virsmai.
	■ Pārliecinieties, ka ieelpošanas membrāna neaizķeras aiz vārsta ligzdas.

Izelpošanas membrānas pārbaude
	■ Maskas kapi atvienot no maskas korpusa.
	■ Izelpas membrānu satvert aiz malas un izvilkt.
	■ Pārbaudiet, vai vārsta ligzda nav netīra vai bojāta, ja nepieciešams, 
notīriet.

	■ Izelpas membrānu iespiest vārsta ligzdā, līdz tā nofiksējas un pieguļ 
vienmērīgi un līdzeni.
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	■ Pārliecinieties, ka izelpošanas membrāna neaizķeras aiz vārsta ligzdas.
10.3. Gumijas blīvējuma un galvas siksnu, kā arī apakšējo 
siksnu pārbaude

	■ Pārbaudīt pusmaskas [11-4] gumijas blīvi [11-1], vai tā nav ieplaisājusi 
vai kā citādi bojāta.

	■ Pārbaudīt galvas siksnas [11-2], kā arī apakšējās siksnas [11-3], vai 
tās nav ieplaisājušas vai kā citādi bojātas.

11. Kopšana un uzglabāšana
Lai nodrošinātu pusmaskas darbību, nepieciešama rūpīga apiešanās ar 
izstrādājumu, kā arī pastāvīga tā kopšana.
11.1. Tīrīšana un dezinficēšana

Sargies!

Bojājumi nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu dēļ
Izmantojot stipras iedarbības tīrīšanas līdzekļus, pusmaska var tikt bo-
jāta.

 → Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Piemēroti tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi:
www.sata.com 

Tīriet pusmasku pēc katras lietošanas, pārbaudiet tās darbību un hermē-
tiskumu, pēc vajadzības dezinficējiet pusmasku. 
Lai veiktu tīrīšanu vai dezinfekciju, noslaukiet ar drānu, kas samitrināta ar 
piemērotu tīrīšanas līdzekli vai dezinfekcijas līdzekli, – visas kontaktvirs-
mas, kas saskaras ar ādu. Redzami netīrumi – jo īpaši pusmaskas iekš-
pusē – ir pilnībā jānotīra. Pēc tam pirms nākamās lietošanas notīrītajām 
virsmām ir jāļauj pilnībā nožūt. 
Pusmaskas bojājumu gadījumā to nekādā gadījumā vairs nedrīkst izman-
tot. Lai veiktu remontu, sazinieties ar SATA klientu apkalpošanas dienestu 
vai atbilstoši utilizējiet bojāto izstrādājumu.
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11.2. Uzglabāšana

Sargies!

Bojājumi nepareizas uzglabāšanas dēļ
Nepareizi pusmaskas uzglabāšanas apstākļi var to priekšlaikus sabojāt.

 → Neturēt tiešos saules staros.
 → Neturēt karstuma avotu tuvumā.
 → Gādāt par pietiekamu uzglabāšanas telpu ventilāciju.
 → Ievērot relatīvo gaisa mitrumu < 90 %.
 → Pusmasku uzglabāt tikai sausā stāvoklī.

Jaunas un oriģinālajā iepakojumā esošas pusmaskas, ievērojot minētos
glabāšanas nosacījumus, var uzglabāt 6 gadus (skatīt
7. nodaļu). Maskas, kuras tiek lietotas, jāuzglabā šim nolūkam paredzēta-
jās
higiēniskajās kārbās, īpašos uzglabāšanas skapjos vai citās piemērotās 
tvertnēs,
Uzglabāt piemērotos apstākļos, lai pasargātu no putekļiem un tvaikiem.
12. Kļūmes
Ja rodas izstrādājuma darbības traucējumi, vērsieties SATA klientu apkal-
pošanas centrā.
13. Utilizācija 
Pusmasku utilizēt kā otrreiz pārstrādājamu materiālu. Lai novērstu kai-
tējumu apkārtējai videi, pusmasku un elpošanas filtrus utilizēt atsevišķi. 
Ievērot vietējos spēkā esošos priekšrakstus!
14. Klientu apkalpošanas centrs 
Piederumus, rezerves detaļas un tehnisko atbalstu Jūs varat saņemt no 
sava SATA pārdevēja.
15. Piederumi
Preces 
Nr. 

Nosaukums Skaits

13870 Gaisa šļūtene 1,2 m 1 gab.
49080 Drošības saspiestā gaisa padeves šļūtene 

9,5 mm x 5 mm, 6 m gara
1 gab.
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16. Rezerves detaļas 

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Apzīmējums uz IAL

+60°C

-20°C

Temperatūras diapazons glabāšanas laikā  
(- 20° C līdz + 60° C)

Uzmanību! Ievērojiet lietošanas pamācību

2024

Izgatavošanas gads

<90%

Maksimālais mitrums glabāšanas laikā < 90%

18. ES atbilstības deklarācija

Pašreiz spēkā esošā atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:

www.sata.com/downloads
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Lees dit eerst!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door voordat u het 
apparaat in gebruik neemt en gebruikt. Houd rekening met de veilig-
heids- en gevarenaanwijzing!

Bewaar deze gebruikershandleiding altijd bij het product of op een voor 
iedereen toegankelijke plaats!
1. Algemene informatie
De SATA air star C n, hierna halfmasker genoemd, maakt deel uit van het 
SATA-adembeschermingssysteem. Het adembeschermingssysteem moet 
de drager voorzien van schone ademlucht. Bovendien moet de drager 
door middel van het adembeschermingssysteem tegen verontreinigde 
ademlucht worden beschermd. Het adembeschermingssysteem kan door 
middel van componenten tot uiteenlopende adembeschermingsvoorzie-
ningen in verschillende uitvoeringen worden gemonteerd.

Gebruiksaanwijzing SATA air star C n
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op het gebruik van het product 
in een adembeschermingsapparaat en bevat belangrijke productspecifie-
ke informatie. Deze gebruiksaanwijzing bevat ook belangrijke informatie 
over het adembeschermingssysteem.
1.1. Doelgroep
Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor

	■ vakkundige schilders en spuitlakkers.
	■ Geschoold personeel voor lakwerkzaamheden in industriële en aanne-
mersbedrijven.

[N
L]

 g
eb

ru
ik

er
sh

an
dl

ei
di

ng
 | 

N
ed

er
la

nd
se



244

Gebruiksaanwijzing SATA air star C nNL

1.2. Voorkoming van ongevallen
Over het algemeen moeten de algemene en landspecifieke ongevallen-
preventievoorschriften en de desbetreffende werkplaats- en ARBO-in-
structies worden nageleefd. Door middel van onderzoek door een arts 
moet worden gecontroleerd of de dragers geschikt zijn voor het dragen 
van adembeschermingsapparaten.
 Speciaal voor Duitsland geldt: „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze 
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26: Träger von Atem-
schutzgeräten für Arbeit und Rettung“ (branchegerichte principes voor 
preventief onderzoek i.v.m. de medische geschiktheid voor specifieke 
werkzaamheden G26: Dragers van adembeschermingsapparaten voor 
werk en redding).
 Bovendien moeten de desbetreffend geldende voorschriften overeen-
komstig het merkblad adembescherming van DGUV-regel 112 - 190 wor-
den opgevolgd.
1.3. Toebehoren, reserve- en slijtage-onderdelen
Gebruik alleen originele accessoires, reserveonderdelen en slijtageonder-
delen 
van SATA. Accessoires die niet door SATA zijn geleverd, zijn niet getest 
en goedgekeurd. SATA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, reser-
veonderdelen en slijtageonderdelen.
1.4. Vrijwaring en aansprakelijkheid
De algemene bedrijfsvoorwaarden van SATA zijn van toepassing en evt. 
andere afspraken evenals de geldende wetten.
SATA is niet aansprakelijk bij

	■ Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
	■ Gebruik waarvoor het product niet bestemd is 
	■ Inzet van niet-opgeleid personeel 
	■ Ademluchttoevoer niet in overeenkomst met DIN EN 12021.
	■ Het niet gebruiken van persoonlijke veiligheidsuitrusting 
	■ Niet gebruiken van originele toebehoren, reserve- en aan slijtage on-
derhevige onderdelen

	■ Niet naleven van de instructies voor luchttoevoer naar het ademmasker
	■ Eigenhandige ombouwingen of technische wijzigingen 
	■ Natuurlijke waardevermindering/slijtage
	■ Gebruiksontypische schokbelasting
	■ Montage- en demontagewerkzaamheden
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2. Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! 

Waarschuwing – In bepaalde zeer giftige atmosferen biedt het adembe-
schermingsapparaat geen adequate bescherming.

U moet alle volgende aanwijzingen aandachtig doorlezen en naleven. 
Het niet of op een onjuiste manier opvolgen van de aanwijzingen kan 
functiestoringen of ernstig lichamelijk of dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Het is voor elke gebruiker verplicht om voor gebruik van de 
PSA-ademhalingsapparatuur de capaciteit van het 
De gebruiker is voordat de PBM adembeschermingsmiddelen wor-
den gebruikt, verplicht om de capaciteit van het luchttoevoersysteem en 
eventuele effecten op andere gebruikers van het systeem te controleren. 
Er moet voor worden gezorgd dat de capaciteit van het luchttoevoersys-
teem voldoende is om elke aangesloten gebruiker altijd te voorzien van 
ten minste het minimale luchtdebiet die in deze gebruiksaanwijzing wordt 
gespecificeerd.
De aanduiding "H" op de persluchttoevoerslang duidt erop dat de pers-
luchttoevoerslang warmtebestendig is. 
De aanduiding "S" op de persluchttoevoerslang duidt erop dat de pers-
luchttoevoerslang antistatisch is. 
De aanduiding „F“ op de persluchttoevoerslang duidt erop, dat de pers-
luchttoevoerslang in situaties kan worden gebruikt, waarin ontvlambaar-
heid een gevaar kan zijn. De opgave voor de ontvlambaarheid hebben 
alleen betrekking op de persluchttoevoerslang. Alle andere onderdelen 
van het adembeschermingssysteem mogen niet in situaties worden ge-
bruikt waarin ontvlambaarheid een gevaar kan zijn. 
De gebruiker moet voor gebruik een risicobeoordeling uitvoeren van mo-
gelijk gevaarlijke chemische verbindingen op de werkplek, bijv. stikstof.
Er moet een passende gehoorbescherming worden gedragen. De gebrui-
ker moet de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) streng in 
overeenstemming met de door de fabrikant geleverde
informatie aanmaken.
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Voorzichtig! 

De gebruiker moet er rekening mee houden, dat bij een zeer hoge ade-
minstensiteit de druk in de ademaansluiting bij een maximale inadem-
luchtstroom negatief kan worden.

2.1. Eisen aan het personeel
Het halfmasker mag alleen worden gebruikt door ervaren specialisten en 
getraind personeel die deze gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen 
en begrepen. Gebruik het halfmasker niet als u moe bent of onder invloed 
van drugs, alcohol of medicijnen.
2.2. Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
Het halfgelaatsmasker biedt een uitermate effectieve bescherming van de 
gezondheid bij lakwerkzaamheden en daarmee verbonden handelingen in 
een omgeving die een bedreiging voor de gezondheid kan
vormen. Het halfgelaatsmasker, in combinatie veiligheidsschoenen, be-
schermende kleding, veiligheidshandschoenen en eventueel gehoorbe-
scherming, is onderdeel van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM).
2.3. Veiligheidsinstructies

	■ Gebruik uitsluitend perslucht die geschikt is voor de ademhaling (over-
eenkomstig EN 120021).

	■ Er moet voor worden gezorgd dat de veiligheids-persluchtslang 
niet kan worden aangesloten op andere systemen die media 
dragen en dat er geen verbindingen mogelijk zijn met koppelingen 
die zijn aangesloten op leidingsystemen die andere gassen dragen 
dan ademlucht.

	■ Gebruik van zuurstof of met zuurstof verrijkte lucht is niet toegestaan.
	■ Sluit nooit meerdere persluchttoevoerslangen op elkaar aan.
	■ Het adembeschermingsapparaat en alle beschikbare modules zijn niet 
ontworpen om te worden opgeslagen bij lagere of hogere temperatu-
ren dan de opslagtemperaturen die zijn opgegeven onder "Technische 
gegevens".

	■ Verwijder ademluchtverontreinigingen door een compressor, bijv. olie-
damp, met actieve koolstofadsorber.

	■ Vermijd schadelijke gassen, dampen en partikeltjes in de door de com-
pressor aangezogen lucht.
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	■ Volg de veiligheidsvoorschriften op.
	■ Ongevallenpreventievoorschriften (bijv. DGUV regel 100 – 500) opvol-
gen.

	■ Het apparaat mag niet gebruikt worden in situaties waar een brandge-
vaar bestaat. Het kenmerk „F“ geeft aan, dat de persluchttoevoerslang 
in situaties gebruikt kan worden, waarin een brandrisico bestaat. De 
informatie over ontvlambaarheid heeft alleen betrekking op de pers-
luchttoevoerslang. Allle andere onderdelen van het adembeschermings-
systeem mogen niet worden gebruikt in situaties waar ontvlambaarheid 
een gevaar kan vormen.

	■ De adembeschermingsvoorziening is bedoeld voor aansluiting op stati-
onaire persluchttoevoersystemen.

	■ Het watergehalte van de ademlucht moet binnen de grenzen van EN 
12021 worden gehouden om het bevriezen van het apparaat te vermij-
den.

2.4. Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

 Waarschuwing! Explosiegevaar! 
 

Levensgevaar door explosie
Door het gebruik van het halfgelaatsmasker in explosieve atmosferen
in de Ex-zone 0 kan een explosie ontstaan.

 → Het halfgelaatsmasker niet in explosieve atmosferen van Ex-zone 0 
brengen.

3. Beoogd gebruik
Gebruik waarvoor het apparaat bestemd is
De adembeschermingsvoorziening beschermt de drager tegen het inade-
men van schadelijke stoffen uit de omgevingsatmosfeer tijdens lakwerk-
zaamheden of tegen zuurstofgebrek.
Onjuist gebruik
Onder oneigenlijk gebruik valt het gebruik van het halfgelaatsmasker in 
een aan straling of warmte blootgestelde omgeving.
4. Beschrijving
Het geventileerde halfgelaatsmasker is bedoeld om de drager te voorzien 
van
schone ademlucht en bestaat uit de hoofdbestanddelen:
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	■ Geventileerd halfmasker
	■ Variant 1 - Bandeenheid met actiefkooladsorber, regelklep, perslucht-
aansluiting en debietindicator

	■ Variant 2 - Bandeenheid met regelklep en persluchtaansluiting
	■ Variant 3 - Bandeenheid mit T-stuk en regelklep

Het halfmasker maakt deel uit van het adembeschermingsapparaat
5. Leveringsomvang 
Variant 1

	■ Geventileerd halfmasker met hoofdspin en banden
	■ Riem met gemonteerde actiefkooladsorber, regelventiel en indicatie van 
volumestroom

	■ Gebruiksaanwijzing 
Variant 2

	■ Geventileerd halfmasker met hoofdspin en banden
	■ Riem met regelventiel en persluchtaansluiting
	■ Gebruiksaanwijzing 

Variant 3
	■ Geventileerd halfmasker met hoofdspin en banden
	■ Bandeenheid mit T-stuk en regelklep 
	■ Gebruiksaanwijzing 

Na het uitpakken controleren:
	■ Onbeschadigd halfgelaatsmasker
	■ Leveringsomvang volledig

6. Opbouw
6.1. Variant 1
[1-1]	 Geventileerd halfmasker 

SATA air star C n
[1-2]	 Ademluchtslang
[1-3]	 Snelkoppeling voor 

ademmasker
[1-4]	 Pistoolpersluchtslang
[1-5]	 Actiefkooladsorber
[1-6]	 Persluchttoevoerslang

[1-7]	 Luchtaansluiting met 
afsluitklep

[1-8]	 2x manometer
[1-9]	 Regelventiel filtereenheid
[1-10]	 Luchtaansluiting met 

afsluitklep
[1-11]	 Manometer
[1-12]	 Regelventiel

[8-1]	 Sluiting
[8-2]	 Regelklep

[8-3]	 Actiefkooladsorber
[8-4]	 Beschermkorf
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[8-5]	 Datumklok
[8-6]	 Luchtaansluiting voor  

persluchttoevoerslang
[8-7]	 Luchtaansluiting voor adem-

luchtslang
 [8-8]	 Manometer
[8-9]	 Luchtaansluiting voor pis-

toolpersluchtslang
6.2. Variant 2
[2-1]	 Geventileerd halfmasker 

SATA air star C n
[2-2]	 Ademluchtslang
[2-3]	 Snelkoppeling voor adem-

masker
[2-4]	 Pistoolpersluchtslang
[2-5]	 Persluchttoevoerslang

[2-6]	 2x manometer
[2-7]	 Luchtaansluiting met af-

sperventiel voor verfpistool
[2-8]	 Luchtaansluiting met af-

sperventiel voor riem
[2-9]	 Regelventiel

[9-1]	 Sluiting
[9-2]	 Regelklep
[9-3]	 Luchtaansluiting voor persluchttoevoerslang
[9-4]	 Luchtaansluiting voor adembeschermingsslang
6.3. Variant 3
[3-136]	Geventileerd halfmasker 

SATA air star C n
[3-137]	Ademluchtslang
[3-138]	Snelkoppeling voor adem-

masker
[3-139]	Pistoolpersluchtslang
[3-140]	Persluchttoevoerslang

[3-141]	2x manometer
[3-142]	Luchtaansluiting met afsl-

uitklep
[3-143]	Luchtaansluiting met afsl-

uitklep
[3-144]	T-stuk met regelklep

[10-1]	 Sluiting
[10-2]	 Regelklep
[10-3]	 Luchtaansluiting voor persluchttoevoerslang
[10-4]	 Luchtaansluiting voor ademluchtslang
[10-5]	 Luchtaansluiting voor pistoolpersluchtslang
7. Technische gegevens
Benaming
Vereiste minimale volu-
mestroom

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maximaal luchtdebiet 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimale bedrijfsoverdruk min. 4,0 bar min. 58 psi
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Benaming
Maximale bedrijfsdruk max. 4,5 bar max. 65 psi
Bedrijfstemperatuur 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Opslagtemperatuur -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Gewicht halfmasker 180 g 6,3 oz.
Werkdruk veiligheidspers-
luchtslang

max. 10,0 bar max. 145 psi

Maximale lengte van de vei-
ligheids-persluchtslang

max. 10 m max. 393,7“

8. Eerste ingebruikname
Het halfmasker wordt volledig gemonteerd en klaar voor gebruik geleverd.
Controleren na het uitpakken

	■ halfmasker onbeschadigd.
	■ Leveringsomvang volledig (zie hoofdstuk 5).

Het halfmasker moet strikt volgens de in dit document beschreven proce-
dure worden opgezet.
8.1. Installatie op persluchttoevoer

Aanwijzing!

De gebruiksduur van de actiefkool-adsorber in de bandeenheid en de 
kwaliteit van de ademlucht hangen in grote mate af van de voorreiniging 
van de toegevoerde perslucht. 

Voorzichtig! 

Als u de versie met bandgedeelte en T-stuk gebruikt in combinatie met 
een verfpistool, zorg er dan voor dat de toevoerdruk is ingesteld op de 
maximale waarde van 4,5 bar en dat de regelklep van het T-stuk altijd 
volledig open staat. Dit geldt alleen voor een SATAjet X 5500 HVLP 
verfpistool met een inlaatdruk van 2,0 bar of een verfpistool met hetzelf-
de en een lager luchtverbruik. Andere verfpistolen met een hoger lucht-
verbruik mogen niet worden gebruikt met deze versie (bandgedeelte 
met T-stuk).
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Aanwijzing!

Gebruik voor het halfmasker alleen de toegelaten persluchttoevoerslang 
(max. 10 m) met veiligheidskoppelingen.

8.2. Halfgelaatsmasker in elkaar zetten

Aanwijzing!

Bij het in elkaar zetten van het halfgelaatsmasker niet op de dunne rib-
bels van het uitadembereik drukken.
	■ Hoofdbanden en onderste banden rangschikken.
	■ Maskerkap bij de neuszone van het masker bevestigen. 
	■ Druk de maskerkap stevig op het uitademingsventielgedeelte, tot dit 
volledig vastzit. De hoofdbanden en banden onder mogen daarbij niet 
ingedrukt zijn.

	■ Controleren of hoofdbanden en onderste banden eenvoudig kunnen 
worden verschoven.

9. Regelbedrijf

Voorzichtig! 

Het aanbrengen en in gebruik nemen van de adembeschermingscom-
ponenten (PBM) moet dwingend conform de in de gebruikershandlei-
ding beschreven informatie van de fabrikant worden uitgevoerd.

Aanwijzing!

Controleer voor ieder gebruik of het halfmasker functioneert.
Dit houdt in:

	■ Controle van de rubberen afdichting, hoofdbanden en onderste ban-
den (zie hoofdstuk 10.3) 

	■ Controle van de gebruiksduur van de actiefkooladsorber / van het 
actiefkoolfilter (zie hoofdstuk 9.1)

	■ Controle van de in- en uitademingsmembraan (zie hoofdstuk 10.2)

Voer verder met het halfmasker een dichtheidscontrole uit (zie hoofd-
stuk 9.4).



252

Gebruiksaanwijzing SATA air star C nNL

9.1. Gebruiksduur controleren

Aanwijzing!

Controleer voor ieder gebruik de gebruiksduur van de actiefkooladsor-
ber / van het actiefkoolfilter. Vervang deze bij overschrijding van de ge-
bruiksduur (max. 3 maanden).
	■ Controleer de gebruiksduur van de actief kool-adsorber / en, indien 
nodig, vervangen.

9.2. Bandeenheid plaatsen
De riem [8] / [9] / [10] kan individueel in lengte versteld worden.

	■ Lengte / omvang van de bandeenheid dienovereenkomstig aanpassen.
	■ Doe de riem om [4-2].
	■ Sluit de riem met de sluiting [8-1] / [9-1]/ [10-1] .

9.3. Halfgelaatsmasker opzetten

Waarschuwing! 

Gezondheidsgevaar door vergiftiging
Door onjuist opzetten van het halfgelaatsmasker op het gezicht kunnen 
schadelijke stoffen van buiten binnendringen.

 → Beide uiteinden van de hoofdband aantrekken tot het halfgelaatsmas-
ker volledig op het gezicht aansluit. 
	■ Controleer de banden en de rubberen afdichting, vervang zo nodig (zie 
hoofdstuk 10.3).

	■ Trek de lussen van de hoofdspin [4-1] tot aan het einde van de hoofd-
banden.

	■ Trek de onderste banden [4-3] er helemaal doorheen, tot de lussen 
van de hoofdspin tegen de kap van het masker liggen.

	■ Trek de onderste banden [4-3] over het hoofd.
	■ Doe de ademluchtslang [5-1] en [5-2] over het hoofd.
	■ Zet het halfmasker [6-2] over mond en neus.
	■ Zet de hoofdspin [6-1] op het achterhoofd en voer het langs de oren 
[7-1].

	■ Trek aan beide uiteinden van de hoofdbanden [7-2] en [7-4], tot het 
halfmasker vast op het gezicht ligt.

	■ Zet de hoofdbanden gelijk en stel zo nodig nog bij, tot het masker com-
fortabel en stevig tegen het gezicht aanzit.
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9.4. Dichtheidscontrole van het halfmasker
	■ Adem voor de dichtheidscontrole snel in.
	■ Houd de adem kort in. Hierbij moet een lichte onderdruk binnen het 
halfmasker te merken zijn.

	■ Rond de rubberen afdichting mag geen enkel moment lucht van buiten 
in het halfmasker binnendringen.

	■ Als de onderdruk niet wordt gehandhaafd moet het halfgelaatsmasker 
worden bijgesteld.
Halfgelaatsmasker bijstellen

	■ Trek aan beide uiteinden van de hoofdband [7-2] en [7-4] , totdat het 
halfmasker [7-3] compleet op het gezicht ligt.

9.5. Klaar voor gebruik maken
	■ Sluit de pistoolpersluchtslang [1-4] / [2-4] / [3-4] aan op de luchtaan-
sluiting van het verfpistool.

	■ Sluit de pistool-persluchtslang aan [8-9] / [2-7] / [10-5].
	■ Sluit de ademluchtslang [1-2] / [2-2] / [3-2] aan op de luchtaansluiting 
[8-7] / [9-4] / [10-4] .

	■ Sluit de persluchttoevoerslang [1-6] / [2-5] / [3-5] aan op de luchtaan-
sluiting [8-6] / [9-3] / [10-3] van de bandeenheid.

	■ Open het afsluitventiel van de luchtaansluitingen [1-10] / [2-7] en [2-8] 
/ [3-7].

Aanwijzing!

De luchtverdeler moet worden aangesloten op het persluchttoevoersys-
teem.
	■ De inlaatdruk wordt ingesteld afhankelijk van de verbruikers in het 
systeem op de luchttoevoer. De minimale werkdruk mag nooit lager zijn 
dan 4 bar; de minimale werkdruk neemt toe met meer verbruikers (let 
op de volgende waarschuwing).

Waarschuwing! 

Dalen van de luchtvolumestroom
Als er extra verbruikers worden gebruikt, daalt de luchtvolumestroom en 
kan deze onder de minimale luchtvolumestroom komen.
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10. Onderhoud en instandhouding
In het volgende hoofdstuk worden onderhoud en instandhouding van het 
halfgelaatsmasker behandeld. Onderhoudswerkzaamheden mogen uit-
sluitend door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd.
10.1. Actiefkooladsorber vervangen (variant 1)

Aanwijzing!

Aan het einde van de gebruiksduur van max. 3 maanden moet de actief-
kooladsorber worden vervangen. De huidige gebruiksperiode kan wor-
den afgelezen via de datumklok [8-5] op de beschermkorf.
	■ Sluit het afsluitventiel op de luchtaansluiting [1-10] aan.
	■ Trek de persluchttoevoerslang van de luchtaansluiting [8-6] af.
	■ Draai de beschermkorf [8-4] naar links en verwijder hem.
	■ Schroef de transparante kunststoffen stolp eraf.
	■ Trek de oude actiefkooladsorber [8-3] eruit.
	■ Verwijder de oude datumklok [8-5] van de beschermkorf.
	■ Plak de nieuwe datumsticker op de beschermkorf.
	■ Plaats de nieuwe actiefkooladsorber.
	■ Schroef de transparante kunststoffen stolp erin.
	■ Zet de beschermkorf [8-4] op en draai deze rechtsom aan.
	■ Pas het luchtdebiet aan via de regelklep [8-2]. De manometer [8-8] 
moet tijdens de gehele werking in het groene bereik staan.

10.2. Controleer in- en uitademmembranen

Aanwijzing!

Vervang de inademingsmembranen en uitademingsmembraan minstens 
2 keer per jaar.

Controleer de inademingsmembranen
	■ Verwijder de inademingsmembranen voorzichtig uit de gaten en contro-
leer of er scheuren of andere beschadigingen te zien zijn.

	■ Zet de inademingsmembranen voorzichtig achter het gat vast.
	■ Inademmembraan moet binnen gelijkmatig op het afdichtvlak liggen.
	■ Let erop dat de inademingsmembraan niet aan het ventiel plakt.

Controleer de uitademingsmembraan
	■ Maskerkap van het masker losmaken.
	■ Uitademmembraan bij de rand vastpakken en er uittrekken.
	■ Controleer of het ventiel goed zit en schoon is, reinig eventueel.
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	■ Uitademmembraan tot vastklikken in de ventielzitting drukken zodat het 
uitademmembraan gelijkmatig en effen erop ligt.

	■ Let erop dat de uitademingsmembraan niet aan het ventiel plakt.
10.3. Rubberafdichting, hoofdbanden en onderste banden 
controleren

	■ De rubberafdichting [11-1] van het halfgelaatsmasker [11-4] op scheu-
ren of andere beschadigingen controleren.

	■ Hoofdbanden [11-2] en onderste banden [11-3] op scheuren en ande-
re beschadigingen controleren.

11. Onderhoud en opslag
Om de werking van het halfgelaatsmasker te kunnen garanderen, moet 
zorgvuldig met het product worden omgegaan en moet het product vol-
gens voorschriften worden onderhouden.
11.1. Reiniging en desinfectie

Voorzichtig! 

Schade door onjuiste reinigingsmiddelen
Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen kan het halfmasker 
beschadigen.

 → Gebruik geen corrosieve of schurende reinigingsmiddelen.

Geschikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen vindt u hier:
www.sata.com 

Reinig het halfmasker na elk gebruik, controleer de werking en dichtheid; 
desinfecteer het halfmasker indien nodig. 
Veeg voor reiniging en/of desinfectie alle delen die in contact komen met 
de huid af met een doek die is bevochtigd – met een geschikt schoon-
maak- of desinfectiemiddel. Verwijder al het zichtbare vuil, – volledig, 
vooral aan de binnenzijde van het halfmasker –. Laat de gereinigde op-
pervlakken vervolgens volledig drogen voordat u ze opnieuw gebruikt. 
Als het halfmasker beschadigd is, mag u het nooit meer gebruiken. Neem 
contact op met de SATA-klantendienst voor reparatie of gooi het bescha-
digde product op de juiste manier weg.
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11.2. Opslag

Voorzichtig! 

Materiële schade door onjuiste opslag
Door onjuiste opslagcondities kan het halfgelaatsmasker vroegtijdig wor-
den beschadigd.

 → Direct zonlicht voorkomen.
 → Uit de buurt houden van warmtebronnen.
 → Voor voldoende ventilatie van de opslagruimte zorgen.
 → Relatieve luchtvochtigheid van < 90% handhaven.
 → Halfgelaatsmasker alleen in droge toestand bewaren.

Nieuwe en in de originele verpakking verpakte halfgelaatsmaskers kun-
nen onder de genoemde opslagcondities 6 jaar worden bewaard (zie 
hoofdstuk 7)
.
 Maskers die in gebruik zijn moeten in de daarvoor bestemde
hygiëneboxen, in speciale opslagkasten o.i.d., of
Verpakkingen moeten worden bewaard om ze te beschermen tegen stof 
en dampen.
12. Storingen
Neem bij storingen contact op met uw SATA-verkoper.
13. Afvalverwerking
Afvoeren van halfgelaatsmasker voor hergebruik van materialen. Om 
schade aan het milieu te voorkomen, moet het halfgelaatsmasker volgens 
de voorschriften, gescheiden van ademfilters, worden afgevoerd. Zie de 
lokale voorschriften!
14. Klantenservice 
Accessoires, reserveonderdelen en technische ondersteuning ontvangt u 
bij uw SATA-handelaar.
15. Toebehoren
Art. nr. Benaming Aantal
13870 Luchtslang 1,2 m 1 st.
49080 Veiligheidspersluchttoevoerslang 9,5 mm x 5 mm, 

6 m lang
1 st.
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16. Reserveonderdelen

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Codering op de PBM

+60°C

-20°C

Temperatuurbereik tijdens opslag  
(- 20° C tot + 60° C)

Let op: Neem de gebruiksaanwijzing in acht.

2024

Productiejaar

<90%

Maximale luchtvochtigheid tijdens de opslag < 90 %

18. EU Conformiteitsverklaring

Zie voor de geldige conformiteitsverklaring:

www.sata.com/downloads
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Les dette først!

Før igangkjøring og drift må du lese denne bruksanvisningen fullstendig 
og nøye. Følg henvisningene om sikkerhet og fare!

Denne bruksveiledningen må alltid oppbevares sammen med produktet 
eller på et sted hvor den er tilgjengelig for alle til enhver tid!
1. Generell informasjon
SATA air star C n, heretter kalt halvmaske, er en del av åndedrettsvern-
systemet fra SATA. Åndedrettsvernsystemet brukes til å forsyne brukeren 
med ren luft. I tillegg blir bæreren beskyttet mot tilsmusset pusteluft med 
åndedrettsvernsystemet. Åndedrettsvernsystemet kan settes sammen av 
forskjellige komponenter til forskjellige åndedrettsverninnretninger i for-
skjellige utførelsestrinn.

SATA air star C n
Denne bruksanvisningen omhandler bruk av produktet innenfor en ån-
dedrettsverninnretning og inneholder viktig produktspesifikk informasjon. 
Denne bruksanvisningen inneholder også viktig informasjon om ånde-
drettsvernsystemet.
1.1. Målgruppe
Denne bruksanvisningen er ment for

	■ Faghåndverkere som malere og lakkerere.
	■ Utdannet personell for lakkeringsarbeid i industri- og håndverksbedrif-
ter.
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1.2. Ulykkesforebygging
Prinsipielt skal både generelle og nasjonale forskrifter om forebygging av 
ulykker samt verkstedets og bedriftens vernehenvisninger overholdes. 
Brukere av åndedrettsvernapparater skal sjekkes for egnethet
ved medisinske undersøkelser. Spesielt for
Tyskland gjelder: „Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26: Träger von Atemschutzgeräten 
und Rettung“ („Yrkesmessige prinsipper for arbeidsmedisinske forebyg-
gende undersøkelser G 26: Brukere av åndedrettsvernapparater for ar-
beid og redning“). Videre skal det tas hensyn til de relevante bestemmel-
sene i henhold til åndedrettsvern-veiledning DGUV-regler 112-190.
1.3. Tilbehør, reserve- og slitedeler
I prinsippet skal kun originalt tilbehør, reservedeler og slitedeler fra 
SATA brukes. Tilbehør som ikke ble levert av SATA er ikke testet og ikke 
godkjent. SATA påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av bruk av 
ikke-godkjent reservedeler og slitedeler samt tilbehør.
1.4. Garanti og ansvar
De generelle forretningsbetingelsene for SATA gjelder og hvis aktuelt, ev.
andre kontraktsmessige avtaler og gjeldende lover.
SATA er ikke ansvarlig for

	■ Unnlatelse av å følge bruksanvisningen
	■ Produktet er brukt til formål det ikke er konstruert for
	■ Personalet som brukte sprøytepistolen ikke var tilstekkelig opplært
	■ Pustelufttilførsel ikke iht. DIN EN 12021.
	■ Det ikke ble brukt personlig verneutstyr
	■ Manglende bruk av originale tilbehørs-, reserve- og slitedeler
	■ Overtredelse av spesifikasjonene for luftkvaliteten som skal føres til 
åndedrettsvernet

	■ Ombygging eller tekniske forandringer gjort av bruker på egen hånd
	■ Naturlig nedbryting/slitasje
	■ Skaden er resultat av et slag som ikke hører med til vanlig bruk av 
produktet

	■ Monterings- og demonteringsarbeider
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2. Sikkerhetsanvisninger 

Advarsel!

Advarsel – En rimelig beskyttelse av åndedrettvernet er ikke gitt i visse 
høytoksiske atmosfærer.

Alle henvisningene nedenfor må leses og følges. Manglende overholdelse 
eller feil overholdelse kan føre til funksjonsfeil, alvorlige personskader 
eller død. Enhver
Før bruk av PSA-åndedrettsvern er brukeren forpliktet til å kontrollere 
luftforsyningsutstyrets kapasitet, ev. virkninger på andre brukere av syste-
met. Det må sikres at kapasiteten til luftforsyningssystemet er tilstrekkelig 
for enhver tilknyttet bruker for å forsyne vedkommende stadig med minst 
den minste angitte volumstrømmen i denne bruksanvisningen.
Merkingen “H” på tilførselsslangen for trykkluft viser at den er varmebe-
standig. 
Merkingen “S” på tilførselsslangen for trykkluft viser til at den er antista-
tisk. 
Merkingen “F” på tilførselsslangen for trykkluft viser til at den kan benyt-
tes i situasjoner der antennelighet kan være en risiko. Opplysningene 
om antennelighet gjelder kun for tilførselsslanger for trykkluft. Alle andre 
komponenter i åndedrettsvernsystemet må ikke brukes i situasjoner der 
antennelighet kan utgjøre en risiko. 
Før bruk må brukeren gjennomføre en risikovurdering mht. mulige farlige 
kjemiske stoffer på arbeidsplassen, f.eks. nitrogen.
Det må brukes et egnet hørselvern. Brukeren må
sette på seg det personlige verneutstyret PVU i samsvar med
informasjonen som er levert av produsenten og følge denne informasjon 
nøye.

OBS!

Brukeren må ta hensyn til at ved svært høy arbeidsintensitet kan trykket 
i ansiktsmasken bli negativt ved maksimal inhalert luftstrøm.
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2.1. Krav til personell
Halvmasken må kun brukes av fagarbeidere med erfaring og personale 
som har fått opplæring og som har lest og forstått denne bruksanvisnin-
gen i sin helhet. Halvmasken skal ikke brukes når du er trøtt eller påvirket 
av narkotika, alkohol eller medikamenter.
2.2. Personlig verneutstyr 
Halvmasken er et meget effektiv helsevern under lakkeringsarbeider og 
aktiviteter forbundet med det i helseskadelige
omgivelser. Halvmasken er en del av det personlige verneutstyret PVU 
sammen med vernesko, verneklær,
vernehansker og ved behov hørselvern.
2.3. Sikkerhetsanvisninger 

	■ Brukes trykkluft egnet til å puste inn (utelukkende pusteluft i henhold til 
EN 12021).

	■ Det må sikres at sikkerhetstrykkluftslangen ikke kan kobles til an-
dre medieførende systemer og at det ikke er mulig med koblinger 
som er forbundet med ledningssystemer som fører andre gasser 
enn pusteluft.

	■ Anvendelse av oksygen eller oksygenanriket luft er ikke tillatt.
	■ Det skal aldri kobles sammen flere trykkluftføringsslanger med hveran-
dre.

	■ Åndedrettsverninnretningen og samtlige tilgjenelige moduler er ikke 
utformet til å motstå lagring ved lavere eller høyere temperaturer enn 
de som er angitt under "Tekniske data".

	■ Fjerne forurensinger i pusteluften fra kompressoren, for eksempel olje-
tåke, ved aktivkulladsorbator.

	■ Unngå at skadelige gasser, damper og partikler suges inn av kompres-
soren.

	■ Overholde sikkerhetsforskriftene.
	■ Følg forskriftene for unngåelse av ulykker (f.eks. DGUV regel 100 – 
500).

	■ Utstyret må ikke brukes i situasjoner der antennelighet kan være en 
fare. Markeringen "F" angir at trykkluft-tilføringsslangen, som kan 
benyttes i situasjonen, kan være antennelsesutsatt. Angivelsene om 
antenning gjelder kun for trykkluft-tilføringsslangen. Ingen av de andre 
komponentene i åndedrettsvernsystemet kan brukes i situasjoner der 
antennelighet kan utgjøre en fare.

	■ Det er en forutsetning at åndedrettsverninnretningen tilkobles et sta-
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sjonært trykkluftforsyningssystem.
	■ Vanninnholdet i pusteluften skal holdes innenfor grensene i EN 12021, 
for å hindre frysing av enheten.

2.4. For bruk i eksplosjonsfarlige områder

 Advarsel! Eksplosjonsfare!
 

Livsfare på grunn av eksplosjon
Bruk av halvmasken i eksplosjonsfarlige områder i
Ex-sone 0 kan forårsake eksplosjon.

 → Ta aldri halvmasken inn i potensielt eksplosjonsfarlige områder i 
Ex-sone 0.

3. Rett bruk
Rett bruk
Åndedrettsverninnretningen beskytter bæreren fra å innånde skadelige 
stoffer fra omgivelsesluften under lakkeringsarbeider eller ved oksygen-
mangel.
Feil bruk
Bruk som ikke er i henhold til bestemmelsene er bruk av halvmasken i
omgivelsesatmosfære belastet med stråling og varme.
4. Beskrivelse
Den ventilerte halvmasken brukes til å forsyne brukeren med ren
pusteluft og halvmasken består av hovedkomponentene:

	■ Ventilert halvmaske
	■ Variant 1 - Belteenhet med aktiv kull-adsorber, reguleringsventil, trykk-
lufttilkobling og volumstrømindikator

	■ Variant 2 - Belteenhet med reguleringsventil og trykklufttilkobling
	■ Variant 3 - Belteenhet med T-stykke og reguleringsventil

Halvmasken er en del av åndedrettsvernet
5. Leveransens innhold
Variant 1

	■ Ventilert halvmaske med hodereim og bånd
	■ Belteenhet med montert aktiv kull-adsorber, reguleringsventil og volum-
strømindikator

	■ Bruksanvisning
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Variant 2
	■ Ventilert halvmaske med hodereim og bånd
	■ Belteenhet med reguleringsventil og trykklufttilkobling
	■ Bruksanvisning

Variant 3
	■ Ventilert halvmaske med hodereim og bånd
	■ Belteenhet med T-stykke og reguleringsventil 
	■ Bruksanvisning

Etter utpakking må du kontrollere følgende:
	■ Halvmaske uskadet
	■ Leveringsomfang komplett

6. Oppbygging
6.1. Variant 1
[1-1]	 Ventilert halvmaske 

SATA air star C n
[1-2]	 Pusteluftslange
[1-3]	 Hurtigkobling for 

åndedrettsvern
[1-4]	 Pistoltrykkluftslange
[1-5]	 Aktiv kull-adsorber
[1-6]	 Tilførselsslange for trykkluft

[1-7]	 Lufttilkobling med 
stengeventil

[1-8]	 2x manometer
[1-9]	 Reguleringsventil filterenhet
[1-10]	 Lufttilkobling med 

stengeventil
[1-11]	 Manometer
[1-12]	 Reguleringsventil

[8-1]	 Hette
[8-2]	 Regulerings-

ventil
[8-3]	 Aktiv kull-adsorber
[8-4]	 Beskyttelse-

skurv
[8-5]	 Datoklokke

[8-6]	 Lufttilkobling for  
trykkluftslange

[8-7]	 Lufttilkobling for pustelufts-
lange

 [8-8]	 Manometer
[8-9]	 Lufttilkobling for pistoltrykk-

luftslange
6.2. Variant 2
[2-1]	 Ventilert halvmaske 

SATA air star C n
[2-2]	 Pusteluftslange
[2-3]	 Hurtigkobling for ånde-

drettsvern
[2-4]	 Pistoltrykkluftslange
[2-5]	 Tilførselsslange for trykkluft

[2-6]	 2x manometer
[2-7]	 Lufttilkobling med stenge-

ventil for lakkpistol
[2-8]	 Lufttilkobling med stenge-

ventil for belteenhet
[2-9]	 Reguleringsventil
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[9-1]	 Hette
[9-2]	 Reguleringsventil
[9-3]	 Lufttilkobling for trykkluftslange
[9-4]	 Lufttilkobling for åndedrettsvernslange
6.3. Variant 3
[3-145]	Ventilert halvmaske 

SATA air star C n
[3-146]	Pusteluftslange
[3-147]	Hurtigkobling for ånde-

drettsvern
[3-148]	Pistoltrykkluftslange
[3-149]	Tilførselsslange for trykkluft

[3-150]	2x manometer
[3-151]	Lufttilkobling med stenge-

ventil
[3-152]	Lufttilkobling med stenge-

ventil
[3-153]	T-stykke med regulerings-

ventil

[10-1]	 Hette
[10-2]	 Reguleringsventil
[10-3]	 Lufttilkobling for trykkluftslange
[10-4]	 Lufttilkobling for pusteluftslange
[10-5]	 Lufttilkobling for pistoltrykkluftslange
7. Tekniske data 
Betegnelse
Nødvendig minimum volum-
strøm

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maksimal volumstrøm 335 Nl/min 11,8 cfm
Min. driftstrykk min. 4,0 bar min. 58 psi
Maksimalt driftsovertrykk max. 4,5 bar max. 65 psi
Driftstemperatur 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Lagringstemperatur -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Vekt halvmaske 180 g 6,3 oz.
Arbeidstrykk sikkerhetstrykk-
luftslange

max. 10,0 bar max. 145 psi

Maksimal lengde på sikker-
hetstrykkluftslangen

max. 10 m max. 393,7“

8. Første gangs bruk
Halvmasken er ferdig montert og leveres klar til bruk.
Etter utpakking kontrolleres
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	■ Uskadet halvmaske.
	■ Leveringsomfang fullstendig (se kapittel 5).

Halvmasken skal legges på strengt etter påsettingsprosessen som er 
beskrevet i dette dokumentet.
8.1. Installasjon for luftforsyning

Merk!

Levetiden til aktivkulladsorberen i belteenheten og kvaliteten på puste-
luften avhenger i stor grad av forhåndsrensingen av den tilførte trykkluf-
ten. 

OBS!

Når du bruker beltedelversjonen med T-stykke sammen med en ma-
lingssprøyte må du påse at tilførselstrykket er satt til maksimalverdien 
på 4,5 bar og at reguleringsventilen til T-stykket alltid er helt åpen. 
Dette gjelder kun for en SATAjet X 5500 HVLP malingssprøyte med et 
innløpstrykk på 2,0 bar eller en malingspistol med samme og lavere luft-
forbruk. Andre malingssprøyter med høyere luftforbruk kan ikke brukes 
med denne versjonen (beltedel med T-stykke).

Merk!

Bruk kun tillatt trykkluft-tilføringsslange, (maks. 10 m) med sikkerhets-
hurtigkoblinger til drift av halvmasken.

8.2. Sette sammen halvmasken

Merk!

Når du setter sammen halvmasken må du ikke trykke mot de tynne 
avstivningene i utpustingsområdet.
	■ Ordne hodebånd og de nedre båndene.
	■ Heng maskekappen i maskekroppens neseområde. 
	■ Trykk maskehetten fast på utpustventilområdet til den har gått helt i lås. 
Hodebånd og nedre bånd skal ikke være i klem.

	■ Kontroller at hodebånd og nedre bånd er lette å bevege.
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9. Reguleringsdrift

OBS!

Det er absolutt nødvendig at åndedrettsvern-komponentene (PVU) set-
tes på og tas i bruk i henhold til produsentens spesifikasjoner beskrevet 
i bruksveiledningen.

Merk!

Før hver gangs bruk må du gjennomføre en funksjonskontroll med halv-
masken.
Denne omfatter:

	■ Kontroll av gummitetning, hodebånd samt nedre bånd (se kapit-
tel 10.3) 

	■ Kontroll av brukstiden til aktiv kull-adsorberen / aktiv kull-filteret (se 
kapittel 9.1)

	■ Kontroll av inn- og utpustmembranene (se kapittel 10.2)

Gjennomført i tillegg en tetthetskontroll med halvmasken (se kapit-
tel 9.4).

9.1. Kontrollere bruksvarigheten

Merk!

Før hver gangs bruk skal du kontrollere brukstiden til aktiv kull-adsor-
beren / aktiv kull-filteret. Dersom brukstiden (maks. 3 måneder) er over-
skredet, må du skifte ut.
	■ Kontroller levetiden til aktivkulladsorberen / /aktivert kullfilter og skift ut 
om nødvendig.

9.2. Ta på belteenheten
Belteenheten [8] / [9] / [10] kan tilpasses individuelt vha. beltet som kan 
justeres i lengden.

	■ Tilpasse belteenhetens lengde / omkrets tilsvarende.
	■ Sett på belteenheten [4-2].
	■ Lås belteenheten med låsen [8-1] / [9-1]/ [10-1] .
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9.3. Sette på halvmasken

Advarsel!

Helsefare på grunn av forgiftning
Hvis halvmasken ikke ligger riktig mot ansiktet, kan skadelige stoffer 
trenge inn.

 → Trekk til begge endene av hodebåndene til halvmasken ligger full-
stendig mot ansiktet. 
	■ Kontroller bånd og gummitetning for skader, skift ut ved behov (se 
kapittel 10.3).

	■ Trekk sløyfene til hodereimen [4-1] til enden på hodebåndene.
	■ Trekk de nedre båndene [4-3] helt gjennom til sløyfene til hodereimen 
ligger mot maskehetten.

	■ Trekk de nedre båndene [4-3] over hodet.
	■ Før pusteluftslangen [5-1] og [5-2] over hodet.
	■ Sett halvmasken [6-2] over munn og nese.
	■ Sett hodereimen [6-1] på bakhodet og tre den på over ørene [7-1].
	■ Trekk til begge endene av hodebåndene [7-2] og [7-4] til halvmasken 
ligger helt inntil ansiktet.

	■ Utjevn og juster hodebåndene og de nedre båndene til halvmasken 
ligger behagelig helt inntil ansiktet.

9.4. Tetthetskontroll av halvmasken
	■ Pust raskt inn for tetthetskontrollen.
	■ Hold pusten kort. Nå skal du kjenne et lett undertrykk på innsiden av 
halvmasken.

	■ Det skal ikke på noe tidspunkt komme luft utenfra og inn i halvmasken 
rundt gummitetningen.

	■ Hvis undertrykket utjevnes må halvmasken justeres.
Justere halvmasken

	■ Trekk til begge endene av hodebåndet [7-2] og [7-4] til 
halvmasken [7-3] ligger fullstendig mot ansiktet.

9.5. Klargjøring til bruk
	■ Koble pistol-lufttrykkslangen [1-4] / [2-4] / [3-4] til lufttilkoblingen for 
lakkpistolen.

	■ Koble pistol-lufttrykkslangen til lufttilkoblingen [8-9] / [2-7] / [10-5].
	■ Koble pustluftslangen [1-2] / [2-2] / [3-2] til lufttilkoblingen [8-7] / [9-4] / 
[10-4] .
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	■ Koble trykkluft-tilførselsslangen [1-6] / [2-5] / [3-5] til lufttilkoblingen [8-
6] / [9-3] / [10-3] for belteenheten.

	■ Åpne stengeventilen for lufttilkoblingene [1-10] / [2-7] og [2-8] / [3-7]

Merk!

Luftfordeleren må være tilkoblet trykkluftforsyningssystemet.

	■ Inngangstrykket skal stilles inn på luftforsyningen avhengig av forbru-
kerne som finnes i systemet. Det minste driftstrykket på 4 bar skal aldri 
underskrides, ved ytterligere forbrukere økes minste driftstykk (følg 
neste advarsel).

Advarsel!

Minsking av luftvolumstrømmen
Hvis det brukes tilleggsforbruere, faller luftvolumstrømmen og kan da 
falle under minste volumstrøm.

10. Vedlikehold og reparasjon
Følgende kapittel beskriver vedlikehold og reparasjon av halvmasken. 
Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må kun gjennomføres av opplært 
fagpersonale.
10.1. Bytte ut aktivkulladsorberen (variante 1)

Merk!

Etter brukstid på maksimalt 3måneder må aktivkulladsorberen skiftes 
ut. Gjeldende brukstid kan leses ved hjelp av datoklokken [8-5] på den 
beskyttende kurven.
	■ Steng stengeventilen på lufttilkoblingen [1-10].
	■ Trekk ut trykkluft-tilførselsslangen fra lufttilkoblingen [8-6].
	■ Vri beskyttelseshetten [8-4] til venstre og ta den av.
	■ Skru av den transparente plastklokken.
	■ Trekk ut aktiv kull-adsorberen [8-3].
	■ Fjern den gamle datostemplingen [8-5] fra beskyttelseshetten.
	■ Lim fast en ny datoklokke på vernekurven.
	■ Sett inn ny aktivkulladsorber.
	■ Skru på den transparente plastklokken.
	■ Sett på vernekurven [8-4] og skru den fast ved å dreie til høyre.
	■ Tilpass luftvolumstrømmen med reguleringsventilen [8-2]. Manometeret 
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[8-8] skal være i det grønne området under hele brukstiden.
10.2. Kontroller inn- og utpustmembranene

Merk!

Skift ut innpust- og utpustmembranene minst hvert 2. år.

Kontrollere innpustmembraner
	■ Løsne forsiktig innpustmembranene på tappen og se etter riper eller 
andre skader.

	■ Sett innpustmembranene forsiktig inn bak tappen.
	■ Innpustingsmembranen må innvendig ligge jevnt mot tetningsflaten.
	■ Påse at innpustmembranene ikke sitter fast på ventilsetet.

Kontrollere utpustmembranene
	■ Knepp maskekappen av fra maskekroppen.
	■ Ta tak i utpustingsmembranen i kanten og trekk den ut.
	■ Kontroller ventilsetet for smuss og skader, rengjør ved behov.
	■ Utpustingsmembranen trykkes inn i ventilsetet til den går i lås slik at 
utpustingsmembranen ligger jevnt og likt fordelt på ventilsetet.

	■ Påse at utpustmembranene ikke sitter fast på ventilsetet.
10.3. Kontrollere gummitetning og hodebånd samt nedre 
bånd

	■ Kontroller halvmaskens [11-4] gummitetning [11-1] for sprekker og 
andre skader.

	■ Kontroller hodebåndet [11-2] og de nedre båndene [11-3] for sprekker 
og andre skader.

11. Pleie og oppbevaring
For å garantere halvmaskens funksjon kreves skånsom håndtering samt 
regelmessig vedlikehold og pleie av produktet.
11.1. Rengjøring og desinfeksjon

OBS!

Skader på grunn av uegnet rengjøringsmiddel
Bruk av aggressive rengjøringsmidler kan skade halvmasken.

 → Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler.
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Du finner egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler:
www.sata.com 

Halvmasken rengjøres etter hver gangs bruk, funksjon og tetthet kontrol-
leres, ved behov desinfiseres halvmasken. 
Til rengjøring og/eller desinfeksjon tørk av alle hudkontaktområder med 
en klut som er fuktet med egnet rengjøringsmiddel eller desinfeksjonsmid-
del –. Synlige tilsmussinger – spesielt inne i halvmasken – skal fjernes 
fullstendig. La deretter rengjorte flater tørkes helt før ny bruk. 
Ved skade av halvmasken skal denne ikke under noen omstendighet 
brukes videre. Henvend deg til SATAs kundeservice for reparasjoner og 
kasser de skadede produktet på forskriftsmessig måte.
11.2. Lagring

OBS!

Materielle skader på apparatet på grunn av feil lagring
Feilaktige lagringsbetingelser for halvmasken kan føre til for tidlige ska-
der.

 → Unngå direkte solinnstråling.
 → Hold den borte fra varme kilder.
 → Sørg for tilstrekkelig lufting av lagerrommene.
 → Sørg for en relativ luftfuktighet på < 90 %.
 → Lagre halvmasken kun i tørr tilstand.

Nye og originalinnpakkede halvmasker som lagres under de nevnte
lagringsbetingelsene, kan oppbevares i 6 år (se kapittel
7). Masker som er i bruk, må oppbevares i
hygienebokser beregner for dette, i spesielle oppbevaringsskap eller an-
dre egnede
Beholdere, for å beskytte dem mot støv og damper.
12. Feil
Kontakt din SATA-forhandler dersom det oppstår problemer.
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13. Deponering
Halvmasken leveres til resirkulering. For å unngå miljøskader, må rester 
av halvmasken deponeres atskilt fra pustefilteret på fagmessig riktig 
måte. Ta hensyn til lokale forskrifter.
14. Kundeservice
Tilbehør, reservedeler og teknisk hjelp får du hos din SATA-forhandler.
15. Tilbehør
Art.nr. Betegnelse Antall
13870 Luftslange 1,2 m 1 stk.
49080 Sikkerhets-tilføringsslange for trykkluft 

9,5 mm x 5 mm, 6 m lang
1 stk.

16. Reservedeler

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Merker på PVU

+60°C

-20°C

Temperaturområde under lagring  
(- 20 °C til + 60 °C)

Advarsel! Følg bruksanvisningen

2024

Produksjonsår

<90%

Maksimal fuktighet under lagring < 90 %
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18. EU-samsvarserklæring

Konformitetserklæringen som for tiden er gyldig, finner du under:

www.sata.com/downloads
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Najpierw przeczytać!

Przed uruchomieniem i eksploatacją należy szczegółowo i starannie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania. Przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i informacji o zagrożeniach!

Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu pro-
duktu lub w miejscu przez cały czas ogólnodostępnym!
1. Informacje ogólne
SATA air star C n, dalej określana jako półmaska, jest częścią systemu 
ochrony dróg oddechowych SATA. System ochrony dróg oddechowych 
służy do zaopatrywania użytkownika w czyste powietrze. Ponadto zada-
niem systemu ochrony dróg oddechowych jest chronienie osoby noszącej 
przed zanieczyszczonym powietrzem. System ochrony dróg oddecho-
wych można łączyć z różnych elementów, tworząc różny sprzęt ochrony 
dróg oddechowych w różnych stopniach wykonania.

Instrukcja użytkowania SATA air star C n
Niniejsza instrukcja użytkowania odnosi się do stosowania produktu jako 
urządzenia ochrony dróg oddechowych i zawiera ważne informacje o 
nim. Ponadto instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące systemu 
ochrony dróg oddechowych.
1.1. Grupa odbiorców
Niniejsza instrukcja użytkowania jest przeznaczona dla

	■ specjalistów z branży malarsko-lakierniczej;
	■ przeszkolonego personelu wykonującego prace lakiernicze w zakła-
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dach przemysłowych i rzemieślniczych.
1.2. BHP
Należy koniecznie przestrzegać ogólnych oraz krajowych przepisów 
bhp i właściwych instrukcji warsztatowych i zakładowych. Lekarz określa 
w ramach badania, czy osoby noszące aparaty oddechowe mogą z nich 
korzystać.
 Szczególnie w Niemczech obowiązują przepisy: „Reguły badań profilak-
tycznych z zakresu medycyny pracy branżowych towarzystw ubezpiecze-
niowych G 26: Osoby noszące aparaty oddechowe w pracy i ratownic-
twie”.
 Ponadto należy uwzględnić właściwe przepisy zgodnie z instrukcją 
ochrony dróg oddechowych reguły DGUV 112–190.
1.3. Akcesoria oraz części zamienne i ulegające zużyciu
Co do zasady należy używać tylko oryginalnych akcesoriów oraz części 
zamiennych 
i zużywalnych. Akcesoria nie dostarczone przez firmę SATA nie są 
sprawdzone i nie są przez nią dopuszczone do użytku. Firma SATA nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem nie-
atestowanych akcesoriów oraz części zamiennych i zużywalnych.
1.4. Gwarancja i odpowiedzialność
Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy SATA oraz ewentualnie inne 
porozumienia umowne i obowiązujące ustawy
.
Firma SATA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

	■ Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania
	■ Stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem
	■ Obsługi przez niewykwalifikowany personel
	■ Dopływ powietrza do oddychania nie wg DIN EN 12021.
	■ Niestosowania środków ochrony osobistej
	■ Niestosowania oryginalnych akcesoriów oraz części zamiennych i zuży-
walnych

	■ Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących jakości powietrza doprowa-
dzanego do sprzętu ochrony dróg oddechowych

	■ Samodzielnej przebudowy i zmian technicznych
	■ Normalne zużycie
	■ Ekscesywnego obciążenia, nietypowego dla normalnej eksploatacji
	■ Prace montażowe/demontażowe
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2. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

Ostrzeżenie! 

Ostrzeżenie – Sprzęt ochrony dróg oddechowych nie zapewnia odpo-
wiedniej ochrony w niektórych wysoce toksycznych atmosferach.

Należy przeczytać wszystkie wymienione zasady i ich przestrzegać. Skut-
kiem nieprzestrzegania zasad lub niedopatrzeń w stosowaniu się do nich 
mogą być usterki w działaniu lub poważne obrażenia ciała, ze śmiercią 
włącznie. Każdy
Użytkownik przed użyciem urządzenia do ochrony dróg oddechowych, 
stanowiącego środek ochrony indywidualnej, jest zobowiązany do spraw-
dzenia parametrów działania systemu zasilania powietrzem, ewentualnie 
skutków wynikających z tego dla innych użytkowników systemu. Należy 
dopilnować, aby wydajność systemu zasilania powietrzem była wystar-
czająca, tak aby każdy podłączony użytkownik miał zapewnione zasilanie 
co najmniej minimalnym strumieniem objętości określonym w niniejszej 
instrukcji użytkowania.
Oznaczenie „H” podane na wężu doprowadzającym sprężone powietrze 
informuje o tym, że wąż ten jest odporny na wysokie temperatury. 
Oznaczenie „S” podane na wężu doprowadzającym sprężone powietrze 
informuje o tym, że wąż ten ma właściwości antystatyczne. 
Oznaczenie „F” podane na wężu doprowadzającym sprężone powietrze 
informuje o tym, że wąż ten może być stosowany w sytuacjach, w których 
może występować zagrożenie zapłonem. Informacje dotyczące palno-
ści odnoszą się tylko do węża doprowadzającego sprężone powietrze. 
Wszystkie pozostałe elementy systemu ochrony dróg oddechowych nie 
mogą być stosowane w sytuacjach, w których może występować zagro-
żenie zapłonem. 
Użytkownik musi przed eksploatacją przeprowadzić ocenę ryzyka zwią-
zanego z ewentualnymi niebezpiecznymi związkami w miejscu pracy, np. 
azotem.
Należy nosić odpowiednią ochronę słuchu. Obowiązkiem użytkownika jest
zakładanie środków ochrony indywidualnej ściśle według informacji
dostarczonych przez producenta.
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Uwaga!

Użytkownik musi pamiętać, że podczas prac wymagających bardzo 
dużego wysiłku ciśnienie w przyłączu powietrza przy maksymalnym 
strumieniu wdychanego powietrza może być ujemne.

2.1. Wymagania dla personelu
Półmaska może być stosowana wyłącznie przez doświadczone, wykwali-
fikowane osoby i przeszkolony personel po przeczytaniu ze zrozumieniem 
pełnej instrukcji użytkowania. Nie używać półmaski w przypadku zmęcze-
nia ani pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków.
2.2. Środki ochrony osobistej 
Półmaska jest wysoce skuteczną ochroną zdrowia podczas prac lakierni-
czych i związanych z nimi czynności w otoczeniu szkodliwym dla
zdrowia. Półmaska jest częścią składową środków ochrony indywidualnej 
w połączeniu z obuwiem bezpieczeństwa, kombinezonem ochronnym,
rękawicami ochronnymi i w razie potrzeby z ochroną słuchu.
2.3. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

	■ Należy używać sprężonego powietrza nadającego się do oddychania 
(wyłącznie powietrze do oddychania wg EN 12021).

	■ Należy dopilnować, aby węża bezpieczeństwa sprężonego powietrza 
nie można było podłączyć do innych systemów przenoszących media i 
aby uniemożliwić jakiekolwiek połączenia ze złączami, które są podłą-
czone do systemów przewodów przenoszących gazy inne niż powietrze 
do oddychania.

	■ Niedozwolone jest używanie tlenu i powietrza o zwiększonej zawartości 
tlenu.

	■ Nigdy nie wolno łączyć ze sobą kilku węży doprowadzających sprężone 
powietrze.

	■ Sprzęt ochrony dróg oddechowych i wszystkie dostępne moduły nie 
są przystosowane do przechowywania w temperaturach niższych lub 
wyższych niż te podane w punkcie „Dane techniczne”.

	■ Za pomocą adsorbera z węglem aktywnym należy usunąć z powietrza 
zanieczyszczenia pochodzące od sprężarki, np. mgłę olejową.

	■ Powietrze zasysane przez sprężarkę nie powinno zawierać szkodliwych 
gazów, oparów i cząsteczek.
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	■ Należy przestrzegać przepisów BHP.
	■ Przestrzegać przepisów bhp (np. reguła DGUV 100 – 500).
	■ Urządzenie nie może być używane w sytuacjach, w których palność 
może być zagrożeniem. Oznaczenie „F” informuje, że wąż dopro-
wadzający sprężone powietrze może być używany w sytuacjach, w 
których palność może być zagrożeniem. Informacje dotyczące palności 
odnoszą się wyłącznie do węża doprowadzającego sprężone powie-
trze. Wszystkie inne elementy systemu ochrony dróg oddechowych nie 
mogą być używane w sytuacjach, w których palność może stanowić 
zagrożenie.

	■ Sprzęt ochrony dróg oddechowych jest przeznaczony do podłączenia 
do stacjonarnych systemów sprężonego powietrza.

	■ Aby zapobiec zamarznięciu urządzenia, wilgotność powietrza do oddy-
chania powinna mieścić się w granicach zgodnie z EN 12021.

2.4. Stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem

 Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo wybuchu!
 

Zagrożenie życia wskutek wybuchu
Stosowanie półmaski w obszarach zagrożonych wybuchem
strefy Ex 0 może doprowadzić do wybuchu.

 → Nigdy nie wnosić półmaski do obszarów zagrożonych wybuchem 
strefy Ex 0.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Sprzęt ochrony dróg oddechowych chroni użytkownika przed wdychaniem 
substancji szkodliwych z atmosfery otoczenia podczas prac lakierniczych 
oraz przed brakiem tlenu.
Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem
Użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem jest stosowanie półmaski
w atmosferze z obecnością promieniowania lub wysokiej temperatury.
4. Opis
Wentylowana półmaska służy do zaopatrywania osób noszących półma-
skę w czyste
powietrze do oddychania i składa się z następujących elementów głów-
nych:
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	■ Półmaska wentylowana
	■ Wariant 1 - Część pasowa z adsorberem z węglem aktywnym, za-
worem regulacyjnym, złączem sprężonego powietrza i wskaźnikiem 
natężenia przepływu

	■ Wariant 2 - Część pasowa z zaworem regulacyjnym regulatorem i złą-
czem sprężonego powietrza

	■ Wariant 3 - Część pasowa z trójnikiem i zaworem regulacyjnym
Półmaska stanowi element sprzętu ochrony dróg oddechowych
5. Zakres dostawy
Wariant 1

	■ Półmaska wentylowana z siatką na głowę i paskami
	■ Część pasowa z zamontowanym adsorberem z węglem aktywnym, 
regulatorem i wskaźnikiem natężenia przepływu

	■ Instrukcja obsługi 
Wariant 2

	■ Półmaska wentylowana z siatką na głowę i paskami
	■ Część pasowa z regulatorem i złączem sprężonego powietrza
	■ Instrukcja obsługi 

Wariant 3
	■ Półmaska wentylowana z siatką na głowę i paskami
	■ Część pasowa z trójnikiem i zaworem regulacyjnym 
	■ Instrukcja obsługi 

Po rozpakowaniu sprawdzić, czy:
	■ Półmaska nie jest uszkodzona
	■ Kompletność dostawy

6. Budowa
6.1. Wariant 1
[1-1]	 Półmaska wentylowana 

SATA air star C n
[1-2]	 Wąż na powietrze do 

oddychania
[1-3]	 Szybkozłączka do ochrony 

dróg oddechowych
[1-4]	 Wąż pneumatyczny 

z pistoletem

[1-5]	 Adsorber z węglem 
aktywnym

[1-6]	 Wąż doprowadzający sprę-
żone powietrze

[1-7]	 Złącze powietrza z zawo-
rem odcinającym

[1-8]	 2 manometry
[1-9]	 Regulator filtra
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[1-10]	 Złącze powietrza z zawo-
rem odcinającym

[1-11]	 Manometr
[1-12]	 Regulator

[8-1]	 Zamek
[8-2]	 Zawór regula-

cyjny
[8-3]	 Adsorber z węglem 

aktywnym
[8-4]	 Kosz ochronny
[8-5]	 Datownik
[8-6]	 Złącze powietrza  

do węża dopływu sprężone-
go powietrza

[8-7]	 Przyłącze powietrza do 
węża powietrznego

 [8-8]	 Manometr
[8-9]	 Przyłącze powietrza do 

węża pneumatycznego z 
pistoletem

6.2. Wariant 2
[2-1]	 Półmaska wentylowana 

SATA air star C n
[2-2]	 Wąż na powietrze do oddy-

chania
[2-3]	 Szybkozłączka do ochrony 

dróg oddechowych
[2-4]	 Wąż pneumatyczny z pisto-

letem
[2-5]	 Wąż doprowadzający 

sprężone powietrze
[2-6]	 2 manometry
[2-7]	 Złącze powietrza z za-

worem odcinającym dla 
pistoletu lakierniczego

[2-8]	 Złącze powietrza z za-
worem odcinającym dla 
części pasowej

[2-9]	 Regulator

[9-1]	 Zamek
[9-2]	 Zawór regulacyjny
[9-3]	 Złącze powietrza do węża dopływu sprężonego powie-

trza
[9-4]	 Złącze powietrza do węża ochrony dróg oddecho-

wych
6.3. Wariant 3
[3-154]	Półmaska wentylowana 

SATA air star C n
[3-155]	Wąż na powietrze do oddy-

chania
[3-156]	Szybkozłączka do ochrony 

dróg oddechowych
[3-157]	Wąż pneumatyczny z pisto-

letem
[3-158]	Wąż doprowadzający 

sprężone powietrze
[3-159]	2 manometry
[3-160]	Złącze powietrza z za-

worem odcinającym
[3-161]	Złącze powietrza z za-

worem odcinającym
[3-162]	Trójnik z zaworem regula-

cyjnym
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[10-1]	 Zamek
[10-2]	 Zawór regulacyjny
[10-3]	 Złącze powietrza do węża dopływu sprężonego powie-

trza
[10-4]	 Przyłącze powietrza do węża powietrznego
[10-5]	 Przyłącze powietrza do węża pneumatycznego z pistole-

tem
7. Dane techniczne
Nazwa
Wymagane min. natężenie 
przepływu

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maks. przepływ powietrza 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimalne nadciśnienie ro-
bocze

min. 4,0 bar min. 58 psi

Maksymalne nadciśnienie 
robocze

max. 4,5 bar max. 65 psi

Temperatura robocza 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Temperatura przechowywa-
nia

-20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F

Ciężar półmaski 180 g 6,3 oz.
Ciśnienie robocze pneum. 
węża bezpieczeństwa

max. 10,0 bar max. 145 psi

Maksymalna długoś węża 
bezpieczeństwa sprężonego 
powietrza

max. 10 m max. 393,7“

8. Pierwsze uruchomienie
Półmaska jest dostarczana w stanie całkowicie zmontowanym i gotowym 
do użycia.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy:

	■ Nieuszkodzona półmaska.
	■ dostawa jest kompletna (patrz rozdz. 5).

Półmaskę należy zakładać ściśle zgodnie ze sposobem zakładania opisa-
nym w niniejszym dokumencie.
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8.1. Instalacja przy dopływie powietrza

Wskazówka!

Trwałość adsorbera z węglem aktywnym w zespole na pasku i jakość 
powietrza do oddychania zależą w dużej mierze od wstępnego oczysz-
czenia doprowadzonego sprężonego powietrza. 

Uwaga!

W przypadku korzystania z wersji z częścią pasową i trójnikiem w połą-
czeniu z pistoletem lakierniczym należy upewnić się, że ciśnienie zasila-
nia jest ustawione na maksymalną wartość 4,5 bar, a zawór regulacyjny 
trójnika jest zawsze całkowicie otwarty. Dotyczy to wyłącznie pistoletu 
lakierniczego SATAjet X 5500 HVLP o ciśnieniu hydraulicznym na wej-
ściu wynoszącym 2.0 bar lub pistoletu lakierniczego o takim samym lub 
niższym zużyciu powietrza. Inne pistolety lakiernicze o wyższym zużyciu 
powietrza nie mogą być używane w tej wersji (część pasowa z trójni-
kiem).

Wskazówka!

Podczas używania półmaski można stosować wyłącznie dopuszczony 
do tego celu wąż doprowadzający sprężone powietrze (maks. 10 m) z 
szybkozłączkami bezpieczeństwa.

8.2. Składanie półmaski

Wskazówka!

Podczas składania półmaski nie naciskać na cienkie wzmocnienia w ob-
szarze wydychania.
	■ Ułożyć taśmy nagłowia i taśmy dolne.
	■ Zaczepić część twarzową w obszarze na nos korpusu maski. 
	■ Nacisnąć mocno czaszę maski na część z zaworem wydechowym, 
gdzie powinna się całkowicie zatrzasnąć. Nie przytrzaskiwać pasków 
na głowę i pasków dolnych.

	■ Sprawdzić, czy można swobodnie poruszać taśmami nagłowia i taśma-
mi dolnymi.
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9. Tryb regulacji

Uwaga!

Zakładając i uruchamiając elementy ochrony dróg oddechowych (ŚOI), 
należy koniecznie przestrzegać wytycznych producenta opisanych w 
instrukcji obsługi.

Wskazówka!

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić próbę działania półmaski.
Obejmuje ona:

	■ Sprawdzenie gumowej uszczelki, pasków na głowę oraz pasków 
dolnych (patrz rozdział 10.3) 

	■ Sprawdzenie okresu używania adsorbera z węglem aktywnym / filtra z 
węglem aktywnym (patrz rozdział 9.1)

	■ Sprawdzenie membrany wdechowej i wydechowej (patrz roz-
dział 10.2)

Dodatkowo należy przeprowadzić próbę szczelności półmaski (patrz 
rozdział 9.4).

9.1. Kontrola okresu użytkowania

Wskazówka!

Przed każdym użyciem należy sprawdzić okres używania adsorbera z 
węglem aktywnym / filtra z węglem aktywnym. W razie przekroczenia 
okresu używania (maks. 3 miesiące) wymagana jest wymiana.
	■ Kontrolować okres użytkowania adsorbera z węglem aktywnym / filtra z 
węglem aktywnym i ewentualnie wymienić.

9.2. Zakładanie zespołu na pasku
Część pasową [8] / [9] / [10] można indywidualnie dopasować za pomocą 
pasa o regulowanej długości.

	■ Odpowiednio dopasować długość / obwód zespołu na pasku.
	■ Założyć część pasową [4-2].
	■ Zamknąć część pasową za pomocą zamka [8-1] / [9-1]/ [10-1].
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9.3. Zakładanie półmaski

Ostrzeżenie! 

Zagrożenie dla zdrowia wskutek zatrucia
Wskutek niepoprawnego przylegania półmaski do twarzy pod maskę 
mogą wnikać substancje szkodliwe z zewnątrz.

 → Dociągnąć końce taśmy nagłowia, aby półmaska całkowicie przylega-
ła do twarzy. 
	■ Sprawdzić paski i gumową uszczelkę pod kątem uszkodzeń, w razie 
potrzeby wymienić (patrz rozdział 10.3).

	■ Pętle siatki na głowę [4-1] pociągnąć do końca pasków na głowę.
	■ Przeciągnąć całkowicie paski dolne [4-3], tak by pętle siatki na głowę 
przylegały do czaszy maski.

	■ Naciągnąć na głowę paski dolne [4-3].
	■ Założyć na głowę wąż powietrza do oddychania [5-1] i [5-2].
	■ Założyć półmaskę [6-2] na usta i nos.
	■ Założyć siatkę na głowę [6-1] na tył głowy i poprowadzić ją wzdłuż nad 
uszami [7-1].

	■ Założyć oba końce pasków na głowę [7-2] i [7-4], aby półmaska dobrze 
przylegała do twarzy.

	■ Wyrównać i w razie potrzeby wyregulować paski na głowę i paski dolne, 
aby półmaska przylegała wygodnie i mocno do twarzy.

9.4. Sprawdzanie szczelności półmaski
	■ W celu sprawdzenia szczelności nabrać dużo powietrza.
	■ Przytrzymać przez chwilę powietrze. W półmasce musi być wyczuwalne 
niewielkie podciśnienie.

	■ W okolicy gumowej uszczelki nie może nigdy przedostawać się do 
półmaski powietrze z zewnątrz.

	■ W przypadku równoważenie podciśnienia półmaskę należy wyregulo-
wać.
Regulacja półmaski

	■ Dociągnąć oba końce paska na głowę [7-2] i [7-4] , aby 
półmaska [7-3] całkowicie przylegała do twarzy.

9.5. Przygotowanie do pracy
	■ Podłączyć wąż sprężonego powietrza pistoletu [1-4] / [2-4] / [3-4] do 
złącza powietrza pistoletu lakierniczego.

	■ Podłączyć wąż sprężonego powietrza pistoletu do złącza powietrza [8-
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9] / [2-7] / [10-5].
	■ Podłączyć wąż powietrza do oddychania [1-2] / [2-2] / [3-2] do przyłącza 
powietrza [8-7] / [9-4] / [10-4] .

	■ Podłączyć wąż dopływu sprężonego powietrza [1-6] / [2-5] / [3-5] do 
złącza powietrza [8-6] / [9-3] / [10-3] części pasowej.

	■ Otworzyć zawór odcinający złączy powietrza [1-10] / [2-7] i [2-8] / [3-7].

Wskazówka!

Rozdzielacz powietrza musi być podłączony do systemu sprężonego 
powietrza.
	■ Ciśnienie wlotowe należy ustawić na dopływie powietrza w zależności 
od odbiorników znajdujących się w systemie. Minimalne ciśnienie robo-
cze nie może nigdy spaść poniżej 4 bar; minimalne ciśnienie robocze 
wzrasta wraz z dodatkowymi odbiornikami (należy stosować się do 
poniższego ostrzeżenia).

Ostrzeżenie! 

Spadek strumienia przepływu powietrza
W przypadku zastosowania dodatkowych odbiorników, strumień obję-
tości powietrza spada i może spaść poniżej wartości minimalnego stru-
mienia objętości.

10. Konserwacja i serwisowanie
Niniejszy rozdział opisuje konserwację i serwisowanie półmaski. Prace 
konserwacyjne i serwisowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
przeszkolony, wykwalifikowany personel.
10.1. Wymiana pochłaniacza z węglem aktywnym (wariant 1)

Wskazówka!

Po upływie okresu użytkowania maks. 3miesięcy należy wymienić ad-
sorber z węglem aktywnym. Aktualny okres użytkowania można odczy-
tać na datowniku [8-5] na koszyku ochronnym.
	■ Zamknąć zawór odcinający przy złączu powietrza [1-10].
	■ Ściągnąć wąż dopływu powietrza ze złącza powietrza [8-6].
	■ Obrócić w lewo i zdjąć kosz ochronny [8-4].
	■ Odkręcić przezroczysty dzwon z tworzywa sztucznego.
	■ Wyciągnąć stary adsorber z węglem aktywnym [8-3].
	■ Usunąć stary datownik [8-5] z kosza ochronnego.
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	■ Na koszyku ochronnym przykleić nowy datownik.
	■ Włożyć nowy pochłaniacz z węglem aktywnym.
	■ Przykręcić przezroczysty dzwon z tworzywa sztucznego.
	■ Założyć kosz ochronny [8-4] i zamocować go, obracając go w prawo.
	■ Ustawić strumień objętości powietrza za pomocą zawora regulacyjnego 
[8-2]. Wskaźnik manometru [8-8] musi przez cały czas używania znaj-
dować się na zielonym polu.

10.2. Sprawdzanie membran wdechowych i wydechowych

Wskazówka!

Membrany wdechowe i wydechowe należy wymieniać maksymalnie co 
2 lata.

Sprawdzanie membran wdechowych
	■ Membrany wdechowe należy odczepić ostrożnie od czopu i sprawdzić 
wizualnie pod kątem pęknięć i innych uszkodzeń.

	■ Membrany wdechowe zaczepić ostrożnie za czopem.
	■ Membrana wdechowa musi przylegać wewnątrz równomiernie do po-
wierzchni uszczelniającej.

	■ Sprawdzić, czy membrana wdechowa nie przykleja się do gniazda 
zaworu.

Sprawdzanie membran wydechowych
	■ Odłączyć część twarzową od korpusu maski.
	■ Chwycić membranę wydechową za brzeg i wyjąć.
	■ Sprawdzić gniazdo zaworów pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń, w 
razie potrzeby wyczyścić.

	■ Wcisnąć membranę wydechową aż do zatrzaśnięcia w gniazdo zaworu, 
aby membrana wydechowa przylegała równomiernie i płasko.

	■ Sprawdzić, czy membrana wydechowa nie przykleja się do gniazda 
zaworu.

10.3. Kontrola uszczelki gumowej i taśm nagłowia oraz taśm 
dolnych

	■ Skontrolować uszczelkę gumową [11-1] półmaski [11-4] pod kątem 
pęknięć lub innych uszkodzeń.

	■ Skontrolować taśmy nagłowia [11-2] oraz taśmy dolne [11-3] pod 
kątem pęknięć lub innych uszkodzeń.
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11. Pielęgnacja i przechowywanie
Chcąc zapewnić prawidłowe działanie półmaski, niezbędne jest staranne 
obchodzenie się z produktem oraz jego regularna pielęgnacja.
11.1. Czyszczenie i dezynfekcja

Uwaga!

Szkody spowodowane niewłaściwymi środkami czyszczącymi
Agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić półmaskę.

 → Nie używać agresywnych lub ściernych środków czyszczących.

Odpowiednie środki czyszczące i dezynfekujące wymienione są tutaj:
www.sata.com 

Po każdym użyciu półmaski należy ją czyścić, a ponadto skontrolować jej 
sprawność i szczelność, w razie potrzeby należy ją zdezynfekować. 
W celu czyszczenia i/lub dezynfekcji należy przetrzeć wszystkie miejsca 
kontaktu ze skórą ściereczką zwilżoną odpowiednim – środkiem czysz-
czącym lub dezynfekującym. Widoczne zabrudzenia, – zwłaszcza po 
wewnętrznej stronie półmaski, – należy całkowicie usunąć. Przed ponow-
nym użyciem należy odczekać, aż wyczyszczone powierzchnie całkowicie 
wyschną. 
W przypadku uszkodzenia półmaski pod żadnym pozorem nie wolno jej 
ponownie używać. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta 
SATA w celu naprawy lub utylizacji uszkodzonego produktu.
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11.2. Przechowywanie

Uwaga!

Szkody materialne wskutek niewłaściwego przechowywania
Przechowywanie półmaski w nieodpowiednich warunkach może dopro-
wadzić do jej przedwczesnego uszkodzenia.

 → Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 → Trzymać z dala od gorących źródeł ciepła.
 → Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniach magazyno-

wych.
 → Utrzymywać wilgotność względną powietrza na poziomie < 90%.
 → Półmaskę przechowywać wyłącznie w suchym stanie.

Nowe i oryginalnie zapakowane półmaski mogą być
przechowywane w podanych warunkach przechowywania przez okres 
6 lat (patrz rozdział
7). Maski będące w użyciu należy przechowywać w przeznaczonych do 
tego celu
pojemnikach higienicznych, w specjalnych szafach magazynowych lub 
innych odpowiednich
być przechowywane w odpowiednich pojemnikach, aby chronić je przed 
pyłem i oparami.
12. Usterki
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek usterki, prosimy o kontakt z swoim sprzedaw-
cą produktów SATA).
13. Utylizacja
Utylizacja półmaski jako surowiec wtórny. Aby wykluczyć ryzyko szkód 
dla środowiska, półmaskę należy poddać właściwej utylizacji oddzielnie 
od filtropochłaniaczy. Przestrzegać lokalnych przepisów!
14. Serwis
Akcesoria, części zamienne i wsparcie techniczne znajdą Państwo u lo-
kalnego przedstawiciela SATA. 
15. Akcesoria
Nr art. Nazwa Liczba
13870 Wąż powietrza 1,2 m 1 szt.
49080 Wąż bezpieczeństwa doprowadzający sprężone 

powietrze 9,5 mm x 5 mm, długość 6 m
1 szt.
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16. Części zamienne

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Oznaczenia na ŚOI

+60°C

-20°C

Zakres temperatury podczas przechowywania  
(- 20°C do + 60°C)

Uwaga! Należy przestrzegać instrukcji użytkowania!

2024

Rok produkcji

<90%

Maksymalna wilgotność podczas przechowywania <90%

18. Deklaracja zgodności WE

Aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności jest dostępna na stronie:

www.sata.com/downloads
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Leia isto primeiro!

Ler este manual de instruções completa e atentamente antes da coloca-
ção em serviço e do funcionamento. Respeitar as indicações de segu-
rança e de perigo!

Guardar estas instruções de funcionamento sempre junto do produto ou 
num local que esteja sempre acessível a todos os operadores!
1. Informações gerais
O SATA air star C, doravante designado como meia-máscara, é parte 
integrante do sistema de proteção respiratória da SATA. O sistema de 
proteção respiratória serve para fornecer ar limpo ao seu utilizador. Além 
disso, o sistema de proteção respiratória deverá proteger o utilizador de 
respirar ar contaminado. O sistema de proteção respiratória é composto 
por diversos componentes, que podem formar diferentes dispositivos de 
proteção respiratória, em diversas versões.

Manual de instruções do SATA air star C n
Este manual de instruções refere-se à utilização do produto no âmbito de 
um dispositivo de proteção respiratória e contêm informações específicas 
do produto importantes. Além disso este manual de instruções contêm 
informações importantes sobre o sistema de proteção respiratória.
1.1. Grupo-alvo
Este manual de instruções destina-se a

	■ profissionais em trabalhos de pintura e envernizamento.
	■ pessoal qualificado para trabalhos de pintura em empresas industriais 

[P
T]

 In
st

ru
çõ

es
 d

e 
fu

nc
io

na
m

en
to

 | 
po

rtu
gu

ês



292

Manual de instruções do SATA air star C nPT

e artesanais.
1.2. Prevenção de acidentes
Por norma, é obrigatório respeitar os regulamentos de prevenção de aci-
dentes gerais e específicos do país, bem como as respetivas instruções 
de proteção operacional e da oficina. Os utilizadores de aparelhos de 
proteção respiratória
devem ser sujeitos a exames médicos para garantir a correta utilização. 
Em particular
na Alemanha aplica-se: “Princípios das associações profissionais para 
exames médicos preventivos de medicina do trabalho G 26: utilizado-
res de aparelhos de proteção respiratória para trabalho e salvamento”. 
Devem ainda ser tidas em consideração as disposições aplicáveis de 
acordo com a ficha informativa sobre proteção respiratória Regra DGUV 
112-190.
1.3. Acessórios, peças sobressalentes e peças de desgaste
Devem utilizar-se sempre acessórios e peças de substituição e de des-
gaste originais 
da SATA. Acessórios, que não são fornecidos pela SATA, não foram 
testados e não estão autorizados. A SATA não assume qualquer respon-
sabilidade por danos que resultem da utilização de acessórios, peças 
sobresselentes e de desgaste não autorizados.
1.4. Garantia e responsabilidade
Aplicam-se as condições gerais da SATA e, se necessário,
outros acordos contratuais, bem como as leis atualmente aplicáveis.
A SATA não se responsabiliza por

	■ Não observância do manual de instruções
	■ Uso incorreto do produto 
	■ Emprego de pessoal desqualificado
	■ Entrada de ar respirável não conforme DIN EN 12021.
	■ A não utilização de equipamento pessoal de proteção
	■ Não utilização de acessórios, peças sobressalentes e peças de des-
gaste originais

	■ Incumprimento das especificações da qualidade de ar introduzido no 
dispositivo de proteção respiratória

	■ Remodelações realizadas por iniciativa própria ou alterações técnicas
	■ Desgaste natural
	■ Impacto impróprio durante o uso
	■ Trabalhos de montagem e desmontagem
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2. Notas de segurança

Advertência!

Advertência – O dispositivo de proteção respiratória não proporciona 
uma proteção adequada em determinadas atmosferas altamente tóxi-
cas.

Ler e respeitar todas as indicações que se seguem. O incumprimento 
ou o cumprimento inadequado pode causar falhas de funcionamento ou 
ferimentos graves que podem causar a morte. Todos os
Os utilizadores têm o dever de verificar a capacidade do sistema de 
alimentação de ar e eventuais efeitos sobre outros utilizadores do siste-
ma antes de utilizar o EPP – dispositivo de proteção respiratória. Deve-se 
garantir que a capacidade do sistema de alimentação de ar é suficiente 
para que cada utilizador ligado seja sempre abastecido com, pelo menos, 
o caudal volúmico mínimo especificado neste manual de instruções.
A identificação “H” na mangueira de alimentação de ar comprimido indica 
que a mangueira de alimentação de ar comprimido é resistente ao calor. 
A identificação “S” na mangueira de alimentação de ar comprimido indica 
que a mangueira de alimentação de ar comprimido é antiestática. 
A identificação “F” na mangueira de alimentação de ar comprimido indica 
que a mangueira de alimentação de ar comprimido pode ser utilizada em 
situações em que pode haver risco de inflamabilidade. As indicações re-
lativas à inflamabilidade referem-se apenas à mangueira de alimentação 
de ar comprimido. Todos os outros componentes do sistema de proteção 
respiratória não devem ser utilizados em situações em que pode haver 
risco de inflamabilidade. 
O utilizador deve fazer uma avaliação do risco de potenciais ligações 
perigosas no local de trabalho, por exemplo de azoto, antes de iniciar a 
operação.
Deve-se utilizar proteção acústica adequada. O utilizador deve
usar o EPP respeitando rigorosamente as informações fornecidas
pelo fabricante.

Cuidado!

O utilizador deve ter em consideração que durante uma elevada inten-
sidade de trabalho, a pressão na ligação de respiração pode tornar-se 
negativa caso o fluxo de ar de respiração esteja no máximo.
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2.1. Requisitos ao pessoal técnico
A meia-máscara destina-se exclusivamente a técnicos especializados e 
pessoal instruído que tenham lido e compreendido o presente manual de 
instruções na íntegra. Não utilizar a meia-máscara em caso de cansaço 
ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
2.2. Equipamento de segurança pessoal 
A meia-máscara é um equipamento de proteção da saúde altamente 
eficiente para trabalhos de pintura e atividades associadas, em ambiente 
nocivo para a
saúde. A meia-máscara é parte integrante do equipamento de proteção 
pessoal EPP, em combinação com calçado de segurança, fato de prote-
ção,
luvas de proteção e, se necessário, proteção acústica.
2.3. Notas de segurança

	■ Utilize ar comprimido passível de ser respirado (exclusivamente ar de 
respiração, de acordo com EN 12021).

	■ Deve ser assegurado que a mangueira de ar comprimido de segu-
rança não pode ser ligada a outros sistemas condutores de meios 
e que não são possíveis ligações com acoplamentos que estejam 
ligados a sistemas de linhas que transportem outros gases para 
além do ar respirável.

	■ Não é permitida a utilização de oxigénio ou de ar enriquecido com 
oxigénio.

	■ Nunca ligar várias mangueiras de alimentação de ar comprimido.
	■ O dispositivo de proteção respiratória e todos os módulos disponíveis 
não foram concebidos para resistir a um armazenamento a tempe-
raturas inferiores ou superiores às temperaturas de armazenamento 
indicadas em “Dados técnicos”.

	■ Retire a sujidade do ar de respiração no compressor, por ex. vapor de 
óleo, com filtro de carvão activo.

	■ Evite os gases, vapores e partículas nocivos do ar aspirado existentes 
no compressor.

	■ Cumpra as normas de segurança.
	■ Cumprir os regulamentos de prevenção de acidentes (por exemplo, 
Regra DGUV 100 – 500).

	■ Não utilizar o dispositivo em situações em que a inflamabilidade possa 
representar um perigo. A marca “F” indica que a mangueira de ali-
mentação de ar comprimido pode ser usada em situações em que a 
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inflamabilidade possa representar um perigo. As informações sobre 
inflamabilidade referem-se apenas à mangueira de alimentação de ar 
comprimido. Todos os outros componentes do sistema de proteção 
respiratória não devem ser utilizados em situações em que pode haver 
risco de inflamabilidade.

	■ O dispositivo de proteção respiratória destina-se à ligação a sistemas 
de alimentação de ar comprimido fixos.

	■ O teor de água do ar que respiramos deve ser mantido dentro dos limi-
tes da norma EN 12021, a fim de evitar o congelamento do dispositivo.

2.4. Utilização em áreas com risco de explosão

 Advertência! Risco de explosão!
 

Risco de vida devido a explosão
Ao utilizar a meia-máscara em áreas potencialmente explosivas
da Zona 0, pode haver uma explosão.

 → Nunca levar a meia-máscara para áreas potencialmente explosivas 
da Zona 0.

3. Uso correto
Uso correto
O dispositivo de proteção respiratória protege o utilizador da inalação de 
substâncias nocivas da atmosfera circundante, no caso de trabalhos de 
pintura, ou da falta de oxigénio.
Utilização inadequada
Uma utilização incorreta inclui o uso da meia-máscara em
ambientes com perigo de aquecimento ou de radiação.
4. Descrição
A meia-máscara alimentada com ar destina-se ao fornecimento de ar
de respiração limpo ao utilizador e é composta pelos seguintes compo-
nentes principais:

	■ Meia-máscara ventilada
	■ Variante 1 - Unidade de cinto com absorvedor de carvão ativado, 
válvula de regulação, conexão de ar comprimido e indicador do caudal 
volumétrico

	■ Variante 2 - Unidade de cinto com válvula de regulação e conexão de 
ar comprimido
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	■ Variante 3 - Unidade do cinto com peça em T e válvula de regulação
A meia-máscara faz parte do dispositivo de proteção respiratória
5. Volume de fornecimento
Variante 1

	■ Meia-máscara ventilada com carneira e fitas
	■ Unidade de cinto com absorvedor de carvão ativado montado, válvula 
de regulação e indicador de caudal volumétrico

	■ Instruções de serviço
Variante 2

	■ Meia-máscara ventilada com carneira e fitas
	■ Unidade de cinto com válvula de regulação e conexão de ar comprimi-
do

	■ Instruções de serviço
Variante 3

	■ Meia-máscara ventilada com carneira e fitas
	■ Unidade do cinto com peça em T e válvula de regulação 
	■ Instruções de serviço

Depois de retirar da embalagem, certificar-se de que:
	■ Meia-máscara intacta
	■ Volume de fornecimento completo

6. Estrutura
6.1. Variante 1
[1-1]	 Meia-máscara ventilada 

SATA air star C n
[1-2]	 Mangueira de ar de 

respiração
[1-3]	 Acoplamento rápido para a 

proteção respiratória
[1-4]	 Mangueira de ar comprimi-

do da pistola
[1-5]	 Absorvedor de carvão 

ativado

[1-6]	 Mangueira de alimentação 
de ar comprimido

[1-7]	 Conexão de ar com válvula 
de bloqueio

[1-8]	 2 Manómetros
[1-9]	 Válvula de regulação unida-

de de filtro
[1-10]	 Conexão de ar com válvula 

de bloqueio
[1-11]	 Manômetro
[1-12]	 Válvula de regulação

[8-1]	 Fecho
[8-2]	 Válvula de re-

gulação
[8-3]	 Absorvedor de 
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carvão ativado
[8-4]	 Cesto de prote-

ção
[8-5]	 Carimbo de 

data
[8-6]	 Conexão de ar para  

mangueira de alimentação 

de ar
[8-7]	 Conexão de ar para a man-

gueira de ar de respiração
 [8-8]	 Manómetro
[8-9]	 Conexão de ar para a man-

gueira de ar comprimido da 
pistola

6.2. Variante 2
[2-1]	 Meia-máscara ventilada 

SATA air star C n
[2-2]	 Mangueira de ar de respi-

ração
[2-3]	 Acoplamento rápido para a 

proteção respiratória
[2-4]	 Mangueira de ar com-

primido da pistola
[2-5]	 Mangueira de alimentação 

de ar comprimido
[2-6]	 2 Manómetros
[2-7]	 Conexão de ar com válvula 

de bloqueio para pistola de 
pintura

[2-8]	 Conexão de ar com válvula 
de bloqueio para unidade 
de cinto

[2-9]	 Válvula de regulação

[9-1]	 Fecho
[9-2]	 Válvula de regulação
[9-3]	 Conexão de ar para mangueira de alimentação de ar
[9-4]	 Conexão de ar para mangueira de proteção respira-

tória
6.3. Variante 3
[3-163]	Meia-máscara ventilada 

SATA air star C n
[3-164]	Mangueira de ar de respi-

ração
[3-165]	Acoplamento rápido para a 

proteção respiratória
[3-166]	Mangueira de ar com-

primido da pistola
[3-167]	Mangueira de alimentação 

de ar comprimido
[3-168]	2 Manómetros
[3-169]	Conexão de ar com válvula 

de bloqueio
[3-170]	Conexão de ar com válvula 

de bloqueio
[3-171]	Peça em T da válvula de 

regulação

[10-1]	 Fecho
[10-2]	 Válvula de regulação
[10-3]	 Conexão de ar para mangueira de alimentação de ar
[10-4]	 Conexão de ar para a mangueira de ar de respiração
[10-5]	 Conexão de ar para a mangueira de ar comprimido da 
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pistola
7. Dados técnicos
Designação
Corrente de volume de ar 
mínima necessária

150 Nl/min 5,3 cfm 

Caudal volúmico máximo 335 Nl/min 11,8 cfm
Sobrepressão mínima de 
serviço

min. 4,0 bar min. 58 psi

Sobrepressão máxima de 
funcionamento

max. 4,5 bar max. 65 psi

Temperatura de serviço 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Temperatura de armazena-
mento

-20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F

Peso da meia-máscara 180 g 6,3 oz.
Pressão de trabalho da man-
gueira de ar comprimido de 
segurança

max. 10,0 bar max. 145 psi

Comprimento máximo da 
mangueira de ar comprimido 
de segurança

max. 10 m max. 393,7“

8. Primeira colocação em funcionamento
A meia-máscara é completamente montada e entregue pronta a funcio-
nar.
Depois de a desembalar verificar se:

	■ Meia-máscara não danificada.
	■ o volume de fornecimento está completo (consultar o capítulo 5).

A meia-máscara deve ser colocada estritamente de acordo com o proce-
dimento de colocação descrito no presente documento.
8.1. Instalação no sistema de fornecimento de ar

Indicação!

A vida útil do adsorvedor de carvão ativado da unidade do cinto e a qua-
lidade do ar de respiração dependem essencialmente da pré-limpeza do 
ar comprimido fornecido. 
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Cuidado!

Ao utilizar a versão do cinto com a peça em T em conjunto com uma 
pistola de pintura, certifique-se de que a pressão de alimentação está 
definida para o valor máximo de 4,5 bar e que a válvula de regulação 
da peça em T está sempre totalmente aberta. Isto aplica-se apenas a 
uma pistola de pintura SATAjet X 5500 HVLP com uma pressão de fluxo 
de entrada de 2,0 bar ou a uma pistola de pintura com o mesmo consu-
mo de ar ou inferior. Não devem ser utilizadas outras pistolas de pintura 
com um consumo de ar mais elevado com esta versão (cinto com peça 
em T).

Indicação!

Para operar a meia-máscara deve recorrer a uma mangueira de alimen-
tação de ar comprimido que esteja aprovada (máx. 10 m) com acopla-
mentos rápidos de segurança.

8.2. Completar a meia-máscara

Indicação!

Ao completar a meia-máscara, não pressione contra as hastes na área 
expiratória.
	■ Fitas para a cabeça e posicionamento das fitas inferiores.
	■ Pala da máscara montada na área nasal do corpo da máscara. 
	■ Pressionar com firmeza a capa da máscara sobre a área da válvula 
de expiração até esta engatar completamente. As fitas da cabeça e as 
fitas inferiores não podem ficar comprimidas.

	■ Verifique se as fitas para a cabeça e as fitas inferiores têm livre movi-
mento.

9. Modo de ajuste

Cuidado!

A aplicação e colocação em funcionamento dos componentes da prote-
ção respiratória (EPP) devem ocorrer obrigatoriamente em conformida-
de com as indicações do fabricante descritas no manual de instruções.
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Indicação!

Antes de cada utilização, deve verificar a funcionalidade da meia-más-
cara.
Isso engloba:

	■ Verificar o vedante de borracha, as fitas de cabeça e as fitas inferio-
res (consulte o Capítulo 10.3) 

	■ Verificar o tempo de vida útil do absorvedor de carvão ativado / do 
filtro de carvão ativado (consulte o Capítulo 9.1)

	■ Verificar a membrana de inspiração e expiração (consulte o Capítu-
lo 10.2)

Deve ainda testar a estanquidade da meia-máscara (consulte o Capítu-
lo 9.4).

9.1. Verificar o tempo de vida útil

Indicação!

Antes de cada utilização, deve verificar o tempo de via útil do absorve-
dor de carvão ativado / do filtro de carvão ativado. Se o tempo de vida 
útil for excedido (máx. 3 meses), ele deverá ser trocado.
	■ Verificar o tempo de vida útil do absorvedor de carvão ativado / do filtro 
de carvão ativado e, se necessário, trocar.

9.2. Colocar a unidade do cinto
A unidade de cinto [8] / [9] / [10] pode ser adaptada individualmente pelo 
cinto ajustável longitudinalmente.

	■ Adaptar o comprimento / perímetro da unidade do cinto conforme ne-
cessário.

	■ Aplicar a unidade de cinto [4-2].
	■ Fechar a unidade de cinto através do fecho [8-1] / [9-1]/ [10-1].
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9.3. Aplicar a meia-máscara

Advertência!

Perigo para a saúde devido a intoxicação
A aplicação incorreta da meia-máscara no rosto pode permitir a entrada 
de substâncias nocivas provenientes do exterior.

 → Fixar ambas as extremidades da fita para a cabeça até a meia-más-
cara estar totalmente encostada ao rosto. 
	■ Verificar as fitas e o vedante de borracha quanto a danos e, se neces-
sário, trocar (consulte o Capítulo 10.3).

	■ Puxar os laços da carneira [4-1] até ao fim das fitas de cabeça.
	■ Puxar completamente as fitas inferiores [4-3] até os laços da carneira 
ficarem junto à capa da máscara.

	■ Puxar as fitas inferiores [4-3] sobre a cabeça.
	■ Passar a mangueira de ar respirável [5-1] e [5-2] sobre a cabeça.
	■ Colocar a meia-máscara [6-2] sobre a boca e o nariz.
	■ Colocar a carneira [6-1] sobre a parte traseira da cabeça e passar por 
cima das orelhas [7-1].

	■ Apertar as duas extremidades das fitas de cabeça [7-2] e [7-4] até a 
meia-máscara assentar com firmeza na cara.

	■ Alinhar e, eventualmente, ajustar as fitas de cabeça e as fitas inferiores 
até a meia-máscara ficar cómoda e firmemente junto à cara.

9.4. Controlo de estanquidade da meia-máscara
	■ Inspirar com alguma intensidade para testar a estanquidade.
	■ Reter por breves momentos o ar. Deverá sentir um ligeiro vácuo dentro 
da meia-máscara.

	■ Na zona do vedante de borracha, nunca poderá entrar ar de fora para a 
meia-máscara.

	■ Ao compensar o vácuo, a meia-máscara tem de ser reajustada.
Reajustar a meia-máscara

	■ Reapertar as duas extremidades da fita de cabeça [7-2] e [7-4] , até 
a meia-máscara [7-3] ficar completamente junto à cara.

9.5. Estabelecer a operacionalidade
	■ Ligar a mangueira de ar comprimido de pistola [1-4] / [2-4] / [3-4] à 
conexão de ar da pistola de pintura.

	■ Ligar a mangueira de ar comprimido de pistola à conexão de ar [8-9] / 
[2-7] / [10-5].
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	■ Ligar a mangueira de ar respirável [1-2] / [2-2] / [3-2] à conexão de ar 
[8-7] / [9-4] / [10-4] .

	■ Ligar a mangueira de alimentação de ar comprimido [1-6] / [2-5] / [3-5] 
à conexão de ar [8-6] / [9-3] / [10-3] da unidade de cinto.

	■ Abrir a válvula de bloqueio das conexões de ar [1-10] / [2-7] e [2-8] / 
[3-7].

Indicação!

O distribuidor de ar tem de ser ligado ao sistema de fornecimento de ar 
comprimido.
	■ A pressão de entrada deve ser ajustada em função dos consumidores 
do sistema na alimentação de ar. A pressão operacional mínima nunca 
deve ser inferior a 4 bar; a pressão operacional mínima aumenta com 
os consumidores adicionais (observar a seguinte advertência).

Advertência!

Diminuição do volume de ar
Se forem utilizados consumidores adicionais, o caudal volúmico de ar 
diminui e pode descer abaixo do caudal volúmico mínimo.

10. Manutenção e reparação
O capítulo que se segue descreve a manutenção e a reparação da meia-
-máscara. Os trabalhos de manutenção e de reparação só podem ser 
realizados por pessoal técnico com a devida formação.
10.1. Substituir o adsorvedor de carvão ativado (variante 1)

Indicação!

Após decorrido o tempo de vida útil máximo de 3meses, o adsorvedor 
de carvão ativado tem de ser substituído. O tempo de vida útil atual 
pode ser lido através do carimbo de data [8-5] no cesto de proteção.
	■ Fechar a válvula de bloqueio na conexão de ar [1-10].
	■ Retirar a mangueira de alimentação de ar comprimido da conexão de 
ar [8-6].

	■ Rodar o cesto de proteção [8-4] para a esquerda e retirar.
	■ Desenroscar a campânula de plástico transparente.
	■ Retirar o antigo absorvedor de carvão ativado [8-3].
	■ Remover o antigo carimbo de data [8-5] do cesto de proteção.
	■ Colar o novo relógio com calendário à grade de proteção.
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	■ Introduzir o adsorvedor de carvão ativado novo.
	■ Enroscar a campânula de plástico transparente.
	■ Colocar o cesto de proteção [8-4] e rodar para a direita para apertar 
bem.

	■ Adapte o caudal volumétrico através da válvula e regulação [8-2]. O 
manómetro [8-8] deve estar na área verde durante toda a operação.

10.2. Verificar a membrana de inspiração e de expiração

Indicação!

As membranas de inspiração e expiração devem ser trocadas, no míni-
mo, a cada 2 anos.

Verificar as membranas de inspiração
	■ Remover cuidadosamente as membranas de inspiração no pino e veri-
ficar visualmente se existem fissuras ou outros danos.

	■ Inserir cuidadosamente as membranas de inspiração atrás do pino.
	■ A membrana de inalação tem de assentar uniformemente na superfície 
de vedação.

	■ Certificar-se que a membrana de inspiração não adere à sede de 
válvula.

Verificar a membrana de expiração
	■ Desprender a pala da máscara do corpo da máscara.
	■ Segurar a membrana de expiração até à extremidade e removê-la.
	■ Verificar a sede de válvula quanto a sujidade e danos e, se necessário, 
limpar.

	■ Pressionar a membrana de expiração contra o assento da válvula, de 
forma a que a membrana de expiração assente uniforme e firmemente.

	■ Certificar-se que a membrana de expiração não adere à sede de válvu-
la.

10.3. Verificar o vedante de borracha, as fitas para a cabeça 
e as fitas inferiores

	■ Verificar se o vedante de borracha [11-1] da meia-máscara [11-4] não 
apresenta fissuras ou outros danos.

	■ Verificar se as fitas para a cabeça [11-2] e as fitas inferiores [11-3] 
não apresentam fissuras ou outros danos.

11. Conservação e armazenamento
Para garantir o funcionamento da meia-máscara, esta deve ser manusea-
da com cuidado e sujeita a uma constante conservação.
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11.1. Limpeza e desinfeção

Cuidado!

Danos devido a produtos de limpeza inadequados
A utilização de produtos de limpeza agressivos pode causar danos na 
meia-máscara.

 → Não utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

Os produtos de limpeza e desinfetantes adequados podem ser encontra-
dos aqui:
www.sata.com 

Limpar a meia-máscara após cada utilização, verificar o funcionamento e 
a estanqueidade e, se necessário, desinfetar a meia-máscara. 
Para limpeza e/ou desinfeção, limpar todas as áreas de contacto com a 
pele com um – pano humedecido com um produto de limpeza ou desinfe-
tante adequado. A sujidade visível, – especialmente no interior da meia-
-máscara, – deve ser completamente removida. Em seguida, deixar as 
superfícies limpas secarem completamente antes de as voltar a utilizar. 
Se a meia-máscara estiver danificada, não continuar a utilizá-la em cir-
cunstância alguma. Contacte o serviço de apoio ao cliente da SATA para 
reparação ou elimine o produto danificado de forma adequada.
11.2. Armazenamento

Cuidado!

Danos materiais devido a armazenamento incorreto
Condições de armazenamento incorretas podem causar danos preco-
ces à meia-máscara.

 → Evitar a exposição solar direta.
 → Manter afastado de fontes de calor.
 → Garantir a ventilação adequada das áreas de armazenamento.
 → Respeitar uma humidade relativa do ar de < 90%.
 → Armazenar a meia-máscara apenas em condições secas.

Qualquer meia-máscara nova e na embalagem original pode ser mantida
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nas condições de armazenamento indicadas durante 6 anos (consultar o 
capítulo
7). As máscaras que estejam a ser utilizadas devem ser guardadas nas 
caixas
previstas para o efeito, em armários especiais ou outros compartimentos
Recipientes para proteção contra poeira e vapores.
12. Avarias
No caso de ocorrerem falhas, contacte o seu distribuidor SATA local.
13. Tratamento 
Eliminação da meia-máscara como material reciclável. Para evitar a con-
taminação do ambiente, a meia-máscara deve ser eliminada em separa-
do dos filtros de respiração. Respeitar as disposições locais.
14. Serviço para clientes
Os acessórios, as peças sobressalentes e o suporte técnico são forneci-
dos pelo seu representante SATA. 
15. Acessórios
Ref. n° Designação Quanti-

dade
13870 Mangueira de ar 1,2 m 1 unid.
49080 Mangueira de alimentação de ar comprimido de 

segurança com 9,5 mm x 5 mm, 6 m de compri-
mento

1 unid.

16. Peças sobressalentes

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Símbolos no EPP

+60°C

-20°C

Intervalo de temperaturas durante o armazenamento  
(- 20 °C a + 60° C)

Atenção! Observar o manual de instruções
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2024

Ano de fabrico

<90%

Humidade máxima durante o armazenamento < 90 %

18. Declaração de conformidade EU 

Poderá encontrar a declaração de conformidade atualmente em vigor em:

www.sata.com/downloads
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Mai întâi, citiţi textul!

Citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare înainte de 
punerea în funcțiune și operarea dispozitivului. Respectaţi indicaţiile de 
securitate şi de pericol!
Păstraţi întotdeauna acest manual de utilizare în preajma produsului sau 
într-un loc care este accesibil pentru oricine în orice moment!
1. Informaţii generale
SATA air star C n, denumită în continuare „semimasca”, face parte din 
sistemul de protecție respiratorie SATA. Sistemul cu mască de protecţie a 
respiraţiei furnizează purtătorului aer curat pentru respirație. Suplimentar, 
purtătorul trebuie să fie protejat împotriva aerului de respiraţie murdar de 
către sistemul cu mască de protecţie a respiraţiei. Sistemul cu mască de 
protecţie a respiraţiei se poate asambla din diferite componente, pentru 
a deveni diferite dispozitive cu mască de protecţie a respiraţiei în diferite 
niveluri de variante.

Instrucțiuni de utilizare a SATA air star C n
Aceste instrucțiuni de utilizare se referă la utilizarea produsului împreună 
cu un dispozitiv cu mască de protecție a respirației și conțin informații 
importante despre produs. De asemenea, aceste instrucțiuni de utilizare 
conțin informații importante privind sistemul cu mască de protecție a res-
pirației.
1.1. Personalul vizat
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate următorilor
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	■ personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de vopsire şi 
lăcuire.

	■ personalului calificat pentru activităţi de lăcuire din sectorul industrial şi 
artizanal.

1.2. Prevenirea accidentelor
În toate cazurile, se vor respecta prescripțiile generale, precum și cele 
naționale de prevenire a accidentelor și instrucțiunile corespunzătoare de 
protecție în de atelier și în întreprindere. Purtătorii de aparate cu măști de 
protecție a respirației
trebuie să fie verificați prin examinări medicale privind aptitudinea. Special 
pentru
Germania: „Principii fundamentale ale asociațiilor profesionale pentru 
examinări preventive de medicină a muncii G 26: Purtători de aparate cu 
măști de protecție a respirației pentru lucru și acțiuni de salvare“. Supli-
mentar, se vor avea în vedere prescripțiile în vigoare conform normativu-
lui pentru măști de protecție a respirației, reglementarea DGUV 112-190.
1.3. Accesorii, piesele de schimb şi de uzură
În principiu, trebuie să se utilizeze doar accesorii, piese de schimb și de 
uzură originale 
de la SATA. Accesoriile care nu au fost livrate de SATA nu sunt testate şi 
nici aprobate. SATA nu își asumă nicio răspundere pentru daunele care 
au apărut din cauza utilizării unor piese de schimb, accesorii și piese de 
uzură neaprobate.
1.4. Performanţa şi răspunderea
Sunt valabile condițiile generale de afaceri de la SATA și, după caz,
alte înțelegeri contractuale, precum și legile respective în vigoare.
SATA nu îşi asumă nicio răspundere în cazul

	■ Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare
	■ Utilizare neconformă destinaţiei prevăzute a produsului 
	■ Utilizare de personal necalificat 
	■ Alimentare cu aer de respirat neconformă cu standardul DIN EN 12021.
	■ Neutilizare a echipamentului personal de protecţie
	■ Neutilizarea accesoriilor originale, pieselor de schimb şi piese de uzură
	■ Nerespectarea specificațiilor privind calitatea aerului furnizat la aparatul 
de protecție respiratorie

	■ Reconstrucţii din proprie iniţiativă sau modificări tehnice
	■ Uzură/deteriorare normală
	■ Solicitare la impact atipică de utilizare 
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	■ Lucrări de montare şi demontare
2. Indicaţii privind siguranţa

Avertisment! 

Avertisment – În anumite atmosfere extrem de toxice nu este asigurată 
o protecţie adecvată prin aparatele de protecţie respiratorie.

Citiți și respectați toate indicațiile enumerate mai jos. Nerespectarea sau 
respectarea greșită poate duce la disfuncționalități sau poate provoca 
vătămări grave până la accidente mortale. Fiecare
Utilizatorul este obligat ca, înainte de utilizarea echipamentului de pro-
tecție respiratorie EIP, să verifice capacitatea sistemului de alimentar cu 
aer, respectiv efectele asupra altor utilizatori ai sistemului. Trebuie să se 
asigure faptul că este suficientă capacitatea sistemului de alimentare cu 
aer pentru fiecare utilizator conectat pentru a furniza întotdeauna cel puțin 
debitul volumic minim specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
Identificatorul „H“ de pe furtunul de alimentare cu aer comprimat indică 
faptul că furtunul de alimentare cu aer comprimat este termorezistent. 
Identificatorul „S“ de pe furtunul de alimentare cu aer comprimat indică 
faptul că furtunul de alimentare cu aer comprimat este antistatic. 
Identificatorul „F“ de pe furtunul de alimentare cu aer comprimat indică 
faptul că furtunul de alimentare cu aer comprimat poate fi utilizat în situ-
ații, în care inflamabilitatea poate fi un pericol. Indicațiile pentru inflama-
bilitate se referă numai la furtunul de alimentare cu aer comprimat. Toate 
celelalte componente ale sistemului cu mască de protecție a respirației nu 
trebuie să fie utilizate în situații, în care inflamabilitatea poate fi un pericol. 
Utilizatorul trebuie să execute înainte de exploatare o evaluare a riscurilor 
referitor la conexiunile periculoase de la locul de muncă, de ex. azot.
Trebuie purtate căștile antiacustice potrivite. Utilizatorul
trebuie să poarte EIP strict în concordanță cu informațiile livrate
de producător.

Precauţie!

Utilizatorul trebuie să aibă în vedere, că la intensitate foarte ridicată 
a lucrului presiunea poate deveni negativă în racordul de respirație la 
curentul de aer inhalat maxim.
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2.1. Cerinţe impuse personalului
Semimasca poate fi utilizată numai de către specialiști experimentați și 
personal instruit care au citit și înțeles în întregime aceste instrucțiuni de 
utilizare. Nu utilizați semimasca în cazul oboselii sau dacă vă aflați sub 
influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
2.2. Echipament de protecţie personală 
Calota măștii parțiale este un mijloc foarte eficient de protecție a sănătății 
în lucrările de vopsire și, implicit, în activitățile conexe în medii vătămătoa-
re pentru
sănătate. Dispozitivul cu mască parțială este o componentă integrantă a 
echipamentului personal de protecție EPP în combinație cu încălțămintea 
de siguranță, costumul de protecție,
mănușile de protecție și, dacă este necesar, căștile antiacustice.
2.3. Indicaţii privind siguranţa

	■ Se va utiliza aer comprimat adecvat scopurilor respiratorii (cu excepţia 
aerului de respirat conform EN 12021).

	■ Trebuie să se asigure faptul că furtunul de siguranţă pentru aer 
comprimat nu poate fi conectat la alte sisteme care conduc fluide 
de lucru şi că nu sunt posibile conexiuni cu cuplaje care sunt co-
nectate la sisteme de conducte care conduc alte gaze decât aerul 
respirabil.

	■ Nu este permisă utilizarea oxigenului sau a aerului îmbogăţit cu oxigen.
	■ Nu conectaţi niciodată împreună mai multe furtunuri de alimentare cu 
aer comprimat.

	■ Dispozitivul cu mască de protecție a respirației și toate modulele dispo-
nibile nu sunt proiectate pentru a rezista la depozitarea la temperaturi 
mai scăzute sau mai ridicate decât temperaturile de depozitare mențio-
nate în secțiunea „Date tehnice”.

	■ Îndepărtaţi impurităţile din aerul de respirat din compresor, de ex. vapori 
de ulei, prin utilizarea absorbantului cu cărbune activ.

	■ Împiedicaţi pătrunderea gazelor, vaporilor şi particulelor nocivi/nocive în 
aerul aspirat de compresor.

	■ Se vor respecta prevederile privind siguranţa.
	■ Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor (de ex. regulamentul 
DGUV 100 – 500).

	■ Dispozitivul nu se va utiliza în situaţiile în care inflamabilitatea poate 
constitui un pericol. În acest sens, marcajul „F” indică faptul că furtu-
nul de alimentare cu aer comprimat poate fi utilizat în situaţiile în care 
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inflamabilitatea poate constitui un pericol. Informaţiile despre inflamabi-
litate se referă numai la furtunul de alimentare cu aer comprimat. Toate 
celelalte componente ale sistemului de protecţie respiratorie nu trebuie 
utilizate în situaţii în care inflamabilitatea poate fi un pericol.

	■ Dispozitivul cu mască de protecţie a respiraţiei este prevăzut pentru 
racordare la un sistem de alimentare cu aer comprimat cu amplasa-
ment fix.

	■ Conţinutul de apă din aerul de respirat ar trebui să se încadreze în 
limitele prevăzute de standardul EN 12021, pentru a evita blocarea 
aparatului.

2.4. Utilizarea în medii cu potenţial exploziv

 Avertisment! Pericol de explozie!
 

Pericol de moarte datorită exploziei
Prin utilizarea calotei măștii parțiale în zone cu pericol de explozie
de tipul zona Ex 0 se poate ajunge la explozie.

 → Nu aduceți calota măștii parțiale niciodată în zonele cu pericol de 
explozie de tipul zona Ex 0.

3. Utilizarea conform destinației prevăzute
Utilizarea conform destinaţiei prevăzute
Dispozitivul cu mască de protecţie a respiraţiei protejează purtătorul faţă 
de inhalarea substanţelor nocive din atmosfere ambiante în cursul lucrări-
lor de vopsire sau faţă de deficitul de oxigen.
Utilizarea neconformă cu destinaţia
Utilizarea neconformă cu destinația este utilizarea calotei măștii parțiale 
în
 atmosferă radiantă sau contaminată cu căldură.
4. Descriere
Calota aerisită a măștii parțiale servește la alimentarea purtătorului cu aer 
respirat
curat și constă din componentele principale:

	■ Semimască ventilată
	■ Varianta 1 - ansamblu cu curea cu sistem de absorbție cu cărbune ac-
tiv, supapă de reglare, racord de aer comprimat și indicator al debitului 
volumetric
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	■ Varianta 2 - ansamblu cu curea, cu supapă de reglare și racord de aer 
comprimat

	■ Varianta 3 - ansamblu cu curea cu racord în T și supapă de reglare
Semimasca face parte din dispozitivul de protecție respiratorie
5. Setul de livrare 
Varianta 1

	■ Semimască ventilată cu accesoriu de cap tip păianjen și benzi
	■ Unitate de curele cu absorbant cu cărbune activ, supapă de reglare și 
afișaj pentru debitul volumetric montat

	■ Instrucțiuni de utilizare 
Varianta 2

	■ Semimască ventilată cu accesoriu de cap tip păianjen și benzi
	■ Unitate de curele cu supapă de reglare și racord de aer comprimat
	■ Instrucțiuni de utilizare 

Varianta 3
	■ Semimască ventilată cu accesoriu de cap tip păianjen și benzi
	■ Ansamblu cu curea cu racord în T 
	■ Instrucțiuni de utilizare 

Verificaţi după dezambalare:
	■ Calota măștii parțiale nedeteriorată
	■ Pachetul de livrare complet

6. Asamblarea
6.1. Varianta 1
[1-1]	 Semimască ventilată 

SATA air star C n
[1-2]	 Furtun pentru aer de 

respirat
[1-3]	 Sistem de cuplare rapidă 

pentru protecția respiratorie
[1-4]	 Furtun de aer comprimat al 

pistolului
[1-5]	 Absorbant cu cărbune activ
[1-6]	 Furtun pentru alimentarea 

cu aer comprimat

[1-7]	 Racord de aer cu supapă 
de blocare

[1-8]	 2x manometru
[1-9]	 Supapă de reglare a unității 

de filtrare
[1-10]	 Racord de aer cu supapă 

de blocare
[1-11]	 Manometru
[1-12]	 Supapă de reglare

[8-1]	 Închizătoare [8-2]	 Supapă de 
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reglare
[8-3]	 Sistem de absorb-

ție cu cărbune activ
[8-4]	 Coș de protec-

ție
[8-5]	 Ceas cu calen-

dar
[8-6]	 Racord de aer pentru  

furtunul de alimentare cu 
aer comprimat

[8-7]	 Racord pentru aer pentru 
furtunul aerului respirat

 [8-8]	 Manometru
[8-9]	 Racord pentru aer pentru 

furtunul de aer comprimat al 
pistolului

6.2. Varianta 2
[2-1]	 Semimască ventilată 

SATA air star C n
[2-2]	 Furtun pentru aer de res-

pirat
[2-3]	 Sistem de cuplare rapidă 

pentru protecția respiratorie
[2-4]	 Furtun de aer comprimat al 

pistolului
[2-5]	 Furtun pentru alimentarea 

cu aer comprimat
[2-6]	 2x manometru
[2-7]	 Racord de aer cu supapă 

de blocare pentru pistolul 
de vopsit

[2-8]	 Racord de aer cu supapă 
de blocare pentru unitatea 
de curele

[2-9]	 Supapă de reglare

[9-1]	 Închizătoare
[9-2]	 Supapă de reglare
[9-3]	 Racord de aer pentru furtunul de alimentare cu aer com-

primat
[9-4]	 Racord de aer pentru furtunul de protecție a respirați-

ei
6.3. Varianta 3
[3-172]	Semimască ventilată 

SATA air star C n
[3-173]	Furtun pentru aer de res-

pirat
[3-174]	Sistem de cuplare rapidă 

pentru protecția respiratorie
[3-175]	Furtun de aer comprimat al 

pistolului
[3-176]	Furtun pentru alimentarea 

cu aer comprimat
[3-177]	2x manometru
[3-178]	Racord de aer cu supapă 

de blocare
[3-179]	Racord de aer cu supapă 

de blocare
[3-180]	Racord în T cu supapă de 

reglare

[10-1]	 Închizătoare
[10-2]	 Supapă de reglare
[10-3]	 Racord de aer pentru furtunul de alimentare cu aer com-
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primat
[10-4]	 Racord pentru aer pentru furtunul aerului respirat
[10-5]	 Racord pentru aer pentru furtunul de aer comprimat al 

pistolului
7. Date tehnice
Denumire
Flux minim necesar 150 Nl/min 5,3 cfm 

Debit volumic maxim 335 Nl/min 11,8 cfm
Suprapresiune minimă de 
regim

min. 4,0 bar min. 58 psi

Suprapresiune maximă de 
lucru

max. 4,5 bar max. 65 psi

Temperatură de lucru 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Temperatură de depozitare -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Greutatea semimăștii 180 g 6,3 oz.
Presiune de lucru în furtunul 
de aer comprimat de sigu-
ranţă

max. 10,0 bar max. 145 psi

Lungimea maximă a furtunu-
lui de siguranţă pentru aer 
comprimat

max. 10 m max. 393,7“

8. Prima punere în funcţiune
Semimasca este livrată montată integral și pregătită de funcționare.
După scoaterea din ambalaj se vor verifica următoarele:

	■ Semimască nedeteriorată.
	■ Pachetul de livrare complet (a se vedea capitolul 5).

Semimasca trebuie purtată în strictă conformitate cu procedura de purtare 
descrisă în acest document.
8.1. Instalarea la alimentarea cu aer

Indicaţie! 

Durabilitatea dispozitivului de absorbție de cărbune activ în ansamblul 
centurii și calitatea aerului respirat depind în mare parte de pre-curăța-
rea aerului comprimat furnizat. 
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Precauţie!

La utilizarea versiunii elementului de curea cu racord în T, împreună cu 
un pistol de vopsit, trebuie să vă asigurați că presiunea de alimentare 
este setată la valoarea maximă de 4,5 bari și că supapa de reglare a 
racordului în T este complet deschisă. Acest lucru se aplică numai 
la un pistol de vopsit SATAjet X 5500 HVLP cu o presiune de intrare 
a debitului de 2,0 bar sau la un pistol de vopsit cu același consum de 
aer sau cu un consum mai mic. Nu se permite utilizarea altor pistoale 
de vopsit cu un consum mare de aer, cu această versiune (element de 
curea cu racord în T).

Indicaţie! 

Pentru funcționarea semimăștii, utilizați numai furtunuri admise pentru 
alimentarea cu aer comprimat (max. 10 m) cu sisteme de cuplare rapidă 
de siguranță.

8.2. Completare mască parţială

Indicaţie! 

La completarea măştii parţiale, nu apăsaţi pe straturile subţiri din zona 
de expiraţie.
	■ Ordonaţi benzile de cap şi curelele inferioare.
	■ Aşezaţi capacul măştii în zona nasului a corpului măştii. 
	■ Apăsați ferm capacul măștii pe zona supapei de expirare, până când 
acesta se închide complet. Benzile de fixare pe cap și benzile inferioare 
nu trebuie să fie deformate.

	■ Verificaţi benzile de cap şi benzile inferioare pentru a vă uşura mişca-
rea.

9. Regimul de reglaj

Precauţie!

Aplicarea și punerea în funcțiune a componentelor măștii de protecție a 
respirației (EIP) trebuie să se realizeze obligatoriu conform prescripțiilor 
producătorului descrise în manualul de utilizare.
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Indicaţie! 

Înainte de fiecare utilizare se va executa o verificare funcțională a semi-
măștii.
Aceasta cuprinde:

	■ Verificarea garniturii din cauciuc, a benzilor de fixare pe cap precum și 
a benzilor inferioare (a se vedea capitolul 10.3) 

	■ Verificarea duratei de utilizare a absorbantului cu cărbune activ / a 
filtrului cu cărbune activ (a se vedea capitolul 9.1)

	■ Verificarea membranei pentru inspirație și pentru expirație (a se vedea 
capitolul 10.2)

Suplimentar, se va efectua o verificare a etanșeității semimăștii (a se 
vedea capitolul 9.4).

9.1. Verificarea duratei de folosire

Indicaţie! 

Înainte de fiecare utilizare se va verifica durata de utilizare a absorban-
tului cu cărbune activ / filtrului cu cărbune activ. La depășirea duratei de 
utilizare (max. 3 luni), acesta se va înlocui.
	■ Verificați durata de utilizare a absorbantului / cu cărbune activ și, dacă 
este cazul, înlocuiți-l.

9.2. Ataşarea ansamblului curelei
Unitatea de curele [8] / [9] / [10] poate fi adaptată individual prin interme-
diul curelei reglabile longitudinale.

	■ Adaptaţi lungimea / circumferinţei ansamblului curelei corespunzător.
	■ Configurarea unității de curele [4-2].
	■ Închideți unitatea de curele prin intermediul închizătorii [8-1] / [9-
1]/ [10-1].
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9.3. Definiţi masca parţială

Avertisment! 

Pericol pentru sănătate prin otrăvire
Aplicarea incorectă a măştii pe faţă poate permite substanţelor nocive 
să intre din exterior.

 → Strângeţi ambele capete ale benzii de rulare până când masca parţi-
ală se află complet pe faţa. 
	■ Verificați benzile și garnitura de etanșare cu privire la deteriorări, dacă 
este cazul, înlocuiți-le (a se vedea capitolul 10.3).

	■ Trageți inelele accesoriului de cap tip păianjen [4-1] până la capătul 
benzilor de fixare pe cap.

	■ Trageți complet benzile inferioare [4-3], până când inelele accesoriului 
de cap tip păianjen se află pe capacul măștii.

	■ Trageți benzile inferioare [4-3] deasupra capului.
	■ Ghidați furtunul pentru aerul de respirat [5-1] și [5-2] deasupra capului.
	■ Așezați semimasca [6-2] deasupra gurii și nasului.
	■ Așezați accesoriul de cap tip păianjen [6-1] pe partea posterioară a 
capului și aduceți-l deasupra urechilor [7-1].

	■ Strângeți ambele capete ale benzilor de fixare pe cap [7-2] și [7-4], 
până când semimasca este așezată pe față.

	■ Aduceți la același nivel benzile de fixare pe cap precum și benzile infe-
rioare și, dacă este cazul, ajustați-le din nou până când semimasca stă 
comod și ferm pe față.

9.4. Verificarea etanșeității semimăștii
	■ Pentru verificarea etanșeității, inspirați puternic.
	■ Țineți-vă respirația pentru scurt timp. În interiorul semimăștii trebuie să 
existe o ușoară subpresiune.

	■ În zona garniturii de cauciuc, aerul din exterior nu trebuie să pătrundă 
în niciun moment în semimască.

	■ La echilibrarea subpresiunii, masca parţială trebuie reglată.
Ajustarea măştii parţiale

	■ Strângeți apoi ambele capete ale benzilor de fixare pe cap [7-2] și 
[7-4], până când semimasca [7-3] se așază complet pe față.

9.5. Realizarea stării pregătite de utilizare
	■ Racordați furtunul de aer comprimat al pistolului [1-4] / [2-4] / [3-4] la 
racordul de aer al pistolului de vopsit.
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	■ Racordați furtunul de aer comprimat al pistolului [8-9] / [2-7] / [10-5] la 
racordul de aer.

	■ Conectați furtunul aerului respirat [1-2] / [2-2] / [3-2] la racordul de aer 
[8-7] / [9-4] / [10-4] .

	■ Conectați furtunul de alimentare cu aer comprimat [1-6] / [2-5] / [3-5] la 
racordul de aer [8-6] / [9-3] / [10-3] al ansamblului cu curea.

	■ Deschideți supapa de blocare a racordurilor de aer [1-10] / [2-7] și [2-8] 
/ [3-7].

Indicaţie! 

Distribuitorul de aer trebuie conectat la sistemul de alimentare cu aer 
comprimat.
	■ Presiunea de intrare trebuie reglată în funcţie de consumatorii din 
sistem la alimentarea cu aer. Presiunea minimă de lucru nu trebuie 
să scadă niciodată sub 4 bar; dacă sunt conectaţi consumatori supli-
mentari, presiunea minimă de funcţionare creşte (vă rugăm să reţineţi 
următorul avertisment).

Avertisment! 

Căderea debitului volumic de aer
Dacă sunt utilizați consumatori suplimentari, debitul volumetric de aer 
scade și poate scădea sub debitul volumetric minim.

10. Întreţinerea curentă şi întreţinerea generală
Capitolul următor descrie întreţinerea curentă şi întreţinerea generală a 
calotei măştii parţiale. Executarea lucrărilor de întreţinere curentă şi de 
întreţinere generală este permisă numai personalului de specialitate şco-
larizat.
10.1. Înlocuirea dispozitivului de absorbţie de cărbune activ 
(varianta 1)

Indicaţie! 

După expirarea duratei de folosire de max. 3luni dispozitivul de absorb-
ție de cărbune activ trebuie înlocuit. Durata curentă de utilizare poate fi 
citită folosind ceasul cu calendar [8-5] de pe coșul de protecție.
	■ Închideți supapa de blocare de la racordul de aer [1-10].
	■ Trageți furtunul pentru alimentare cu aer comprimat de la racordul de 
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aer [8-6].
	■ Rotiți la stânga cadrul de protecție [8-4] și îndepărtați-l.
	■ Deşurubaţi clopotul din plastic transparent.
	■ Extrageți vechiul absorbant cu cărbune activ [8-3].
	■ Îndepărtați vechiul ceas cu calendar [8-5] de la nivelul cadrului de 
protecție.

	■ Lipiţi ceasul de dată nou pe colivia de protecţie.
	■ Introduceţi dispozitivul de absorbţie de cărbune activ nou.
	■ Înşurubaţi clopotul din plastic transparent.
	■ Montați coșul de protecție [8-4] și strângeți-l prin rotire la dreapta.
	■ Ajustați debitul volumetric folosind supapa de reglare [8-2]. În timpul 
regimului complet, manometrul [8-8] trebuie să fie în zona verde.

10.2. Verificarea membranei pentru inspirație și pentru expi-
rație

Indicaţie! 

Înlocuiți membrana pentru inspirație și membrana pentru expirație cel 
puțin o dată la 2 ani.

Verificarea membranelor pentru inspirație
	■ Decuplați cu atenție membranele pentru inspirație de la conuri și verifi-
cați-le vizual cu privire la fisuri sau alte tipuri de deteriorări.

	■ Cuplați cu atenție membranele pentru inspirație în spatele conurilor.
	■ Membrana de inhalare trebuie să se afle uniform în interiorul suprafeţei 
de etanşare.

	■ Asigurați-vă că membranele pentru inspirație nu sunt lipite la scaunul 
supapei.

Verificarea membranelor pentru expirație
	■ Desfaceţi capacul măştii din corpul măştii.
	■ Prindeţi membrana de expiraţie la margine şi trageţi-o afară.
	■ Verificați scaunul supapei cu privire la murdărie și deteriorare, dacă 
este cazul, curățați-l.

	■ Apăsaţi membrana de expiraţie în scaunul supapei până când se fixea-
ză în poziţie, astfel încât membrana de expiraţie se sprijină uniform şi 
uniform.

	■ Asigurați-vă că membranele pentru expirație nu sunt lipite de scaunul 
supapei.



320

Instrucțiuni de utilizare a SATA air star C nRO

10.3. Verificaţi garnitura din cauciuc, benzile de cap şi cure-
lele inferioare

	■ Verificați garnitura de cauciuc [11-1] a calotei măștii parțiale [11-4] 
privind fisurile sau alte deteriorări.

	■ Verificați capetele de bandă [11-2] și benzile inferioare [11-3] pentru 
fisuri sau alte deteriorări.

11. Îngrijirea şi depozitarea
Pentru a asigura funcţionarea măştii parţiale, este necesară manevrarea 
cu precauţie, precum şi îngrijirea în permanenţă a produsului.
11.1. Curăţarea şi dezinfectarea

Precauţie!

Pagube cauzate de detergenţi inadecvaţi
Semimasca se poate deteriora din cauza utilizării agenților de curățare 
agresivi.

 → Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.

Agenți de curățare și dezinfecție adecvați găsiți aici:
www.sata.com 

Curățați semimasca după fiecare utilizare, verificați funcționarea și etan-
șeitatea acesteia și dezinfectați semimasca după caz. 
Pentru a curăţa şi/sau a dezinfecta, ştergeţi toate zonele de contact cu 
pielea cu o – cârpă umezită cu un agent de curăţare sau dezinfectant 
adecvat. Impuritățile vizibile, – în special cele din zona interioară a semi-
măștii, – trebuie îndepărtată complet. Apoi lăsaţi suprafeţele curăţate să 
se usuce complet înainte de a le folosi din nou. 
În cazul deteriorării semimăștii, aceasta nu mai trebuie utilizată sub nicio 
formă. Vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi SATA pentru reparaţii sau 
eliminaţi produsul deteriorat în mod corespunzător.
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11.2. Depozitarea

Precauţie!

Prejudicii materiale în cazul depozitării incorecte
Condiţiile de depozitare incorecte a măştii parţiale pot deteriora aceasta 
mai devreme.

 → Evitaţi contactul direct cu razele soarelui.
 → Evitaţi lumina directă a soarelui.
 → Asiguraţi o ventilare suficientă a spaţiului de depozitare.
 → Mențineți o umiditate relativă a aerului < 90 %.
 → Depozitaţi doar o mască parţială în stare uscată.

Calotele noi și ambalate original ale măștii parțiale pot fi păstrate în
condițiile de depozitare menționate timp de 6 ani (a se vedea capitolul
7). Măștile aflate în uz trebuie să fie păstrate în
cutiile igienice prevăzute în acest sens, în dulapuri de depozitare speciale
Păstrați recipientele adecvat, pentru a le proteja contra prafului și a vapo-
rilor.
12. Defecţiuni
Dacă apar defecțiuni, adresați-vă distribuitorului dumneavoastră SATA.
13. Dezafectarea
Eliminarea ca deşeu a calotei măştii parţiale ca material valoros. Pentru 
a evita pagubele ale mediu, eliminaţi ca deşeu, în conformitate cu pre-
scripţiile de specialitate, calota măştii parţiale separat de filtrul de respirat. 
Respectaţi prescripţiile locale!
14. Serviciul asistenţă clienţi
Accesorii, piese de schimb şi suport tehnic se pot primi de la comerciantul 
dumneavoastră SATA.
15. Accesorii
Nr. art. Denumire Număr
13870 Furtun pentru aer 1,2 m 1 buc.
49080 Furtun de siguranță pentru alimentare cu aer com-

primat 9,5 mm x 5 mm, 6 m lungime
1 buc.
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16. Piese de schimb

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Semnele de identificare de pe EIP

+60°C

-20°C

Intervalul de temperaturi pe parcursul depozitării  
(- 20° C bis + 60° C)

Atenție! Respectați instrucțiunile de utilizare

2024

Anul de producţie

<90%

Umiditatea maximă pe parcursul depozitării < 90 %

18. Declaraţie de conformitate U.E.

Declaraţia de conformitate valabilă actual o găsiţi la:

www.sata.com/downloads
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Прочесть прежде чем приступить к работе!

Перед вводом в эксплуатацию и использованием в полном объеме 
и внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации. 
Соблюдать указания по технике безопасности и указания на опас-
ности!

Данное руководство по эксплуатации необходимо всегда хранить 
вблизи изделия или в месте, всегда доступном для персонала!
1. Общая информация
SATA air star C n, именуемая в дальнейшем «полумаска», является 
частью системы защиты органов дыхания SATA. Система защиты 
органов дыхания предназначена для обеспечения пользователя 
чистым воздухом для дыхания. Кроме того, система защиты органов 
дыхания должна защищать пользователя от загрязненного дыха-
тельного воздуха. Система защиты органов дыхания собирается из 
разных компонентов в различные устройства защиты органов дыха-
ния разных исполнений.

Инструкция по эксплуатации SATA air star C n
Настоящая инструкция по эксплуатации относится к использованию 
продукта в средствах защиты органов дыхания и содержат важную 
информацию, касающуюся данного конкретного продукта. Данная 
инструкция по эксплуатации также содержит важную информацию о 
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системе защиты органов дыхания.
1.1. Целевая группа
Данная инструкция по эксплуатации предназначена для

	■ Профессиональных маляров и лакировщиков.
	■ Обученного персонала для малярно-покрасочных работ на про-
мышленных и ремесленных предприятиях.

1.2. Предотвращение несчастных случаев
Необходимо соблюдать общие, а также национальные правила по 
предотвращению несчастных случаев и соответствующие инструкции 
по технике безопасности. Пользователи аппаратов защиты органов 
дыхания
должны пройти медицинское обследование на пригодность. В Герма-
нии действует
следующий документ: «Принципы объединений отраслевых стра-
ховых союзов в сфере медицинских профилактических осмотров G 
26: пользователи аппаратов защиты органов дыхания для работы 
и спасения». Кроме того, необходимо учитывать соответствующие 
предписания согласно памятке по защите органов дыхания, правило 
112-190 объединения DGUV.
1.3. Принадлежности, запчасти и быстроизнашивающиеся 
детали
В принципе, следует использовать только оригинальные запасные 
части, аксессуары и быстроизнашивающиеся
 детали от SATA. Принадлежности других производителей не проте-
стированы и не сертифицированы. SATA не несет ответственности 
за ущерб, вызванный использованием неодобренных аксессуаров, 
запасных частей и быстроизнашивающихся деталей.
1.4. Гарантийные обязательства и ответственность
Действуют Общие коммерческие условия компании SATA и возмож-
ные
иные договорные соглашения, а также действующее законодатель-
ство.
Гарантийные обязательства и ответственность фирмы SATA прекра-
щается в следующих случаях:

	■ Несоблюдение инструкции по эксплуатации
	■ ненадлежащем использовании продукта
	■ допуска к работе некомпетентного персонала 
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	■ Подача вдыхаемого воздуха не соответствует DIN EN 12021.
	■ неиспользования средств индивидуальной защиты
	■ Неиспользование оригинальных принадлежностей, запчастей и 
быстроизнашивающихся деталей

	■ Несоблюдение требований к качеству воздуха, подаваемого в 
респиратор

	■ самовольного переделывания или изменения конструкции
	■ Естественный износ
	■ нетипичной для использования ударной нагрузки 
	■ монтажных и демонтажных работ

2. Правила техники безопасности

Предупреждение!

Предупреждение – Респиратор не гарантирует надлежащей защиты 
в определенной высокотоксичной среде.

Прочесть и соблюдать все приводимые ниже указания. Их игнориро-
вание или ненадлежащее соблюдение может привести к неисправно-
стям или стать причиной тяжелых травм вплоть до смерти. Каждый
Пользователь обязан перед использованием индивидуальных 
средств защиты органов дыхания проверить пропускную способность 
системы воздухоснабжения, а также, при необходимости, степень 
воздействия на других пользователей системы. Необходимо обе-
спечить, чтобы производительность системы подачи воздуха была 
достаточной для того, чтобы каждому подключенному пользователю 
всегда мог подаваться, по крайней мере, минимальный объемный 
расход воздуха, указанный в настоящей инструкции по эксплуатации.
Маркировка «H» на шланге подачи сжатого воздуха указывает на его 
термостойкость. 
Маркировка «S» на шланге подачи сжатого воздуха указывает на его 
антистатические свойства. 
Маркировка «F» на шланге подачи сжатого воздуха указывает на 
то, что он может использоваться в ситуациях, когда воспламеняе-
мость может представлять опасность. Сведения о воспламеняемо-
сти относятся только к самому шлангу подачи сжатого воздуха. Все 
остальные компоненты системы защиты органов дыхания запрещено 
использовать в ситуациях, когда воспламеняемость может представ-
лять опасность. 
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Перед эксплуатацией пользователь должен выполнить оценку рисков 
в отношении возможных опасных соединений на рабочем месте, 
например, азота.
Необходимо использовать надлежащие средства защиты слуха. 
Пользователь должен носить
СИЗ в точном соответствии с указаниями, предоставленными
их производителем.

Осторожно!

Пользователю необходимо учесть, что при высокой интенсивности 
работы давление на лицевой части устройства при максимальном 
потоке вдыхаемого воздуха может стать отрицательным.

2.1. Требования к персоналу
Полумаска может использоваться только опытными специалистами 
и обученным персоналом, которые полностью прочитали и поняли 
настоящую инструкцию по эксплуатации. Не допускается использо-
вание полумаски лицами, находящимися в состоянии усталости или 
под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.
2.2. Средства индивидуальной защиты 
Полумаска является высокоэффективным средством защиты во вре-
мя лакировочных и сопутствующих работ в опасной для здоровья
окружающей среде. Полумаска является составной частью системы 
индивидуальной защиты, включающей в себя также защитную обувь, 
защитный костюм,
защитные перчатки и при необходимости средства защиты органов 
слуха.
2.3. Правила техники безопасности

	■ Использовать сжатый воздух, пригодный для дыхания (только воз-
дух для дыхания согласно EN 12021).

	■ Убедитесь, что шланг сжатого воздуха не может быть подключен 
к другим устройствам и системам, предназначенным для подачи 
рабочих средств, а также невозможно выполнение соединений с 
системами подачи других газов.

	■ Недопустимо использование кислорода или обогащенного кисло-
родом воздуха.

	■ Запрещается соединять друг с другом несколько шлангов подачи 
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сжатого воздуха.
	■ Устройство защиты органов дыхания и все доступные модули не 
рассчитаны на хранение при температурах ниже или выше темпе-
ратур хранения, указанных в разделе «Технические данные».

	■ Загрязнения воздуха для дыхания при прохождении через ком-
прессор, например, масляный туман, удалять путем адсорбции 
активным углем.

	■ Избегать попадания вредных газов, паров и частиц в воздух, вса-
сываемый компрессором.

	■ Соблюдать правила техники безопасности.
	■ Соблюдайте правила по предотвращению несчастных случаев 
(например, правило 100 – 500 объединения DGUV).

	■ Средство нельзя использовать при угрозе воспламенения. Мар-
кировка «F» указывает на то, что шланг подачи сжатого воздуха 
можно использовать в условиях с риском воспламенения. Это каса-
ется исключительно шланга подачи сжатого воздуха. Все осталь-
ные компоненты системы защиты органов дыхания запрещается 
использовать в условиях с риском воспламенения.

	■ Устройство защиты органов дыхания предназначено для подклю-
чения к стационарным пневматическим системам.

	■ Влажность вдыхаемого воздуха должна быть в пределах, установ-
ленных нормой EN 12021, во избежание замерзания прибора.

2.4. Использование во взрывоопасных областях

 Предупреждение! Опасность взрыва! 
 

Опасность для жизни вследствие взрыва
При применении полумаски во взрывоопасных зонах класса 0
может произойти взрыв.

 → Категорически запрещается перемещать полумаску во взрывоо-
пасную зону класса 0.

3. Использование по назначению
Использование по назначению
Устройство защиты органов дыхания защищает пользователя от 
вдыхания вредных веществ, содержащихся в окружающей атмосфе-
ре во время лакокрасочных работ, или от нехватки кислорода.
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Применение не по назначению
Использование полумаски в окружающей атмосфере с
радиоактивной или тепловой нагрузкой не отвечает назначению.
4. Описание
Вентилируемая полумаска предназначена для снабжения пользова-
теля чистым
дыхательным воздухом. Она состоит из следующих основных компо-
нентов:

	■ вентилируемая полумаска
	■ Вариант 1. Ременный блок с угольным адсорбером, регулиро-
вочным клапаном, разъемом для сжатого воздуха и индикатором 
расхода

	■ Вариант 2. Ременный блок с регулировочным клапаном и разъе-
мом для сжатого воздуха

	■ Вариант 3. Ременный блок с Т-образным соединением и регулиро-
вочным клапаном

Полумаска является частью устройства защиты органов дыхания
5. Комплект поставки
Вариант 1

	■ вентилируемая полумаска с привязными ремнями и лентами
	■ ременной блок с установленным угольным адсорбером, регулиро-
вочным клапаном и индикатором расхода

	■ Руководство по эксплуатации 
Вариант 2

	■ вентилируемая полумаска с привязными ремнями и лентами
	■ ременной блок с регулировочным клапаном и разъемом для сжато-
го воздуха

	■ Руководство по эксплуатации 
Вариант 3

	■ вентилируемая полумаска с привязными ремнями и лентами
	■ Ременный блок с Т-образным соединением и регулировочным 
клапаном 

	■ Руководство по эксплуатации 

После снятия упаковки проверить:
	■ Полумаска не повреждена
	■ Поставка комплектна
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6. Конструкция
6.1. Вариант 1
[1-1]	 Вентилируемая полума-

ска SATA air star C n
[1-2]	 Дыхательный шланг
[1-3]	 Быстроразъемная муфта 

для защиты органов 
дыхания

[1-4]	 Пневматический шланг 
пистолета

[1-5]	 Угольный адсорбер
[1-6]	 Шланг подачи сжатого 

воздуха

[1-7]	 Штуцер для подвода 
воздуха с запорным 
клапаном

[1-8]	 2 манометра
[1-9]	 Регулировочный клапан 

фильтрующего узла
[1-10]	 Штуцер для подвода 

воздуха с запорным 
клапаном

[1-11]	 Манометр
[1-12]	 Регулировочный клапан

[8-1]	 Замок
[8-2]	 Регулировоч-

ный клапан
[8-3]	 Угольный адсор-

бер
[8-4]	 Защитная сет-

ка
[8-5]	 Наклейка с 

датой
[8-6]	 Штуцер подвода воздуха 

для  
шланга подачи сжатого 
воздуха

[8-7]	 Штуцер для подвода воз-
духа для шланга подачи 
дыхательного воздуха

 [8-8]	 Манометр
[8-9]	 Штуцер для подвода воз-

духа для пневматического 
пистолета шланга

6.2. Вариант 2
[2-1]	 Вентилируемая полу-

маска SATA air star C n
[2-2]	 Дыхательный шланг
[2-3]	 Быстроразъемная муфта 

для защиты органов 
дыхания

[2-4]	 Пневматический шланг 
пистолета

[2-5]	 Шланг подачи сжатого 

воздуха
[2-6]	 2 манометра
[2-7]	 Разъем подачи воздуха с 

запорным клапаном для 
покрасочного пистолета

[2-8]	 Разъем подачи воздуха с 
запорным клапаном для 
ременного блока

[2-9]	 Регулировочный клапан

[9-1]	 Замок
[9-2]	 Регулировочный клапан
[9-3]	 Штуцер подвода воздуха для шланга подачи сжатого 

воздуха
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[9-4]	 Штуцер подвода воздуха для шланга защиты ды-
хания

6.3. Вариант 3
[3-181]	Вентилируемая полу-

маска SATA air star C n
[3-182]	Дыхательный шланг
[3-183]	Быстроразъемная муфта 

для защиты органов 
дыхания

[3-184]	Пневматический шланг 
пистолета

[3-185]	Шланг подачи сжатого 
воздуха

[3-186]	2 манометра
[3-187]	Штуцер для подвода 

воздуха с запорным кла-
паном

[3-188]	Штуцер для подвода 
воздуха с запорным кла-
паном

[3-189]	T-образное соединение с 
регулировочным кла-
паном

[10-1]	 Замок
[10-2]	 Регулировочный клапан
[10-3]	 Штуцер подвода воздуха для шланга подачи сжатого 

воздуха
[10-4]	 Штуцер для подвода воздуха для шланга подачи 

дыхательного воздуха
[10-5]	 Штуцер для подвода воздуха для пневматического 

пистолета шланга
7. Технические характеристики
Обозначение
Необходимый минималь-
ный объемный расход

150 Nl/min 5,3 cfm 

Максимальный объемный 
расход

335 Nl/min 11,8 cfm

Минимальное рабочее из-
быточное давление

min. 4,0 bar min. 58 psi

Максимальное рабочее 
давление

max. 4,5 bar max. 65 psi

Рабочая температура 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Температура хранения -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Вес полумаски 180 g 6,3 oz.
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Обозначение
Рабочее давление безопас-
ного шланга подачи сжато-
го воздуха.

max. 10,0 bar max. 145 psi

Максимальная длина за-
щитного шланга подачи 
сжатого воздуха

max. 10 m max. 393,7“

8. Первый ввод в эксплуатацию
Полумаска поставляется в полностью смонтированном и готовом к 
эксплуатации виде.
После распаковки проверить следующие моменты:

	■ Полумаска не повреждена.
	■ комплектность поставки (см. главу 5).

Надевайте полумаску в строгом соответствии с порядком надевания, 
приведенным в настоящем документе.
8.1. Установка на линии подачи сжатого воздуха

Примечание!

Срок службы адсорбера из активированного угля в ленточном бло-
ке и качество воздуха для дыхания во многом зависят от предвари-
тельной очистки подаваемого сжатого воздуха. 

Осторожно!

При использовании ременного блока с Т-образным соединением в 
комбинации с покрасочным пистолетом убедитесь, что давление 
подачи установлено на максимальное значение 4,5 бар, а регулиро-
вочный клапан T-образного соединения всегда полностью открыт. 
Это относится только к покрасочному пистолету SATAjet X 5500 
HVLP с давлением потока на входе 2,0 бар или к покрасочному пи-
столету с таким же или меньшим расходом воздуха. Другие покра-
сочные пистолеты с более высоким расходом воздуха не должны 
использоваться с этим вариантом (ременный блок с Т-образным 
соединением).
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Примечание!

Для эксплуатации полумаски необходимо использовать только раз-
решенный шланг подачи сжатого воздуха (макс. 10 м) с предохра-
нительными быстроразъемными муфтами.

8.2. Укомплектование полумаски

Примечание!

При укомплектовании полумаски не нажимать на тонкие распорки в 
зоне выдыхания.
	■ Расправить наголовные и нижние ленты.
	■ Присоединить крышку к корпусу в области носа. 
	■ Плотно прижать крышку маски к области выдыхательного клапана 
так, чтобы она полностью зафиксировалась. При этом нельзя зажи-
мать наголовные и нижние ленты.

	■ Проверить наголовные и нижние ленты на предмет легкости дви-
жения.

9. Нормальная эксплуатация

Осторожно!

Надевание и ввод в эксплуатацию устройств защиты органов дыха-
ния (СИЗ) обязательно должны выполняться согласно предписани-
ям производителя, содержащимся в руководстве по эксплуатации.
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Примечание!

Перед каждым использованием полумаски необходимо проверить 
ее работу.
Сюда входят:

	■ Проверка резинового уплотнения, наголовных и нижних лент (см. 
гл. 10.3) 

	■ проверка срока службы угольного адсорбера / фильтра с активи-
рованным углем (см. гл. 9.1)

	■ Проверка мембран для вдыхания и выдыхания (см. гл. 10.2)

Кроме того, необходимо проверить герметичность полумаски (см. 
гл. 9.4).

9.1. Проверка продолжительности эксплуатации

Примечание!

Перед первым использованием необходимо проверить продолжи-
тельность эксплуатации угольного адсорбера / фильтра с активиро-
ванным углем. В случае превышения продолжительности эксплуа-
тации (максимум 3 месяца) его необходимо заменить.
	■ Проверьте срок службы адсорбера активированного угля / ильтра с 
активированным углем и при необходимости замените его.

9.2. Наложение ременного блока
Ременный блок [8] / [9] / [10] можно индивидуально корректировать с 
помощью регулируемого по длине ремня.

	■ Соответствующим образом скорректировать длину / обхват ремен-
ного блока.

	■ Надеть ременной блок [4-2].
	■ Запереть ременный блок замком [8-1] / [9-1]/ [10-1] .
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9.3. Надевание полумаски

Предупреждение!

Вред для здоровья из-за отравления
Из-за неправильного прилегания полумаски к лицу снаружи могут 
проникнуть вредные вещества.

 → Подтягивать оба конца наголовной ленты, пока полумаска не 
будет полностью прилегать к лицу. 
	■ Проверить ленты и резиновое уплотнение на отсутствие поврежде-
ний, при необходимости заменить их (см. гл. 10.3).

	■ Натянуть петли привязных ремней [4-1] до конца наголовных лент.
	■ Полностью продеть нижние ленты [4-3] так, чтобы петли привяз-
ных ремней прилегали к крышке маски.

	■ Натянуть нижние ленты [4-3] на голову.
	■ Провести воздушный шланг [5-1] и [5-2] над головой.
	■ Надеть полумаску [6-2] на рот и нос.
	■ Поместить привязные ремни [6-1] на затылке и провести над уша-
ми [7-1].

	■ Затянуть оба конца наголовных лент [7-2] и [7-4] так, чтобы полу-
маска плотно прилегала к лицу.

	■ Выровнять наголовные и нижние ленты и при необходимости под-
регулировать их так, чтобы полумаска удобно и плотно прилегала 
к лицу.

9.4. Проверка герметичности полумаски
	■ Для проверки герметичности сделать быстрый вдох.
	■ Ненадолго задержать дыхание. При этом мод полумаской должно 
ощущаться легкое пониженное давление.

	■ Через резиновое уплотнение внутрь полумаски не должен прони-
кать наружный воздух.

	■ Если пониженное давление не сохраняется, полумаску необходимо 
подрегулировать.
Регулировка полумаски

	■ Подтянуть оба конца наголовной ленты [7-2] и [7-4] так, чтобы 
полумаска [7-3] полностью прилегала к лицу.

9.5. Обеспечение готовности к использованию
	■ Подсоединить пневматический шланг пистолета [1-4] / [2-4] / [3-4] к 
штуцеру для подвода воздуха покрасочного пистолета.
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	■ Подсоединить пневматический шланг пистолета к штуцеру для 
подвода воздуха [8-9] / [2-7] / [10-5].

	■ Присоединить шланг подачи дыхательного воздуха [1-2] / [2-2] / [3-
2] к штуцеру подвода воздуха [8-7] / [9-4] / [10-4].

	■ Присоединить шланг подачи сжатого воздуха [1-6] / [2-5] / [3-5] к 
штуцеру подвода воздуха [8-6] / [9-3] / [10-3] ременного блока.

	■ Открыть запорный клапан штуцеров подвода воздуха [1-10] / [2-7] и 
[2-8] / [3-7].

Примечание!

Воздухораспределитель должен быть подключен к системе подачи 
сжатого воздуха.
	■ Давление подачи настраивается с учетом потребителей, под-
ключенных к системе воздухоснабжения. Минимальное рабочее 
давление составляет 4 бар. При подключении новых потребителей 
минимальное рабочее давление соответственно повышается (см. 
предупреждение ниже).

Предупреждение!

Падение объемного расхода воздуха
При использовании дополнительных потребителей расход воздуха 
падает и может стать ниже минимального расхода.

10. Техническое обслуживание и ремонт
В следующем разделе описывается техническое обслуживание и 
ремонт полумаски. Работы по техническому обслуживанию и ре-
монту должны выполняться только обученным квалифицированным 
персоналом.
10.1. Замена угольного адсорбера (вариант 1)

Примечание!

По истечении срока службы, составляющего максимум 3месяца, 
адсорбер из активированного угля необходимо заменить. Текущую 
продолжительность использования можно определить по наклейке 
с датой [8-5] на защитной сетке.
	■ Закрыть запорный клапан на разъеме для воздуха [1-10].
	■ Отсоединить шланг подачи сжатого воздуха с разъема для воздуха 
[8-6].



336

Инструкция по эксплуатации SATA air star C nRUS

	■ Повернуть защитную сетку [8-4] влево и снять ее.
	■ Открутить прозрачный пластмассовый колокол.
	■ Извлечь старый угольный адсорбер [8-3].
	■ Снять старую наклейку с датой [8-5] с защитной сетки.
	■ Приклеить на защитную сетку новые часы с календарем.
	■ Установить новый угольный адсорбер.
	■ Прикрутить прозрачный пластмассовый колокол.
	■ Присоединить защитную сетку [8-4] и затянуть поворотом по часо-
вой стрелке.

	■ Отрегулировать расход воздуха с помощью регулировочного 
клапана [8-2]. Стрелка манометра [8-8] в течение всего времени 
работы должна находиться в зеленой зоне.

10.2. Проверка мембран для вдыхания и выдыхания

Примечание!

Мембраны для вдыхания и выдыхания необходимо заменять по 
меньшей мере каждые 2 года.

Проверка мембран для вдыхания
	■ Осторожно отсоединить мембраны для вдыхания за шип и осмо-
треть на наличие трещин и иных повреждений.

	■ Осторожно вставить мембраны для вдыхания за шипом.
	■ Мембрана для вдыхания должна внутри равномерно прилегать к 
уплотнительной поверхности.

	■ Убедиться, что мембрана для вдыхания не прилипает к седлу 
клапана.

Проверка мембраны для выдыхания
	■ Отсоедините крышку от корпуса маски.
	■ Взять мембрану для выдыхания за край и извлечь ее.
	■ Проверить седло клапана на наличие загрязнений и повреждений, 
при необходимости очистить.

	■ Вдавить мембрану для выдыхания до фиксации в седло клапана, 
чтобы мембрана для выдыхания равномерно и ровно прилегала.

	■ Убедиться, что мембрана для выдыхания не прилипает к седлу 
клапана.
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10.3. Проверка резинового уплотнения и наголовных лент, а 
также нижних лент

	■ Проверить резиновое уплотнение [11-1] полумаски [11-4] на нали-
чие трещин или иных повреждений.

	■ Проверить наголовные ленты [11-2], а также нижние ленты [11-3] 
на наличие трещин или иных повреждений.

11. Уход и хранение
Для обеспечения работы полумаски требуется бережное обращение, 
а также постоянный уход за ней.
11.1. Очистка и дезинфекция

Осторожно!

Ущерб из-за использования неподходящих моющих средств
Использование агрессивных чистящих средств может повредить 
полумаску.

 → Не используйте агрессивные или абразивные чистящие сред-
ства.

Подходящие чистящие и дезинфицирующие средства вы можете 
найти здесь:
Веб-сайт: www.sata.com 

Очищайте полумаску после каждого использования, проверяйте ее 
работоспособность и герметичность, при необходимости дезинфици-
руйте полумаску. 
Для очистки и/или дезинфекции протрите все поверхности, контакти-
рующие с кожей, салфеткой, смоченной подходящим чистящим или 
дезинфицирующих средством. –. Видимые загрязнения, – особенно 
на внутренней стороне полумаски – необходимо полностью удалить. 
Перед следующим использованием шлема дайте полностью высох-
нуть всем очищенным поверхностям. 
Если полумаска повреждена, ее дальнейшее использование запре-
щается. Для ремонта шлема обратитесь в службу работы с клиента-
ми компании SATA или утилизируйте шлем в соответствии с установ-
ленными правилами.
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11.2. Хранение

Осторожно!

Материальный ущерб вследствие неправильного хранения
Хранение полумаски при неправильных условиях может привести к 
ее преждевременному повреждению.

 → Избегать прямых солнечных лучей.
 → Хранить вдали от источников высокой температуры.
 → Обеспечивать достаточную вентиляцию мест хранения.
 → Соблюдать относительную влажность воздуха < 90 %.
 → Помещать полумаску на хранение только в сухом состоянии.

Новые полумаски в оригинальной упаковке можно хранить при
указанных условиях в течение 6 лет (см. гл.
7). Используемые маски необходимо хранить в специальных
гигиенических контейнерах, в специальных шкафах или других
Хранить в контейнерах для защиты от пыли и паров.
12. Неисправности
В случае каких-либо проблем обратитесь к дилеру SATA.
13. Утилизация
Утилизация полумаски как материала. Во избежание ущерба для 
окружающей среды утилизировать полумаску надлежащим образом 
отдельно от дыхательных фильтров. Соблюдать местные предписа-
ния!
14. Сервисная служба 
Принадлежности, запчасти и техническую помощь вы получите у 
вашего поставщика продукции фирмы SATA.
15. Аксессуары
Арт. № Обозначение Кол-во
13870 Воздушный шланг 1,2 м 1 шт.
49080 Безопасный шланг подачи сжатого воздуха 

9,5 мм x 5 мм, длина 6 м
1 шт.
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16. Запчасти

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Маркировка на СИЗ

+60°C

-20°C

Температурный диапазон во время хранения  
(от - 20° C до + 60° C)

ВНИМАНИЕ! Следуйте инструкциям по эксплуатации

2024

Год производства

<90%

Максимальная влажность при хранении < 90 %

18. Декларация о соответствии стандартам ЕС 

Действительную на данный момент версию декларации соответствия 
можно найти по ссылке:

www.sata.com/downloads
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Läs först!

Läs igenom hela bruksanvisningen noga före innan du använder utrust-
ningen. Beakta säkerhets- och riskanvisningarna!

Förvara alltid den här bruksanvisningen nära produkten eller på en plats 
som alla kommer åt!
1. Allmän information
SATA air star C n, nedan kallad halvmask, är en beståndsdel av and-
ningsskyddssystemet från SATA. Andningsskyddssystemet förser bäraren 
med ren andningsluft. Dessutom ska bäraren skyddas mot smutsig and-
ningsluft genom andningsskyddssystemet. Andningsskyddssystemet kan 
av flera komponenter sättas samman till olika andningsskyddsanordning-
ar i olika utförandesteg.

Bruksanvisning SATA air star C n
Bruksanvisningen refererar till användning av produkten inom en and-
ningsskyddsanordning och den innehåller viktig, produktspecifik informa-
tion. Bruksanvisningen innehåller också viktiga uppgifter om andnings-
skyddssystemet.
1.1. Målgrupper
Denna bruksanvisning är avsedd för

	■ Specialister inom målnings- och lackeringsyrket. 
	■ Utbildad personal för lackeringsarbeten inom industri- och hantverks-
verksamheter. 
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1.2. Arbetarskydd
Följ principiellt de allmänna och de nationella olycksfallsförebyggande 
föreskrifterna samt de aktuella skyddsanvisningarna för verkstäder och 
företag. Användare av andningsskyddsapparater måste
läkarundersökas med avseende på lämplighet att bära en sådan. Speci-
ellt för
Tyskland gäller: ”Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen G 26: Träger von Atemschutzgeräten 
für Arbeit und Rettung” (Branschorganisationens principer rörande arbets-
medicinska säkerhetsundersökningar G 26: Bärare av andningskyddsap-
parat för arbete och räddning). Beakta även de tillämpliga föreskrifterna 
på informationsbladet om andningsskydd DGUV-regel 112-190.
1.3. Tillbehör, reservdelar och slitdelar
Principiellt ska endast tillbehör, reserv- och slitagedelar i original från 
SATA användas. Tillbehörsdelar som inte levereras av SATA, är inte testa-
de och därför inte godkända. SATA påtar sig inget ansvar inte för skador, 
som uppkommit genom användning av icke godkända tillbehör, reserv- 
och slitagedelar.
1.4. Garanti och ansvar 
SATAs Allmänna affärsvillkor
och eventuellt andra avtalade överenskommelser samt de aktuella lagar-
na gäller.
SATA ansvarar inte vid

	■ Om bruksanvisningen inte följs
	■ om produkten används på ett ej avsett sätt
	■ om produkten används av outbildad personal 
	■ Tillförsel av andningsluft ej enligt DIN EN 12021.
	■ om personlig skyddsutrustning inte används
	■ Ignorering av tillbehör, reservdelar och slitdelar i original
	■ Underlåtenhet att följa föreskrifterna för luftkvaliteten som ska tillföras 
andningsskyddet

	■ om egenmäktiga eller tekniska ändringar görs
	■ Naturlig nötning/slitage
	■ vid onormal slagbelastning
	■ Monterings- och demonteringsarbeten
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2. Säkerhetsanvisningar

Varning! 

 Varning – Andningsskyddet ger inte tillräckligt skydd i vissa mycket 
giftiga atmosfärer.

Läs och följ samtliga anvisningar nedan. Ignorering eller felaktig hantering 
kan leda till funktionsstörningar, svåra personskador eller döden. Varje
Användare är inför användningen av den personliga andningsskyddsut-
rustningen tvungna att kontrollera luftförsörjningssystemets kapacitet och 
att utrustningen inte påverkar andra eventuella användare av systemet. 
Det måste säkerställas att luftförsörjningssystemet har sådan kapacitet att 
det kan förse alla anslutna användare med åtminstone det minsta luftflöde 
som anges i bruksanvisningen.
Märkningen ”H” på matarslangen för tryckluft informerar om att den är 
värmebeständig. 
Märkningen ”S” på matarslangen för tryckluft informerar om att den är 
antistatisk. 
Märkningen ”F” på matarslangen för tryckluft informerar om att den kan 
användas i situationer, då det kan uppstå en fara på grund av antändlig-
het. Uppgifterna om antändlighet refererar bara till matarslangen för tryck-
luft. Inga andra komponenter i andningsskyddssystemet får användas i 
situationer, där antändlighet kan utgöra en fara. 
Inför användningen måste användaren göra en riskbedömning gällande 
eventuellt farliga anslutningar på arbetsplatsen, exempelvis kväve.
Använd ett lämpligt hörselskydd. Användaren måste
använda den personliga skyddsutrustningen i överensstämmelse med 
den av tillverkaren levererade
informationen.

Se upp!

Användaren måste beakta, att trycket i andningsanslutningen kan bli 
negativt vid maximalt luftflöde under inandningen vid mycket hög arbets-
intensitet.
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2.1. Krav på personalen 
Endast erfarna fackmän och utbildad personal som har läst och förstått 
hela bruksanvisningen får använda halvmasken. Använd inte halvmasken 
vid trötthet eller under påverkan av droger, alkohol eller mediciner.
2.2. Personlig skyddsutrustning 
Halvmasken är ett mycket verksamt hälsoskydd vid lackeringsarbeten och 
därmed förenade verksamheter i hälsofarlig
miljö. Halvmasken utgör en beståndsdel av den personliga skyddsutrust-
ningen tillsammans med säkerhetsskor, skyddsoverall,
skyddshandskar och vid behov även hörselskydd.
2.3. Säkerhetsanvisningar

	■ Använd lämplig tryckluft för andningssyftet (uteslutande andningsluft i 
enlighet med EN 12021). 

	■ Se till att säkerhetstryckluftsslangen inte kan anslutas till andra 
medieförande system och att inga anslutningar är möjliga med 
kopplingar anslutna till ledningssystem som leder andra gaser än 
andningsluft.

	■ Användning av syre eller syreberikad luft är inte tillåten.
	■ Koppla inte ihop tryckluftsslangar.
	■ Andningsskyddsanordningen och alla tillgängliga moduler är inte kon-
struerade för att klara förvaring vid lägre eller högre temperaturer än de 
förvaringstemperaturer som anges under "Tekniska data".

	■ Ta bort andningsluftsföroreringar genom kompressor. t.ex. oljedimma, 
med aktivt kol-adsorberare. 

	■ Undvik skadliga gaser, ångor och partiklar i luften, som sugs in av 
kompressorn. 

	■ Iaktta säkerhetsföreskrifter. 
	■ Olycksfallsförebyggande föreskrifter (exempelvis DGUV-regel 100 – 
500) ingår.

	■ Apparaten få inte användas i situationer där lättantändligheten kan 
vara en fara. Märkningen "F" pekar på att tryckluftstillförselslangen kan 
användas i situationer, där lättantändligheten kan vara en risk. Upp-
gifterna om brandfarlighet avser endast tryckluftsslangen. Alla andra 
komponenter i andningsskyddssystemet får inte användas i situationer 
där brandfarlighet kan utgöra en risk.

	■ Andningsskyddsanordningen är avsedd för anslutning till lokala tryck-
luftssystem.

	■ Vattenhalten i andningsluften ska hållas inom gränserna från EN 12021 
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för att undvika att apparaten fryser sönder. 
2.4. Användning i explosiva områden

 Varning! Explosionsrisk!
 

Livsfara råder vid explosion
Används halvmasken i explosiva områden
i Ex-zon 0, kan det ske en explosion.

 → Låt aldrig halvmasken vara i explosiva områden i ex-zon 0.

3. Avsedd användning
Avsedd användning
Andningsskyddsanordningen skyddar bäraren mot inandning av skadliga 
ämnen i omgivningen vid lackeringsarbeten eller mot syrebrist.
Icke avsedd användning
Användning av halvmasken i en strålnings- eller värmebelastad miljö räk-
nas inte som avsedd användning
.
4. Beskrivning
Den ventilerade halvmasken är avsedd för att förse bäraren med ren
andningsluft och den består av huvudbeståndsdelarna:

	■ Ventilerad halvmask
	■ Variant 1 – Bältesenhet med aktivtkoladsorbator, reglerventil, tryck-
luftsanslutning och visning av volymflöde

	■ Variant 2 – Bältesenhet med reglerventil och tryckluftsanslutning
	■ Variant 3 – Bältesenhet med T-stycke och reglerventil

Halvmasken är en del av andningsskyddsanordningen
5. Leveransomfattning
Variant 1

	■ Ventilerad halvmask med huvudspindel och band
	■ Bältesenhet med monterad aktivtkoladsorbator, reglerventil och visning 
av volymflöde

	■ Bruksanvisning 
Variant 2

	■ Ventilerad halvmask med huvudspindel och band
	■ Bältesenhet med reglerventil och tryckluftsanslutning
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	■ Bruksanvisning 
Variant 3

	■ Ventilerad halvmask med huvudspindel och band
	■ Bältesenhet med T-stycke och reglerventil 
	■ Bruksanvisning 

Kontrollera efter uppackningen:
	■ Oskadad halvmask
	■ Leveransomfattningen fullständig

6. Konstruktion
6.1. Variant 1
[1-1]	 Ventilerad halvmask 

SATA air star C n
[1-2]	 Andningsluftslang 
[1-3]	 Snabbkoppling för 

andningsskydd
[1-4]	 Tryckluftsslang för pistol
[1-5]	 Aktivtkoladsorbator
[1-6]	 Slang för tillförsel av 

tryckluft

[1-7]	 Luftanslutning med 
spärrventil

[1-8]	 2x manometer
[1-9]	 Reglerventil filterenhet
[1-10]	 Luftanslutning med 

spärrventil
[1-11]	 Manometer
[1-12]	 Reglerventil

[8-1]	 Lås
[8-2]	 Reglerventil
[8-3]	 Aktivtkoladsorbator
[8-4]	 Skyddskorg
[8-5]	 Datumklocka
[8-6]	 Luftanslutning för  

tryckluftstillförselslang
[8-7]	 Anslutning för andnings-

luftslang
 [8-8]	 Manometer
[8-9]	 Luftanslutning för trycklufts-

slang för pistol
6.2. Variant 2
[2-1]	 Ventilerad halvmask 

SATA air star C n
[2-2]	 Andningsluftslang 
[2-3]	 Snabbkoppling för and-

ningsskydd
[2-4]	 Tryckluftsslang för pistol
[2-5]	 Slang för tillförsel av 

tryckluft
[2-6]	 2x manometer
[2-7]	 Luftanslutning med spärr-

ventil för lackeringspistol
[2-8]	 Luftanslutning med spärr-

ventil för bältesenhet
[2-9]	 Reglerventil

[9-1]	 Lås
[9-2]	 Reglerventil
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[9-3]	 Luftanslutning för tryckluftstillförselslang
[9-4]	 Luftanslutning för andningsskyddsslang
6.3. Variant 3
[3-190]	Ventilerad halvmask 

SATA air star C n
[3-191]	Andningsluftslang 
[3-192]	Snabbkoppling för and-

ningsskydd
[3-193]	Tryckluftsslang för pistol
[3-194]	Slang för tillförsel av 

tryckluft
[3-195]	2x manometer
[3-196]	Luftanslutning med spärr-

ventil
[3-197]	Luftanslutning med spärr-

ventil
[3-198]	T-stycke med reglerventil

[10-1]	 Lås
[10-2]	 Reglerventil
[10-3]	 Luftanslutning för tryckluftstillförselslang
[10-4]	 Anslutning för andningsluftslang
[10-5]	 Luftanslutning för tryckluftsslang för pistol
7. Tekniska data
Benämning
Erforderlig minsta volymström 150 Nl/min 5,3 cfm 

Maximalt flöde 335 Nl/min 11,8 cfm
Lägsta driftsövertryck min. 4,0 bar min. 58 psi
Maximalt driftövertryck max. 4,5 bar max. 65 psi
Driftstemperatur 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Lagringstemperatur -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Vikt halvmask 180 g 6,3 oz.
Arbetstryck säkerhetstryck-
luftsslang 

max. 10,0 bar max. 145 psi

Maximal längd på säkerhets-
tryckluftsslangen

max. 10 m max. 393,7“

8. Första idrifttagandet
Halvmasken levereras fullständigt monterad och driftsredo.
Kontrollera följande efter uppackning: 

	■ Oskadad halvmask.
	■ Leveransen är fullständig (se kapitel 5).

Halvmasken måste strikt tas på i enlighet med påtagningsanvisningarna i 
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detta dokument.
8.1. Installation till luftförsörjning

Tips!

Livslängden på adsorberaren med aktivt kol i bandenheten och kvali-
teten på andningsluften beror i huvudsak på reningen av den tillförda 
tryckluften. 

Se upp!

Vid användning av bältesutförandet med T-stycke kombinerat med lack-
eringspistol måste tillses att anslutningstrycket är inställt på maxvärdet 
4,5 bar och att reglerventilen på T-stycket alltid är fullständigt öppen. 
Detta gäller endast för en lackeringspistol SATAjet X 5500 HVLP med in-
gångsflödestryck 2,0 bar eller en lackeringspistol med samma och lägre 
luftförbrukning. Andra lackeringspistoler med högre luftförbrukning får 
inte användas med detta utförande (bälte med T-stycke).

Tips!

Vid användning av halvmasken ska endast en godkänd tryckluftstillför-
selslang (max. 10 m) med säkerhetssnabbkopplingar användas.

8.2. Komplettering av halvmask

Tips!

Tryck inte mot de tunna stagen i utandningsområdet vid kompletteringen 
av halvmasken.
	■ Lägg huvudbanden och de nedre banden tillrätta.
	■ Häng innermasken i näsområdet på yttermasken. 
	■ Tryck maskkåpan mot området runt utandningsventilen med ett fast 
tryck tills den snäpper fast helt. Huvudbanden och de nedre banden får 
inte klämmas.

	■ Kontrollera att huvudbanden och de nedre banden går lätt.
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9. Reglerdrift

Se upp!

Andningsskyddskomponenterna (personlig skyddsutrustning) måste tas 
på och tas i drift enligt tillverkarens uppgifter i bruksanvisningen.

Tips!

En funktionskontroll av halvmasken ska göras före varje användning.
I denna ingår:

	■ Kontroll av gummitätningen, huvudbanden och de nedre banden (se 
kapitel 10.3) 

	■ Kontroll av användningstiden för aktivtkoladsorbatorn / i aktivtkolfiltret 
(se kapitel 9.1)

	■ Kontroll av in- och utandningsmembranen (se kapitel 10.2)

Dessutom ska en täthetskontroll av halvmasken utföras (se kapitel 9.4).

9.1. Kontroll av användningstid

Tips!

Före varje användning ska användningstiden för aktivtkoladsorbatorn / i 
aktivtkolfiltret kontrolleras. Om användningstiden överskrids (max. 3 
månader) ska denna bytas ut.
	■ Kontrollera användningstiden för adsorberaren med aktivt kol / och byt 
vid behov ut den.

9.2. Inställning av bandenhet
Bältesenheten [8] / [9] / [10] kan anpassas individuellt med det justerbara 
bältet.

	■ Anpassa bandenhetens längd/omkrets.
	■ Ta på bältesenheten [4-2].
	■ Stäng bältesenheten med låset [8-1] / [9-1]/ [10-1].
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9.3. Påtagning av halvmasken

Varning! 

Hälsorisk på grund av förgiftning
Farliga ämnen kan tränga in, om halvmasken inte ligger an korrekt mot 
ansiktet.

 → Dra åt båda ändarna av huvudbandet, tills att halvmasken ligger an 
korrekt mot ansiktet. 
	■ Kontrollera att banden och gummitätningen inte är skadade. Byt vid 
behov ut dem (se kapitel 10.3).

	■ Dra huvudspindelns öglor [4-1] till huvudbandens ändar.
	■ Dra igenom de nedre banden [4-3] helt tills huvudspindelns öglor ligger 
an mot maskkåpan.

	■ Dra de nedre banden [4-3] över huvudet.
	■ För andningsluftslangen [5-1] och [5-2] över huvudet.
	■ Sätt halvmasken [6-2] över munnen och näsan.
	■ Sätt huvudspindeln [6-1] på bakhuvudet och för den ovanför och längs 
med öronen [7-1].

	■ Dra åt huvudbandens båda ändar [7-2] och [7-4] tills halvmasken 
ligger an fast mot ansiktet.

	■ Jämna till huvudbanden och de nedre banden och justera eventuellt, så 
att halvmasken ligger an bekvämt och fast mot ansiktet.

9.4. Täthetskontroll av halvmasken
	■ Andas in snabbt för att kontrollera tätheten.
	■ Håll andan en kort stund. Nu ska ett lätt undertryck kännas på insidan 
av masken.

	■ Luft utifrån får aldrig tränga in i halvmasken i området vid gummitätning-
en.

	■ Jämnas undertrycket ut, måste halvmasken efterjusteras.
Efterjustering av halvmasken

	■ Dra åt huvudbandets båda ändar [7-2] och [7-4] tills 
halvmasken [7-3] ligger an helt mot ansiktet.

9.5. Skapande av användningsberedskap
	■ Anslut pistoltryckluftsslangen [1-4] / [2-4] / [3-4] till lackeringspistolens 
luftanslutning.

	■ Anslut pistoltryckluftsslangen till luftanslutningen [8-9] / [2-7] / [10-5].
	■ Anslut andningsluftslangen [1-2] / [2-2] / [3-2] till luftanslutningen [8-7] / 
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[9-4] / [10-4] .
	■ Anslut tryckluftstillförselslangen [1-6] / [2-5] / [3-5] till bältesenhetens 
luftanslutning [8-6] / [9-3] / [10-3].

	■ Öppna spärrventilen för luftanslutningarna [1-10] / [2-7] och [2-8] / [3-
7].

Tips!

Luftfördelaren måste vara stängd på tryckluftssystemet.

	■ Ingångstrycket hos lufttillförseln måste justeras så att de passar förbru-
karna i systemet. Det lägsta drifttrycket får inte vara mindre än 4 bar. 
Om det finns ytterligare förbrukare, ökas det lägsta drifttrycket (obser-
vera nästa varningsmeddelande).

Varning! 

Avfall från luftflödet
Om ytterligare förbrukare används, sjunker luftvolymströmmen och kan 
falla under minimivärdet.

10. Underhåll och service
I det här kapitlet beskrivs hur halvmasken underhålls och repareras. En-
dast utbildad fackpersonal får utföra underhålls- och servicearbeten.
10.1. Byte av adsorberare med aktivt kol (variant 1)

Tips!

När en användningstid på maximalt 3månader måste adsorberaren med 
aktivt kol bytas ut. Den aktuella användningstiden kan läsas av på da-
tumklockan [8-5] på skyddskorgen.
	■ Stäng spärrventilen på luftanslutningen [1-10].
	■ Dra av tryckluftstillförselslangen från luftanslutningen [8-6].
	■ Vrid skyddskorgen [8-4] åt vänster och ta av den.
	■ Skruva av den transparenta plastklockan.
	■ Dra ut den gamla aktivtkoladsorbatorn [8-3].
	■ Ta bort den gamla datumklockan [8-5] från skyddskorgen.
	■ Fäst en ny datumklocka på skyddskorgen.
	■ Sätt i en ny adsorberare med aktivt kol.
	■ Skruva i den transparenta plastklockan.
	■ Sätt skyddskorgen [8-4] på plats och dra åt den åt höger.
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	■ Anpassa luftvolymströmmen via reglerventilen [8-2]. Manometern [8-8] 
måste vara i det gröna området under hela användningen.

10.2. Kontrollera in- och utandningsmembranen

Tips!

Byt ut inandnings- och utandningsmembranen minst vartannat år.

Kontrollera inandningsmembranen
	■ Ta försiktigt ut inandningsmembranen vid tappen och kontrollera att de 
inte är spruckna eller skadade på annat sätt.

	■ Sätt försiktigt i inandningsmembranen bakom tappen.
	■ Inandningsmembranen måste ligga an jämnt på tätningsytorna.
	■ Se till att inandningsmembranen inte klibbar fast vid ventilsätet.

Kontrollera utandningsmembranen
	■ Knäpp upp innermasken från yttermasken.
	■ Ta tag i kanten på utandningsmembranen och dra ut dem.
	■ Kontrollera att ventilsätet inte är smutsigt eller skadat. Rengör vid 
behov.

	■ Tryck in utandningsmembranen i ventilsätet, tills att de hakar fast. De 
ska ligga an jämnt.

	■ Se till att utandningsmembranen inte klibbar fast vid ventilsätet.
10.3. Kontroll av gummitätningen och de nedre banden

	■ Kontrollera gummitätningen [11-1] på halvmasken [11-4] med avseen-
de på sprickor och andra skador.

	■ Kontrollera huvudbanden [11-2] och de nedre banden [11-3] med 
avseende på sprickor och andra skador.

11. Service och förvaring
Det krävs en noggrann hantering samt en kontinuerlig skötsel av halv-
masken för att säkerställa dess funktion.
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11.1. Rengöring och desinficering

Se upp!

Skador på grund av ett olämpligt rengöringsmedel
Vid användning av aggressiva rengöringsmedel kan halvmasken ska-
das.

 → Använd inga aggressiva eller repande rengöringsmedel.

Lämpliga rengörings- och desinfektionsmedel:
www.sata.com 

Rengör halvmasken efter varje användningstillfälle samt kontrollera dess 
funktion och täthet. Desinficera halvmasken vid behov. 
När du vill rengöra och/eller desinficera, torkar du av alla hudkontakt-
områden med en – trasa fuktad med ett lämpligt rengöringsmedel eller 
desinfektionsmedel. Synlig smuts – särskilt inne i halvmasken – ska tas 
bort helt. Låt sedan de rengjorda ytorna torka helt innan du använder dem 
igen. 
Om halvmasken är skadad får den under inga omständigheter användas. 
Kontakta SATA:s kundtjänst för reparationer eller kassera den skadade 
produkten på rätt sätt.
11.2. Förvaring

Se upp!

Sakskador på grund av felaktig förvaring
En felaktig förvaring av halvmasken kan leda till att den skadas i förtid.

 → Undvik direkt solsken.
 → Håll den borta från värmekällor.
 → Se till att ventilationen i förvaringsutrymmet är tillräcklig.
 → Håll den relativa luftfuktigheten <90 %.
 → Förvara halvmasken torr.

Nya och originalförpackade halvmasker kan förvaras under de nämnda
förvaringsvillkoren i 6 år (se kapitel
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7). Masker som används måste förvaras i för ändamålet avsedda
hygienboxar, i särskilda förvaringsskåp eller i andra lämpliga
Förvara behållarna skyddade från damm och ånga.
12. Störningar 
Kontakta en SATA-återförsäljare i händelse av störningar.
13. Avfallshantering
Sopsortera halvmasken som återvinningsbart material. Sopsortera halv-
masken separerad från andningsfiltren för att undvika skador på miljön. 
Beakta de lokala föreskrifterna!
14. Kundtjänst
Tillbehör, reservdelar och teknisk support kan du få av din SATA-återför-
säljare.
15. Tillbehör
Artikelnr Benämning Antal 
13870 Luftslang 1,2 m 1 styck
49080 Säkerhetsslang för tryckluftstillförsel 

9,5 mm x 5 mm, 6 m lång
1 styck

16. Reservdelar

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Märkning på den personliga skyddsutrustningen

+60°C

-20°C

Temperaturområde under förvaringstiden  
(- 20° C till + 60° C)

Varning! Följ bruksanvisningen

2024

Tillverkningsår

<90%

Maximal fukthalt under förvaringstiden < 90 %
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18. EU Konformitetsförklaring

Den gällande konformitetsförsäkran hittar du på:

www.sata.com/downloads
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Preberite najprej!

Pred zagonom in uporabo natančno in v celoti preberite ta navodila za 
uporabo. Upoštevajte varnostne napotke in opozorila na nevarnosti!

To navodilo za obratovanje vedno hranite skupaj z izdelkom ali na mestu, 
ki je vedno dostopno vsem!
1. Splošne informacije
Izdelek SATA air star C n, v nadaljevanju imenovan polovična maska, je 
sestavni del sistema za zaščito dihal SATA. Sistem za zaščito dihal se 
uporablja za oskrbo uporabnika s čistim zrakom za dihanje. Razen tega 
sistem za zaščito dihal varuje uporabnika pred vdihavanjem onesnaže-
nega zraka v okolici. Sistem za zaščito dihal se lahko sestavi iz različnih 
komponent v različne dihalne aparate z različnimi stopnjami izvedbe.

Navodila za uporabo SATA air star C n
Ta navodila za uporabo veljajo za uporabo izdelka kot sestavnega dela 
dihalnega aparata in vsebuje pomembne informacije glede izdelka. Ta 
navodila za uporabo vsebujejo tudi pomembne informacije o sistemu za 
zaščito dihal.
1.1. Ciljna skupina
Ta navodila za uporabo so predvidena za

	■ strokovnjake za pleskanje in lakiranje,
	■ šolano osebje za lakiranje v industrijskih obratih in delavnicah.
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1.2. Preprečevanje nesreč
Poleg splošno in krajevno veljavnih predpisov za preprečevanje nesreč je 
treba upoštevati še ustrezna varnostna navodila za delavnico ter varstvo 
pri delu. Primernost uporabnikov za uporabo dihalnih aparatov
se določi na podlagi zdravniškega pregleda. Posebej za
Nemčijo velja določba: „Temeljne določbe poklicnega združenja za pre-
ventivne preglede medicine dela G 26: Uporabniki dihalnih aparatov pri 
delu in reševanju“. Razen tega je treba upoštevati zadevne predpise iz 
Opomnika za zaščito dihal DGUV, pravilo 112-190 (Atemschutz-Merkblatt 
DGUV-Regel 112-190).
1.3. Oprema, nadomestni in obrabni deli
Uporabljajte samo originalno dodatno opremo, nadomestne in obrabljive 
dele 
družbe SATA. Dodatki, ki jih ni dobavila družba SATA, niso bili preizkušeni 
in odobreni. Družba SATA ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nasta-
ne zaradi uporabe neodobrene dodatne opreme, rezervnih in potrošnih 
delov.
1.4. Garancija in odgovornost
Veljajo splošni pogoji poslovanja SATA in v danem primeru
tudi nadaljnja pogodbena določila ter veljavna zakonodaja.
Podjetje SATA ni odgovorno pri

	■ Neupoštevanje navodil za uporabo
	■ uporabi izdelka v neskladju z namembnostjo
	■ uporabi s strani neizšolanega osebja 
	■ Dovod zraka ni v skladu s standardom DIN EN 12021.
	■ neuporabi osebne zaščitne opreme
	■ Neuporaba originalne dodatne opreme, nadomestnih delov in obrabnih 
delov

	■ neupoštevanju določil glede kakovosti zraka za dihalni aparat
	■ samovoljni pregradnji ali tehničnih spremembah
	■ naravni obrabi
	■ udarnih obremenitvah, ki niso tipični za uporabo
	■ montažnih in demontažnih delih
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2. Varnostni napotki 

Opozorilo! 

Opozorilo – Ustrezna zaščita v nekaterih zelo strupenih atmosferah z 
zaščito dihal ni zagotovljena.

Preberite in upoštevajte vse v nadaljevanju podane nasvete. Neupošteva-
nje ali napačno izvajanje nasvetov lahko vodi k motnjam pri delovanju ali 
k težkim poškodbam vključno s smrtjo. Vsak
Uporabnik mora pred uporabo opreme za zaščito dihal OZO preveriti 
kapaciteto sistema za oskrbo z zrakom in morebitne učinke na druge upo-
rabnike sistema. Zagotoviti je treba, da je zmogljivost sistema za dovod 
zraka zadostna za vsakega priključenega uporabnika, da mu vedno dova-
ja vsaj najmanjši pretok zraka, ki je določen v teh navodilih za uporabo.
Oznaka »H« na cevi za dovod stisnjenega zraka pomeni, da je gibka cev 
za dovod stisnjenega zraka odporna na vročino. 
Oznaka »S« na cevi za dovod stisnjenega zraka pomeni, da je gibka cev 
za dovod stisnjenega zraka v protistatični izvedbi. 
Oznaka »F« na cevi za dovod stisnjenega zraka pomeni, da se lahko 
gibka cev za dovod stisnjenega zraka uporablja v primerih, kjer obstaja 
tveganje vnetljivosti. Podatki za vnetljivost se nanašajo samo na gibko 
cev za dovod stisnjenega zraka. Vse ostale komponente sistema za 
zaščito dihal se ne smejo uporabljati v situacijah, kjer obstaja tveganje 
vnetljivosti. 
Pred uporabo mora uporabnik izvesti oceno tveganja glede možnih nevar-
nih povezav na delovnem mestu, kot je npr. dušik.
Nosite primerno zaščito sluha. Uporabnik si mora
OVO nadeti strogo v skladju z
informacijami proizvajalca.

Pozor! 

Uporabnik mora upoštevati, da lahko pri visoki intenzivnosti dela (pri 
maksimalnem pretoku dihalnega zraka) pride do podtlaka v dihalnem 
priključku.
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2.1. Zahteve glede osebja
Polovično masko smejo uporabljati samo izkušeni strokovnjaki in uspo-
sobljene osebe, ki so v celoti prebrali in razumeli ta navodila za uporabo. 
Polovične maske ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil, 
alkohola ali zdravil.
2.2. Osebna zaščitna oprema 
Polovična maska je visokozmogljiva zaščita zdravja pri lakiranju in soro-
dnih delih v zdravju škodljivem
okolju. Polovična maska je sestavni del osebne varovalne opreme (OVO) 
v kombinaciji z varnostno obutvijo, zaščitnimi oblačili,
zaščitnimi rokavicami in po potrebi zaščito sluha.
2.3. Varnostni napotki 

	■ Uporabljajte stisnjen zrak, ki je primeren za dihalne aparate (samo stis-
njen zrak za dihalne aparate v skladu s standardom EN 12021).

	■ Zagotoviti je treba, da varnostne cevi za stisnjen zrak ni mogo-
če priključiti na druge sisteme za prenašanje medijev in da niso 
možne povezave s spojkami, ki so priključene na sisteme linij, ki 
prenašajo pline, ki niso zrak za dihanje.

	■ Uporaba kisika ali s kisikom obogatenega zraka ni dovoljena.
	■ Nikoli ne povežite skupaj več cevi za dovod stisnjenega zraka.
	■ Naprava za zaščito dihal in vsi razpoložljivi moduli niso zasnovani tako, 
da prenesejo skladiščenje pri nižjih ali višjih temperaturah od tempera-
tur skladiščenja, navedenih v »Tehničnih podatkih«.

	■ Umazanijo v zraku za dihalne aparate, npr. oljno meglico, odstranite s 
kompresorjem z absorberjem z aktivnim ogljem.

	■ Izogibajte se škodljivim plinom, hlapom in delcem v zraku, ki ga vsesa 
kompresor.

	■ Upoštevajte varnostne predpise.
	■ Upoštevajte predpise za preprečevanje nezgod (npr. predpis DGUV 
100 – 500).

	■ Naprave ni dovoljeno uporabljati v situacijah, ko obstaja nevarnost 
zaradi vnetja. Oznaka »F« opozarja, da je mogoče gibko cev za dovod 
stisnjenega zraka uporabljati v situacijah, ko obstaja nevarnost zaradi 
vnetja. Informacije o vnetljivosti se nanašajo samo na cev za dovod 
stisnjenega zraka. Vse druge komponente sistema za zaščito dihal 
se ne smejo uporabljati v situacijah, kjer lahko vnetljivost predstavlja 
nevarnost.

	■ Dihalni aparat je predviden za priključitev na stacionarne sisteme za 
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oskrbo s stisnjenim zrakom.
	■ Vsebnost vode v zraku za dihanje mora biti znotraj meja v skladu s 
standardom EN 12021, da se prepreči zamrzovanje naprave.

2.4. Uporaba na eksplozijsko ogoroženih območjih

 Opozorilo! Nevarnost eksplozije! 
 

Življenjska nevarnost zaradi eksplozije
Pri uporabi polovične maske v eksplozijsko ogroženih območjih
cone Ex 0 lahko pride do eksplozije.

 → Polovične maske nikoli ne vnašajte v eksplozijsko ogrožena območja 
cone Ex 0.

3. Uporaba v skladu z namembnostjo
Uporaba v skladu z namembnostjo
Dihalni aparat ščiti uporabnika pred vdihavanjem škodljivih snovi iz okoliš-
ke atmosfere pri lakiranju in pred pomanjkanjem kisika.
Uporaba, ki ni v skladu s predvideno uporabo
Nenamenska uporaba je uporaba polovične maske v vroči
atmosferi ali atmosferi, ki je obremenjena s sevanjem.
4. Opis
Prezračena polovična maska je namenjena preskrbi uporabnika s čistim
zrakom za dihanje in je sestavljena iz naslednjih glavnih delov:

	■ Prezračevana polobrazna maska
	■ Različica 1 – Enota pasu z adsorberjem z aktivnim ogljem, regulacij-
skim ventilom, priključkom za stisnjen zrak in prikazom volumskega 
toka

	■ Različica 2 – Enota pasu z regulacijskim ventilom in priključkom za 
stisnjen zrak

	■ Različica 3 – Enota pasu s T-kosom in ventilom za regulacijo
Polovična maska je del dihalnega aparata
5. Obseg dobave
Različica 1

	■ Prezračevana polobrazna maska z naglavno mrežo in trakovi
	■ Enota pasu z montiranim adsorberjem z aktivnim ogljem, regulacijskim 
ventilom in prikazom volumskega toka
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	■ Navodila za uporabo
Različica 2

	■ Prezračevana polobrazna maska z naglavno mrežo in trakovi
	■ Enota pasu z regulacijskim ventilom in priključkom za stisnjen zrak
	■ Navodila za uporabo

Različica 3
	■ Prezračevana polobrazna maska z naglavno mrežo in trakovi
	■ Enota pasu s T-kosom in ventilom za regulacijo 
	■ Navodila za uporabo

Po razpakiranju preverite:
	■ Nepoškodovana polovična maska
	■ Celovitost obsega dobave

6. Sestava
6.1. Različica 1
[1-1]	 Prezračevana polobrazna 

maska SATA air star C n
[1-2]	 Cev za zrak za dihalne 

aparate
[1-3]	 Hitra sklopka za opremo za 

varovanje dihal
[1-4]	 Gibka cev za stisnjen zrak 

za pištolo
[1-5]	 Adsorber z aktivnim ogljem
[1-6]	 Gibka cev za dovajanje stis-

njenega zraka

[1-7]	 Zračni priključek z zapiral-
nim ventilom

[1-8]	 2x manometer
[1-9]	 Regulacijski ventil filtrirne 

enote
[1-10]	 Zračni priključek z zapiral-

nim ventilom
[1-11]	 Manometer
[1-12]	 Regulacijski ventil

[8-1]	 Zapiralo
[8-2]	 Ventil za regu-

lacijo
[8-3]	 Adsorber z aktiv-

nim ogljem
[8-4]	 Zaščitna košara
[8-5]	 Koledarska ura
[8-6]	 Zračni priključek za  

gibko cev za dovajanje stis-
njenega zraka

[8-7]	 Priključek za gibko cev za 
dihalni zrak

 [8-8]	 Manometer
[8-9]	 Priključek za gibko cev za 

stisnjen zrak za pištolo

6.2. Različica 2
[2-1]	 Prezračevana polobrazna 

maska SATA air star C n
[2-2]	 Cev za zrak za dihalne 

aparate
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[2-3]	 Hitra sklopka za opremo za 
varovanje dihal

[2-4]	 Gibka cev za stisnjen zrak 
za pištolo

[2-5]	 Gibka cev za dovajanje stis-
njenega zraka

[2-6]	 2x manometer

[2-7]	 Priključek za zrak z za-
pornim ventilom za lakirno 
pištolo

[2-8]	 Priključek za zrak z za-
pornim ventilom za enoto 
pasu

[2-9]	 Regulacijski ventil

[9-1]	 Zapiralo
[9-2]	 Ventil za regulacijo
[9-3]	 Zračni priključek gibko cev za dovajanje stisnjenega zra-

ka
[9-4]	 Zračni priključek za gibko cev za dihalno zaščito
6.3. Različica 3
[3-199]	Prezračevana polobrazna 

maska SATA air star C n
[3-200]	Cev za zrak za dihalne 

aparate
[3-201]	Hitra sklopka za opremo za 

varovanje dihal
[3-202]	Gibka cev za stisnjen zrak 

za pištolo
[3-203]	Gibka cev za dovajanje 

stisnjenega zraka
[3-204]	2x manometer
[3-205]	Zračni priključek z zapi-

ralnim ventilom
[3-206]	Zračni priključek z zapi-

ralnim ventilom
[3-207]	T-kos z ventilom za regu-

lacijo

[10-1]	 Zapiralo
[10-2]	 Ventil za regulacijo
[10-3]	 Zračni priključek gibko cev za dovajanje stisnjenega zra-

ka
[10-4]	 Priključek za gibko cev za dihalni zrak
[10-5]	 Priključek za gibko cev za stisnjen zrak za pištolo
7. Tehnični podatki
Naziv
Potreben minimalni volumski 
tok

150 Nl/min 5,3 cfm 

Največji volumski pretok 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimalni delovni tlak min. 4,0 bar min. 58 psi
Najvišji delovni tlak max. 4,5 bar max. 65 psi
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Naziv
Delovna temperatura 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Temperatura skladiščenja -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Teža polovične maske 180 g 6,3 oz.
Delovni tlak varnostne cevi za 
stisnjen zrak

max. 10,0 bar max. 145 psi

Največja dolžina varnostne 
cevi za stisnjen zrak

max. 10 m max. 393,7“

8. Prvi zagon
Polovična maska je ob dobavi v celoti montirana in pripravljena za upora-
bo.
Po razpakiranju je treba preveriti

	■ Polovična maska je nepoškodovana.
	■ Ali ste dobili celoten obseg dobave (glejte poglavje 5).

Polovično masko je treba nadeti strogo v skladu s postopkom nadevanja, 
navedenim v tem dokumentu.
8.1. Priključek na oskrbo z zrakom

Napotek! 

Življenjska doba adsorberja z aktivnim ogljem v enoti pasu in kakovost 
zraka za dihanje sta v veliki meri odvisna od predčiščenja dovedenega 
stisnjenega zraka. 

Pozor! 

Pri uporabi dela s pasom s T-kosom v povezavi z lakirno pištolo zago-
tovite, da je dovodni tlak nastavljen na največjo vrednost 4,5 bara in da 
je ventil za regulacijo T-kosa vedno popolnoma odprt. To velja samo 
za lakirno pištolo SATAjet X 5500 HVLP z vstopnim tlakom 2,0 bara ali 
lakirno pištolo z enako in manjšo porabo zraka. S to različico se ne sme-
jo uporabljati druge lakirne pištole z večjo porabo zraka (del s pasom s 
T-kosom).

Napotek! 

Za delovanje polobrazne maske uporabljajte samo gibko cev za dovod 
stisnjenega zraka (najv. 10 m) z varnostno hitro spojko.
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8.2. Sestavljanje polovične maske

Napotek! 

Pri sestavljanju polovične maske ne pritiskajte proti tankim ojačitvam v 
področju izdihavanja.
	■ Razvrstite naglavne trakove in spodnje trakove.
	■ Obesite kapo maske v področju nosu telesa maske. 
	■ Pokrov maske pritisnite na predel ventila za izdihavanje, da popolnoma 
zaskoči. Pri tem ne smete stiskati naglavnih trakov in spodnjih trakov.

	■ Preverite lahko gibljivost naglavnih in spodnjih trakov.
9. Regulacijski način

Pozor! 

Komponente sistema za zaščito dihal (OVO) si nadenite in jih uporabljaj-
te obvezno po navedbah proizvajalca v navodilu za uporabo.

Napotek! 

Pred uporabo je treba preveriti delovanje polobrazne maske.
To vključuje:

	■ Preverjanje gumijastega tesnila, naglavnih trakov in spodnjih trakov 
(glejte poglavje 10.3) 

	■ Preverjanje časa uporabe adsorberja z aktivnim ogljem / filtra z aktiv-
nim ogljem (glejte poglavje 9.1)

	■ Preverjanje membrane za vdihovanje in izdihovanje (glejte poglav-
je 10.2)

Dodatno je treba preveriti tesnjenje polobrazne maske (glejte poglav-
je 9.4).

9.1. Preverite življenjsko dobo.

Napotek! 

Pred vsako uporabo je treba preveriti čas uporabe adsorberja z aktivnim 
ogljem / filtra z aktivnim ogljem. Če je čas uporabe (največ 3 mesece) 
prekoračen, ga je treba zamenjati.
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	■ Preverite življenjsko dobo adsorberja / filtra z aktivnim ogljem in ga po 
potrebi zamenjajte.

9.2. Namestitev enote pasu
Enoto pasu [8] / [9] / [10] je mogoče individualno nastaviti s pomočjo po 
dolžini nastavljivega traku.

	■ Primerno prilagodite razmerje dolžina / obseg enote pasu.
	■ Nadenite si enoto pasu [4-2].
	■ Zaprite enoto pasu z zapiralom [8-1] / [9-1]/ [10-1] .

9.3. Nameščanje polovične maske

Opozorilo! 

Nevarnost za zdravje zaradi zastrupitve
Zaradi nepravilnega nameščanja polovične maske na obraz lahko v 
dihalne poti vdrejo škodljive snovi od zunaj.

 → Zategnite oba konca naglavnega traku, dokler polovična maska v 
celoti ne nalega na obraz. 
	■ Preverite, če so trakovi in gumijasto tesnilo poškodovani, po potrebi jih 
zamenjajte (glejte poglavje 10.3).

	■ Zanke naglavne mreže [4-1] povlecite do konca naglavnih trakov.
	■ Spodnje trakove [4-3] povlecite do konca, da bodo zanke naglavne 
mreže prilegale na pokrov maske.

	■ Spodnje trakove [4-3] povlecite čez glavo.
	■ Gibko cev za zrak za dihanje [5-1] in [5-2] speljite čez glavo.
	■ Polobrazno masko [6-2] namestite na usta in nos.
	■ Naglavno mrežo [6-1] namestite na zatilje in speljite nad ušesi [7-1].
	■ Zategnite oba konca naglavnih trakov [7-2] in [7-4], da se bo polovična 
maska tesno prilegala na obraz.

	■ Izravnajte naglavne trakove in spodnje trakove ter jih po potrebi do-
datno nastavite, da bo polobrazna maska udobno in tesno prilegala na 
obraz.

9.4. Preverjanje tesnjenja polobrazne maske
	■ Za preverjanje tesnjenja hitro vdihnite.
	■ Za kratek čas zadržite zrak. Znotraj polobrazne maske morate občutiti 
rahel podtlak.

	■ V območju gumijastega tesnila ne sme v polobrazno masko nikoli od 
zunaj vstopati zrak.

	■ Če se podtlak izenači z zunanjim zračnim tlakom, je treba polovično 
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masko dodatno nastaviti.
Dodatna nastavitev polovične maske

	■ Dodatno zategnite oba konca naglavnega traku [7-2] in [7-4] , da se 
bo polovična maska [7-3] prilegala na obraz.

9.5. Priprava na delovanje
	■ Gibko cev za stisnjen zrak za pištolo [1-4] / [2-4] / [3-4] priključite na 
priključek za zrak na lakirni pištoli.

	■ Gibko cev za stisnjen zrak za pištolo priključite na priključek za zrak 
[8-9] / [2-7] / [10-5].

	■ Gibko cev za dihalni zrak [1-2]/[2-2]/[3-2] priključite na zračni priključek 
[8-7]/[9-4]/[10-4].

	■ Gibko cev za dovajanje stisnjenega zraka [1-6]/[2-5]/[3-5] priključite na 
zračni priključek [8-6]/[9-3]/[10-3] na enoti pasu.

	■ Odprite zaporni ventil priključkov za zrak [1-10]/[2-7] in [2-8]/[3-7].

Napotek! 

Razdelilnik zraka mora biti priključen na sistem za oskrbo s stisnjenim 
zrakom.
	■ Vhodni tlak mora biti prilagojen glede na porabnike v sistemu na dovo-
du zraka. Minimalni delovni tlak 4 bara ne sme nikoli pasti pod mejno 
vrednost, če obstajajo dodatni porabniki, se minimalni delovni tlak 
poveča (upoštevajte naslednje opozorilo).

Opozorilo! 

Zmanjšan volumski pretok zraka
Če so uporabljeni dodatni porabniki, lahko pretok zraka pade celo pod 
minimalni pretok.

10. Vzdrževanje in popravila
Naslednje poglavje opisuje vzdrževanje in popravila polovične maske. 
Vzdrževalna dela in popravila sme izvajati samo usposobljeno strokovno 
osebje.
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10.1. Menjava adsorberja z aktivnim ogljem (različica 1)

Napotek! 

Po preteku življenjske dobe največ 3mesecev je treba zamenjati ad-
sorber z aktivnim ogljem. Trenutni čas uporabe lahko odčitate na [8-5] 
koledarski uri na zaščitni košari.
	■ Zaprite zaporni ventil na priključku za zrak [1-10].
	■ Gibko cev za dovajanje stisnjenega zraka snemite s priključka za zrak 
[8-6].

	■ Zaščitno košarico [8-4] zavrtite v levo in snemite.
	■ Odvijte prozorno plastično ohišje.
	■ Izvlecite stari adsorber z aktivnim ogljem [8-3].
	■ Staro koledarsko uro [8-5] snemite z zaščitne košarice.
	■ Na zaščitno košaro prilepite novo datumsko urico.
	■ Vstavite nov adsorber z aktivnim ogljem.
	■ Privijte prozorno plastično ohišje.
	■ Nataknite zaščitno košaro [8-4] in jo privijte v smeri urnega kazalca.
	■ Prilagodite pretok zraka z ventilom za regulacijo [8-2]. Manometer [8-8] 
mora biti med celotnim delovanjem v zelenem območju.

10.2. Preverjanje membrane za vdihovanje in izdihovanje

Napotek! 

Membrano za vdihovanje in izdihovanje je treba zamenjati vsaj vsaki 2 
leti.

Preverjanje membrane za vdihovanje
	■ Membrano za vdihovanje previdno sprostite na zatiču in preverite, če so 
na njej vidne razpoke ali druge poškodbe.

	■ Membrano za vdihovanje previdno namestite za zatič.
	■ Vdihalna membrana mora na notranji strani enakomerno nalegati na 
tesnilno površino.

	■ Prepričajte se, da membrana za vdihovanje ni zlepljena na sedežu 
ventila.

Preverjanje membrane za izdihovanje
	■ Odpnite kapo maske s telesa maske.
	■ Primite izdihalno membrano na robu in jo izvlecite.
	■ Preverite, ali je sedež ventila umazan in poškodovan ter ga po potrebi 
očistite.
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	■ Potisnite izdihalno membrano v sedež ventila, dokler se ne zaskoči in 
nalega po vsej površini.

	■ Prepričajte se, da membrana za izdihovanje ni zlepljena na sedežu 
ventila.

10.3. Preverjanje gumijastega tesnila in naglavnih ter spo-
dnjih trakov

	■ Preverite gumijasto tesnilo [11-1] polovične maske [11-4] glede razpok 
in drugih poškodb.

	■ Preverite naglavne trakove [11-2] in spodnje trakove [11-3] glede 
razpok in drugih poškodb.

11. Nega in skladiščenje
Da bi zagotovili pravilno delovanje polovične maske, ravnajte z njo pazlji-
vo in izdelek redno negujte.
11.1. Čiščenje in dezinfekcija

Pozor! 

Škoda, nastala zaradi neustreznega čistilnega sredstva
Pri uporabi agresivnih čistil se lahko polovična maska poškoduje.

 → Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.

Primerna čistila in razkužila najdete tukaj:
www.sata.com 

Polovično masko očistite po vsaki uporabi ter preverite pravilnost delova-
nja in tesnost, po potrebi pa razkužite polovično masko. 
Za čiščenje in/ali razkuževanje obrišite vsa področja v stiku s kožo s krpo, 
– navlaženo z ustreznim čistilnim ali razkužilnim sredstvom. Vidno umaza-
nijo, – zlasti v notranjosti polovične maske, – je treba popolnoma odstra-
niti. Nato pustite, da se očiščene površine popolnoma posušijo, preden jih 
ponovno uporabite. 
Če je polovična maska poškodovana, je v nobenem primeru ne smete 
uporabljati. Za popravilo se obrnite na službo za stranke SATA ali poško-
dovani izdelek zavrzite na ustrezen način.
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11.2. Skladiščenje

Pozor! 

Materialna škoda zaradi napačnega skladiščenja
Zaradi napačnih razmer pri skladiščenju lahko pride do predčasnih po-
škodb polovične maske.

 → Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
 → Hraniti stran od virov toplote.
 → Poskrbite za zadostno prezračevanje skladiščnih prostorov.
 → Vzdržujte relativno zračno vlažnost < 90 %.
 → Polovično masko shranite le, ko je popolnoma suha.

Nove in originalno zapakirane polovične maske lahko pri omenjenih po-
gojih
skladiščenja hranite do 6 let (glejte poglavje
7). Maske, ki se uporabljajo, je treba hraniti v za to predvidenih
higienskih škatlah v posebnih skladiščnih omarah ali podobnih primernih
Hranite v posodah, da jo zaščitite pred prahom in hlapi.
12. Motnje
Če pride do motenj, se obrnite na prodajalca SATA.
13. Odlaganje
Odstranjevanje polovične maske kot odpadne surovine. Da bi preprečili 
škodo za okolje, pravilno in ločeno odstranite polovično masko in dihalne 
filtre. Upoštevajte krajevne predpise!
14. Servisna služba
Pribor, nadomestne dele in tehnično pomoč prejmete pri vašem SATA 
trgovcu.
15. Oprema
Št. izd. Naziv Število
13870 Gibka cev za zrak 1,2 m 1 kos
49080 Varnostna gibka cev za dovod stisnjenega zraka 

9,5 mm x 5 mm, 6 m
1 kos
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16. Nadomestni deli 

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Oznaka na OVO

+60°C

-20°C

Temperaturno območje med skladiščenjem  
(-20°C do +60°C)

Pozor! Upoštevati navodila za uporabo

2024

Leto proizvodnje

<90%

Maksimalna vlažnost med skladiščenjem < 90 %

18. ES izjava skladnosti

Trenutno veljavno izjavo o skladnosti najdete na naslovu:

www.sata.com/downloads
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Najprv si prečítajte!

Pred uvedením do prevádzky a prevádzkou si úplne a dôkladne prečí-
tajte tento návod na používanie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a 
upozornenia na riziká!
Tento návod na použitie vždy uschovajte pri výrobku alebo na mieste, 
ktoré je vždy a každému prístupné!
1. Všeobecné informácie
SATA air star C, v nasledujúcom tiež nazývaný polovičná maska je súčas-
ťou systému ochrany dýchania SATA. Systém ochrany dýchania slúži na 
to, aby zásoboval osobu, ktorá ho nosí, čistým vzduchom na dýchanie. 
Okrem toho má byť používateľ chránený systémom ochrany dýchania 
pred znečisteným vzduchom. Systém ochrany dýchania je možné zložiť 
pomocou rôznych komponentov na rôzne zariadenia ochrany dýchania v 
rôznych stupňoch prevedenia.

Návod na používanie SATA air star C n
Tento návod na používanie sa vzťahuje na použitie produktu v rámci za-
riadenia na ochranu dýchania a obsahuje dôležité informácie špecifické 
pre produkt. Okrem toho obsahuje tento návod na používanie dôležité 
informácie týkajúce sa systému ochrany dýchania.
1.1. Cieľová skupina
Tento návod na používanie je určený pre

	■ odborníkov maliarskeho a lakovačského remesla.
	■ Vyškolený personál pre lakovacie práce v priemyselných a remeselných 
podnikoch.
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1.2. Úrazová prevencia
Zásadne sa dodržiavajú všeobecné ako aj národné bezpečnostné pred-
pisy pre prevenciu pred úrazmi a príslušné prevádzkové a závodné bez-
pečnostné pokyny. Používatelia prístrojov na ochranu dýchania musia byť 
skontrolovaní z hľadiska vhodnosti lekárskymi prehliadkami.
 Zvlášť pre Nemecko platí: "Zásady profesného združenia pre preventívne 
lekárske prehliadky zamestnancov G 26: Používatelia dýchacích prístro-
jov pre prácu a záchranu".
 Okrem toho sa zohľadňujú príslušné predpisy podľa Poučného listu 
ochrana dýchania nariadenia DGUV 112-190.
1.3. Príslušenstvo, náhradné a opotrebovateľné diely
Zásadne smiete používať iba originálne príslušenstvo, náhradné a opotre-
biteľné diely od 
spoločnosti SATA. Diely príslušenstva, ktoré neboli dodané od spoločnos-
ti SATA, nie sú odskúšané a ani schválené. Za škody, ktoré vznikli použí-
vaním neschválených dielov príslušenstva, náhradných a opotrebiteľných 
dielov, nepreberá spoločnosť SATA žiadnu zodpovednosť a ani ručenie.
1.4. Záruka a ručenie
Platia Všeobecné obchodné podmienky SATA a ďalšie zmluvné dohody, 
ako aj príslušné zákony.
Spoločnosť SATA neručí pri

	■ Nerešpektovanie návodu na používanie
	■ používaní výrobku v rozpore s určením
	■ používaní zo strany nezaškoleného personálu
	■ Prívod vzduchu na dýchanie nie je podľa DIN EN 12021.
	■ nepoužívaní osobného ochranného výstroja
	■ Nepoužitie originálneho príslušenstva, náhradných a opotrebiteľných 
dielov

	■ Nedodržiavanie zadaní ohľadom kvality vzduchu privádzaného do 
ochranného dýchacieho prístroja

	■ svojvoľných prestavbách alebo technických úpravách
	■ Prirodzené opotrebovanie/opotrebenie
	■ namáhaní úderom netypickom pre dané použitie
	■ montážnych a demontážnych prácach



375

Návod na používanie SATA air star C n Návod na používanie SATA air star C n SK

2. Bezpečnostné pokyny

Varovanie!

Varovanie – primeraná ochrana ochranným dýchacím prístrojom nie je 
v určitých, vysoko toxických atmosférach daná.

Prečítajte si a dodržiavajte všetky nasledujúce uvedené upozornenia. 
Nedodržanie alebo nesprávne dodržiavanie môže viesť k poruchám alebo 
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Každý používateľ je povinný 
pred použitím ochrany dýchania-OOPP skontrolovať kapacitu 
systému zásobovania vzduchom, prípadne účinky na ďalších 
používateľov 
Používateľ je povinný pred použitím vybavenia ochrany dýchania OOPP 
skontrolovať kapacitu systému zásobovania vzduchom, prípadne účinky 
na ďalších používateľov systému. Musíte zaistiť a zabezpečiť, aby bola 
kapacita systému napájania vzduchom pre každého pripojeného použí-
vateľa dostatočná, aby bol neustále zásobovaný minimálnym objemovým 
prietokom, ktorý je uvedený v tomto návode na použitie.
Značka „H“ na prívodnej hadici stlačeného vzduchu znamená, že prívod-
ná hadica stlačeného vzduchu je odolná voči teplu. 
Značka „S“ na prívodnej hadici stlačeného vzduchu znamená, že prívod-
ná hadica stlačeného vzduchu je antistatická. 
Značka „F“ na prívodnej hadici stlačeného vzduchu znamená, že prívod-
nú hadicu stlačeného vzduchu je možné použiť v situáciách, kde môže 
byť zápalnosť nebezpečná. Hodnoty zápalnosti platia len pre prívodnú 
hadicu stlačeného vzduchu. Všetky ostatné súčasti systému na ochranu 
dýchania sa nesmú používať v situáciách, keď môže byť zápalnosť ne-
bezpečná. 
Používateľ musí pred prevádzkou vykonať posúdenie rizika týkajúceho sa 
možných nebezpečných spojení na pracovisku, napr. dusík.
Je potrebné používať vhodnú ochranu sluchu. Používateľ musí dôsledne 
nosiť OOP v súlade s informáciami 
poskytnutými výrobcom.
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Pozor!

Používateľ si musí uvedomiť, že pri veľmi vysokej intenzite práce môže 
byť tlak v lícnici záporný pri maximálnom prietoku vdychovaného vzdu-
chu.

2.1. Požiadavky na personál
Polovičnú masku smú používať iba skúsené odborné pracovné sily 
a zaškolený personál, ktorý si prečítal a porozumel tomuto návodu na 
používanie. Nepoužívajte polovičnú masku, keď ste unavení alebo pod 
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
2.2. Osobný ochranný výstroj 
Polomaska je vysoko účinná ochrana zdravia pri lakovacích prácach a 
tým spojenými činnosťami v prostredí ohrozujúcom zdravie.
 Polomaska je súčasť osobných ochranných pracovných pomôcok v spo-
jení s bezpečnostnou obuvou, ochranným odevom, ochrannými 
rukavicami a v prípade potreby ochranou sluchu.
2.3. Bezpečnostné pokyny

	■ Používajte stlačený vzduch vhodný na účely dýchania (výlučne vzduch 
na dýchanie podľa EN 12021).

	■ Musíte zaistiť a zabezpečiť, aby sa bezpečnostná tlaková vzdu-
chová hadica nedala pripojiť na systému vedúce média a nie sú 
možné žiadne pripojenia so spojkami, ktoré sú spojené s riadiaci-
mi systémami, ktoré vedú iné plyny než vzduch na dýchanie.

	■ Používanie kyslíka alebo vzduchu obohateného kyslíkom nie je dovole-
né.

	■ Nikdy nesmiete navzájom poprepájať hadice napájania stlačeným 
vzduchom.

	■ Zariadenie na ochranu dýchania a všetky dostupné moduly nie sú 
koncipované na to, aby odolávali skladovaniu pri nižších alebo vyšších 
teplotách, než sú teploty skladovania uvedené pod „Technické údaje“.

	■ Znečistenia vzduchu na dýchanie odstráňte pomocou kompresora, 
napr. olejovú hmlu odstráňte pomocou adsorbéra s aktívnym uhlím.

	■ Zabráňte škodlivým plynom, výparom a čiastočkám vo vzduchu nasá-
vanom kompresorom.

	■ Dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
	■ Dodržiavajte predpisy pre prevenciu pred úrazmi (napr. DGUV Nariade-
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nie 100 – 500).
	■ Prístroj sa nesmie používať v situáciách, v ktorých zápalnosť môže 
byť ohrozením. Označenie „F“ upozorňuje na to, že hadica vedenia 
stlačeného vzduchu sa môže používať v situáciách, v ktorých zápalnosť 
môže byť ohrozením. Údaje týkajúce sa zápalnosti sa vzťahujú iba na 
na prívodnú hadicu stlačeného vzduchu. Všetky ostatné komponenty 
systému ochrany dýchania nesmiete používať v situáciách, v ktorých 
môže byť ohrozením zápalnosť.

	■ Zariadenie na ochranu dýchania je určené pre pripojenie na miestny, 
pevný systém rozvodu stlačeného vzduchu.

	■ Obsah vody vo vzduchu na dýchanie by sa mal držať v rámci medzi 
podľa EN 12021, aby sa zabránilo zamrznutiu prístroja.

2.4. Používanie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu

 Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!
 

Ohrozenie života výbuchom
Použitie polomasky v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Ex zóny 
0 môže spôsobiť výbuch.

 → Polomasku nikdy nenoste v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 
ExZone 0.

3. Použitie v súlade s určením
Používanie podľa určenia
Zariadenie na ochranu dýchania chráni používateľa pred nadýchaním sa 
škodlivých látok z okolitej atmosféry pri lakovacích prácach alebo pred 
nedostatkom kyslíka.
Použitie v rozpore s určením
Používanie proti predpisom je používanie polomasky v okolitej 
atmosfére zaťaženej žiarením alebo teplom.
4. Popis
Ventilovaná polomaska ​​sa používa na zásobovanie používateľa čistým 
dýchaným vzduchom a pozostáva 
z nasledujúcich hlavných častí:

	■ Ventilovaná polovičná maska
	■ Verzia 1 - Pásová jednotka s aktívnym uhlíkovým adsorbérom, regulač-
ným ventilom, prípojkou stlačeného vzduchu a indikátorom objemového 
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prúdu
	■ Verzia 2 - Popruhová jednotka s regulačným ventilom a prípojkou stla-
čeného vzduchu

	■ Verzia 3 - Jednotka s popruhom so vsuvkou T a regulačným ventilom
Polovičná maska je súčasťou zariadenia na ochranu dýchania
5. Obsah dodávky
Verzia 1

	■ Ventilovaná polovičná maska s hlavovým nadstavcom a popruhmi
	■ Popruhová jednotka s namontovaným aktívnym uhlíkovým adsorbérom, 
regulačným ventilom a indikátorom objemového prúdu

	■ Návod na obsluhu 
Verzia 2

	■ Ventilovaná polovičná maska s hlavovým nadstavcom a popruhmi
	■ Popruhová jednotka s regulačným ventilom a prípojkou stlačeného 
vzduchu

	■ Návod na obsluhu 
Verzia 3

	■ Ventilovaná polovičná maska s hlavovým nadstavcom a popruhmi
	■ Jednotka s popruhom so vsuvkou T a regulačným ventilom 
	■ Návod na obsluhu 

Po vybalení skontrolujte:
	■ nepoškodenosť polomasky
	■ Úplnosť dodávky

6. Zloženie
6.1. Verzia 1
[1-1]	 Ventilovaná polovičná mas-

ka SATA air star C n
[1-2]	 Hadica na vzduch na 

dýchanie
[1-3]	 Rýchlospojka na ochranu 

dýchania
[1-4]	 Hadica pištole na stlačený 

vzduch
[1-5]	 Aktívny uhlíkový adsorbér
[1-6]	 Prívodná hadica stlačeného 

vzduchu

[1-7]	 Vzduchová prípojka s uza-
tváracím ventilom

[1-8]	 2x manometer
[1-9]	 Regulačný ventil filtračnej 

jednotky
[1-10]	 Vzduchová prípojka s uza-

tváracím ventilom
[1-11]	 Manometer
[1-12]	 Regulačný ventil
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[8-1]	 Uzáver
[8-2]	 Regulačný 

ventil
[8-3]	 Aktívny uhlíkový 

adsorbér
[8-4]	 Ochranný kôš
[8-5]	 Hodiny s dátu-

mom

[8-6]	 Vzduchová prípojka  
hadice pištole na stlačený 
vzduch

[8-7]	 Vzduchová prípojka pre 
vzduchovú hadicu

 [8-8]	 Manometer
[8-9]	 Vzduchová prípojka hadice 

pištole na stlačený vzduch
6.2. Verzia 2
[2-1]	 Ventilovaná polovičná 

maska SATA air star C n
[2-2]	 Hadica na vzduch na 

dýchanie
[2-3]	 Rýchlospojka na ochranu 

dýchania
[2-4]	 Hadica pištole na stlačený 

vzduch
[2-5]	 Prívodná hadica stlačeného 

vzduchu
[2-6]	 2x manometer
[2-7]	 Prípojka vzduchu s uzatvá-

racím ventilom pre lako-
vaciu pištoľ

[2-8]	 Prípojka vzduchu s 
uzatváracím ventilom pre 
popruhovú jednotku

[2-9]	 Regulačný ventil

[9-1]	 Uzáver
[9-2]	 Regulačný ventil
[9-3]	 Vzduchová prípojka pre prívodnú hadicu stlačeného 

vzduchu.
[9-4]	 Vzduchová prípojka pre hadicu ochrany dýchania.
6.3. Verzia 3
[3-208]	Ventilovaná polovičná 

maska SATA air star C n
[3-209]	Hadica na vzduch na 

dýchanie
[3-210]	Rýchlospojka na ochranu 

dýchania
[3-211]	Hadica pištole na stlačený 

vzduch
[3-212]	Prívodná hadica stlačeného 

vzduchu
[3-213]	2x manometer
[3-214]	Vzduchová prípojka s uza-

tváracím ventilom
[3-215]	Vzduchová prípojka s uza-

tváracím ventilom
[3-216]	Vsuvka T s regulačným 

ventilom

[10-1]	 Uzáver
[10-2]	 Regulačný ventil
[10-3]	 Vzduchová prípojka pre prívodnú hadicu stlačeného 
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vzduchu.
[10-4]	 Vzduchová prípojka pre vzduchovú hadicu
[10-5]	 Vzduchová prípojka hadice pištole na stlačený vzduch
7. Technické údaje
Názov
Potrebný minimálny objemo-
vý prietok

150 Nl/min 5,3 cfm 

Maximálny objemový prietok 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimálny prevádzkový 
pretlak

min. 4,0 bar min. 58 psi

Maximálny prevádzkový tlak max. 4,5 bar max. 65 psi
Prevádzková teplota 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Teplota skladovania -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Hmotnosť polovičnej masky 180 g 6,3 oz.
Pracovný tlak bezpečnostnej 
hadice na stlačený vzduch

max. 10,0 bar max. 145 psi

Maximálna dĺžka bezpeč-
nostnej hadice na stlačený 
vzduch

max. 10 m max. 393,7“

8. Prvé uvedenie do prevádzky
Polovičná maska sa dodáva kompletne namontovaná a pripravená na 
prevádzku.
Kontrola po vybalení

	■ Polovičná maska je nepoškodená.
	■ Úplnosť dodávky (viď kapitolu 5).

Polovičnú masku si musíte nasadiť striktne podľa postupov nasadzova-
nia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.
8.1. Inštalácia na napájanie vzduchom

Upozornenie!

Životnosť adsorbéra s aktívnym uhlím v jednotke s pásom a kvalita 
vzduchu na dýchanie závisia v podstatnej miere od predchádzajúceho 
čistenia privádzaného stlačeného vzduchu. 
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Pozor!

Pri používaní verzie s popruhovou jednotkou s T-vsuvkou v spojení s 
lakovacou pištoľou zabezpečte, aby bol prívodný tlak nastavený na ma-
ximálnu hodnotu 4,5 bar a aby bol regulačný ventil T-vsuvky vždy úplne 
otvorený. To platí len pre lakovaciu pištoľ SATAjet X 5500 HVLP so 
vstupným prietokovým tlakom 2,0 bar alebo lakovaciu pištoľ s rovnakou 
a nižšou spotrebou vzduchu. S touto verziou sa nesmú používať iné 
lakovacie pištole s vyššou spotrebou vzduchu (jednotka s popruhom so 
vsuvkou T).

Upozornenie!

Na prevádzku polovičnej masky používajte iba schválenú hadicu prívo-
du stlačeného vzduchu (max. 10 m) s bezpečnostnými rýchlospojkami.

8.2. Skladanie polomasky

Upozornenie!

Pri skladaní netlačte proti tenkému vystuženiu v mieste vydychovania.

	■ Usporiadajte si popruhy hlavy a spodné popruhy.
	■ Uzáver masky zaveste v mieste nosa telesa masky. 
	■ Kryt masky zatlačte pevne na oblasť ventilu vydychovaného vzduchu, 
až tento úplne zaskočí. Hlavové popruhy a spodné popruhy nesmú byť 
pritom stlačené.

	■ popruhy hlavy a spodné popruhy skontrolujte na ľahkosť pohybu.
9. Riadna prevádzka

Pozor!

Je bezpodmienečne nutné, aby komponenty na ochranu dýchacích ciest 
(OOPP) boli nasadené a uvedené do prevádzky v podľa pokynov výrob-
cu popísanými v návode na obsluhu.
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Upozornenie!

Pred každým použitím je potrebné vykonať funkčnú kontrolu polovičnej 
masky.
Táto zahŕňa:

	■ Kontrolu gumových tesnení, hlavových popruhov, ako aj spodných 
popruhov (pozri kapitolu 10.3) 

	■ kontrolu doby používania aktívneho uhlíkového adsorbéra / aktívneho 
uhlíkového filtra (pozri kapitolu 9.1)

	■ Kontrolu vdychovacej a vydychovacej membrány (pozri kapitolu 10.2)

Navyše je potrebné s polovičnou maskou vykonať kontrolu tesnosti (po-
zri kapitolu 9.4).

9.1. Kontrola doby používania

Upozornenie!

Pred každým použitím je nutné skontrolovať dobu používania aktívneho 
uhlíkového adsorbéra / aktívneho uhlíkového filtra. Pri prekročení doby 
používania (max. 3 mesiace) je nutné túto vymeniť.
	■ Skontrolovať dobu používania adsorbéra s aktívnym uhlím / filtra s aktív-
nym uhlím a poprípade vymeniť.

9.2. Vložiť jednotku s pásom
Popruhová jednotka [8] / [9] / [10] sa môže individuálne prispôsobiť pro-
stredníctvom dĺžkovo prestaviteľného popruhu.

	■ Dĺžka / Príslušne prispôsobiť objem jednotky s popruhom.
	■ Založenie popruhovej jednotky [4-2].
	■ Zatvorte popruhovú jednotku nad uzáverom [8-1] / [9-1]/ [10-1].

9.3. Založenie polomasky

Varovanie!

Ohrozenie zdravia v dôsledku otravy
Nesprávnym založením polomasky na tvár môžu vniknúť z vonkajšej 
strany škodlivé látky.

 → Oba konce popruhu hlavy natiahnite tak, aby polomaska úplne prilie-
hala na tvár. 
	■ Pásy a gumové tesnenie skontrolujte vzhľadom na poškodenia, príp. 
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ich vymeňte (pozri kapitolu 10.3).
	■ Slučky hlavového nadstavca [4-1] potiahnite až na koniec hlavových 
popruhov.

	■ Spodné popruhy [4-3] úplne pretiahnite, až budú slučky hlavového 
nadstavca dosadať na kryte masky.

	■ Spodné popruhy [4-3] ťahajte cez hlavu.
	■ Hadica na vzduch na dýchanie [5-1] a [5-2] veďte cez hlavu.
	■ Polovičnú masku [6-2] nasaďte cez ústa a nos.
	■ Hlavový nadstavec nasaďte [6-1] na záhlavie a veďte ho pozdĺž nad 
ušami [7-1].

	■ Obidva konce hlavových popruhov [7-2] a [7-4] utiahnite, až bude 
polovičná maska pevne dosadať na tvári.

	■ Hlavové popruhy, ako aj spodné popruhy vyrovnajte a príp. dodatočne 
nastavte, až bude polovičná maska pevne a pohodlne dosadať na tvári.

9.4. Skúška tesnosti polovičnej masky
	■ Na skúšku tesnosti vdychujte plynulo.
	■ Na krátky čas zadržte vzduch. Pritom musí byť vo vnútri polovičnej 
masky citeľný ľahký podtlak.

	■ V oblasti gumového tesnenia nesmie v žiadnom okamihu vniknúť vzdu-
ch zvonka do polovičnej masky.

	■ V prípade vyrovnania podtlaku musí sa polomaska znova nastaviť.
Nastavenie polomasky

	■ Obidva konce hlavového popruhu [7-2] a [7-4] dotiahnite, až 
polovičná maska [7-3] bude úplne dosadať na tvári.

9.5. Príprava na používanie
	■ Hadicu pištole na stlačený vzduch [1-4] / [2-4] / [3-4] pripojte na prípoj-
ku vzduchu lakovacej pištole.

	■ Hadicu pištole na stlačený vzduch pripojte na prípojku vzduchu [8-9] / 
[2-7] / [10-5].

	■ Vzduchovú hadicu [1-2] / [2-2] / [3-2] pripojte na prípojku vzduchu [8-7] 
/ [9-4] / [10-4] .

	■ Prívodnú hadicu stlačeného vzduchu [1-6] / [2-5] / [3-5] pripojte na 
prípojku vzduchu [8-6] / [9-3] / [10-3] popruhovej jednotky.

	■ Otvorte uzatvárací ventil prípojok vzduchu [1-10] / [2-7] a [2-8] / [3-7].
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Upozornenie!

Rozdeľovač vzduchu musí byť pripojený k systému napájania stlačeným 
vzduchom.
	■ Vstupný tlak musíte na napájaní vzduchom nastaviť v závislosti od 
spotrebičov nachádzajúcich sa v systéme. Minimálny prevádzkový tlak 
nesmie nikdy klesnúť pod 4 baru – v prípade ďalších spotrebičov sa 
minimálny prevádzkový tlak zvýši (venujte k tomu pozornosť nasledujú-
cemu varovnému oznámeniu).

Varovanie!

Pokles prietoku vzduchu
Ak používate dodatočné spotrebiče, poklesne prietokové množstvo 
vzduchu a môže pritom klesnúť pod minimálny objemový prietok.

10. Údržba a opravy
Nasledujúca kapitola popisuje údržbu a opravy polomasky. Údržbárske a 
opravárenské práce smie vykonávať len zaškolený odborný personál.
10.1. Vymeniť aktívny uhlíkový adsorbér (verzia 1)

Upozornenie!

Po uplynutí doby použiteľnosti max. 3mesiacov, musíte adsorbér s aktív-
nym uhlím vymeniť. Aktuálnu dobu používania môžete odčítať na dátu-
mových hodinkách [8-5] na ochrannom koši.
	■ Zatvorte uzatvárací ventil na prípojke vzduchu [1-10].
	■ Vytiahnite prívodnú hadicu stlačeného vzduchu z prípojky vzduchu [8-
6].

	■ Ochranný kôš [8-4] otočte smerom doľava a vyberte ho.
	■ Odskrutkujte transparentný plastový zvon.
	■ Vytiahnite starý aktívny uhlíkový adsorbér [8-3].
	■ Odstráňte staré hodiny s dátumom [8-5] z ochranného koša.
	■ Nalepiť nové hodiny s dátumom na ochranný kôš.
	■ Vložte nový aktívny uhlíkový adsorbér.
	■ Naskrutkujte transparentný plastový zvon.
	■ Nasadiť ochranný kôš [8-4] a riadne utiahnuť otáčaním vpravo.
	■ Nastavte objemový prietok vzduchu pomocou regulačného ventilu [8-2]. 
Manometer [8-8] musí byť počas celej prevádzky v zelenej oblasti.
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10.2. Kontrola vdychovacej a vydychovacej membrány

Upozornenie!

Vdychovacia a vydychovacia membrána sa musí vymeniť každé 2 roky.

Kontrola vdychovacej membrány
	■ Vdychovacie membrány opatrne odpojte vdychovacie membrány na 
čape a skontrolujte vizuálne trhliny alebo iné poškodenia.

	■ Vdychovacie membrány zapojte opatrne za čapom.
	■ Vdychovacia membrána musí vo vnútri rovnomerne priliehať na tesnia-
cu plochu.

	■ Uistite sa, že vdychovacia membrána nie je pevne prilepená na ventilo-
vom sedle.

Kontrola vydychovacej membrány
	■ Uzáver masky zveste z telesa masky.
	■ Vydychovaciu membránu chyťte za okraj a vytiahnite.
	■ Skontrolujte ventilové sedlo vzhľadom na znečistenie a poškodenie, 
príp. ho vyčistite.

	■ Tlačte vydychovaciu membránu až po zapadnutie do sedla ventilu tak, 
aby bola uložená rovnomerne a rovno.

	■ Uistite sa, že vydychovacia membrána nie je pevne prilepená na venti-
lovom sedle.

10.3. Kontrola gumového tesnenia a popruhov hlavy a tiež 
spodných popruhov

	■ Skontrolujte gumové tesnenie [11-1] polomasky [11-4] na trhliny alebo 
iné poškodenia.

	■ Popruhy hlavy [11-2] a tiež spodné popruhy [11-3] skontrolujte na 
trhliny alebo iné poškodenia.

11. Starostlivosť a skladovanie
Aby sa zabezpečila funkcia polomasky, je potrebné starostlivé zaobchá-
dzanie ako aj stála starostlivosť o produkt.
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11.1. Čistenie a dezinfekcia

Pozor!

Škody spôsobené nevhodným čistiacim prostriedkom
Použitie agresívnych čistiacich prostriedkov môže poškodiť polovičnú 
masku.

 → Nepoužívajte agresívne a abrazívne čistiace prostriedky.

Vhodné čistiace a dezinfekčné prostriedky nájdete tu:
www.sata.com 

Polovičnú masku po každom použití vyčistite, skontrolujte funkciu a tes-
nosť, v prípade potreby dezinfikujte. 
Namočte za účelom čistenia a/alebo dezinfekcie vhodným čistiacim pro-
striedkom alebo dezinfekčným prostriedkom – utierkou všetky oblasti do-
stávajúce sa do kontaktu s pokožkou. Viditeľné znečistenia – predovšet-
kým vo vnútornej oblasti polovičnej masky – musíte kompletne odstrániť. 
Potom nechajte vyčistené plochy pred opätovným použitím kompletne 
vyschnúť. 
Pri poškodení polovičnej masky ju nesmiete v žiadnom prípade ďalej po-
užívať. Obráťte sa za účelom opravy na servis pre zákazníkov spoločnos-
ti SATA alebo odborne správne zlikvidujte produkt.
11.2. Skladovanie

Pozor!

Škody spôsobené nesprávnym skladovaním
Nesprávne skladovacie podmienky môžu spôsobiť poškodenie polo-
masky.

 → Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.
 → Uchovávajte mimo zdrojov tepla.
 → Zabezpečte dostatočné vetranie skladovacích priestorov.
 → Dodržiavajte relatívnu vlhkosť < 90 %.
 → Polomasku skladujte len, keď je suchá.

Nové polomasky v originálnom balení je možné skladovať 6 rokov za 
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uvedených podmienok skladovania (pozri kapitolu 7)
.
 Používané masky sa musia skladovať v určených hygienických boxoch, 
v špeciálnych skladovacích skriniach alebo iných vhodných nádobách 
Skladovacie boxy a nádoby skladujte tak, aby boli chránené pred pra-
chom a výparmi.
12. Poruchy
Ak sa vyskytnú akékoľvek poruchy, obráťte sa na svojho predajcu SATA.
13. Likvidácia
Likvidácia polomasky ako cennej suroviny. Aby sa zabránilo škodám na 
životnom prostredí, riadne zlikvidujte polomasku oddelene od dýchacích 
filtrov. Dodržiavajte miestne predpisy!
14. Zákaznícky servis
Príslušenstvo, náhradné diely a technickú podporu získate u svojho pre-
dajcu SATA.
15. Príslušenstvo
Výr. č. Názov Počet
13870 Vzduchová hadica 1,2 m 1 ks
49080 Bezpečnostná hadica prívodu stlačeného vzduchu 

9,5 mm x 5 mm, dĺžka 6 m
1 ks

16. Náhradné diely

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. Označenie na OOPP

+60°C

-20°C

Teplotný rozsah počas skladovania  
(- 20° C až + 60° C)

Pozor! Venujte pozornosť návodu na používanie

2024

Rok výroby
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<90%

Maximálna vlhkosť počas skladovania <90 %

18. EÚ vyhlásenie o zhode

Aktuálne platné vyhlásenie o zhode nájdete na:

www.sata.com/downloads
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İçindekiler dizini [Orijinal metin: Almanca]
1.	 Genel bilgiler........................389
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4.	 Tanım...................................393
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10.	 Bakım ve onarım..................399
11.	 Bakım ve saklama................400
12.	 Arızalar.................................402
13.	 Atığa ayırma.........................402
14.	 Müşteri servisi......................402
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Önce okuyunuz!

Devreye almadan ve çalıştırmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tama-
men ve dikkatlice okuyun. Emniyet ve tehlike uyarılarına uyun!

Bu kullanım talimatını her zaman ürünün yanında ya da her zaman herke-
sin erişebileceği bir yerde saklayın!
1. Genel bilgiler
SATA air star C n, müteakiben yarım maske olarak anılacak olup, SATA 
solunum koruma sisteminin bir bileşenidir. Solunum koruyucu sistemi, 
kullanıcıya temiz, solunabilir hava sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca 
taşıyıcının, solunum koruyucu sistem tarafından kirli solunum havasına 
karşı korunması amaçlanmaktadır. Solunum koruyucu sistem değişik bile-
şenlerden, farklı solunum koruyucu donanımlar halinde değişik uygulama 
kademelerinde birleştirilebilir.

SATA air star C n Kullanım Kılavuzu
Bu kullanım kılavuzu, ürünün bir solunum koruyucu donanımı içinde 
kullanımına ilişkindir ve ürüne özel önemli bilgiler içerir. Bunun haricinde 
kullanma kılavuzu, solunum koruyucu sistemi hakkında önemli bilgiler de 
içerir.
1.1. Hedef grubu
Bu Kullanım Kılavuzu geçerliliği

	■ boyacılar ve cila işçileri,
	■ Sanayi ve zanaat işletmelerindeki cila işleri için eğitimli personel için 
tasarlanmıştır.
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1.2. Kaza önleme
Esas itibariyle genel ve ülkelere özel kazalara karşı korunma yönetmelik-
lerine ve ilgili atölye ve işletme koruma talimatlarına uyulacaktır. Solunum 
koruyucusu taşıyıcıları
tıbbi muayeneden geçirilerek uygunluk açısından kontrol edilmelidir. Özel 
olarak
Almanya için şu husus geçerlidir: "Tıbbi iş sağlık raporu G 26 için meslek 
sendikasının ilkeleri: İş ve kurtarma için solunum koruma cihazı taşıyan 
kimseler". Bunun yanı sıra, Solunum Koruma Pusulası DGUV Kuralı 112-
190 gereğince belirli talimatların dikkate alınması şarttır.
1.3. Aksesuar, yedek ve aşınma parçaları
Temel olarak sadece SATA’ya ait orijinal yedek, aksesuar ve sarf 
malzemeleri kullanılmalıdır. SATA tarafından tedarik edilmeyen aksesu-
arlar, test edilmemiş ve onaylanmamıştır. SATA, onaylanmamış yedek 
parçaların, aksesuarların ve sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklı 
hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
1.4. Garanti ve sorumluluk
SATA genel iş şartları ve ayrıca bazı hallerde diğer sözleşme
hükümleriyle birlikte yürürlükte olan yasalar geçerlidir.
SATA şu durumlarda hiçbir sorumluluk üstlenmez

	■ Kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması
	■ Ürünün amacına aykırı şekilde kullanılması
	■ Eğitimsiz personel tarafından kullanılması
	■ Solunum havası beslemesi DIN EN 12021 uyarınca değil.
	■ Kişisel koruyucu donanımın kullanılmaması
	■ Orijinal aksesuar, yedek ve aşınma parçalarının kullanılmaması
	■ Solunum koruma cihazına gönderilecek hava kalitesine uyulmaması
	■ Keyfi modifikasyonlar veya teknik değişiklikler
	■ Doğal aşınma / yıpranma
	■ Normal kullanım dışı darbe yükleri
	■ Takma ve sökme çalışmaları 

2. Emniyet bilgileri

Uyarı!

Uyarı – Solunum koruyucu donanımla, bazı yüksek dereceli toksik or-
tamlarda yeterli koruma sağlanamamaktadır.
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Aşağıda yer alan tüm bilgileri okuyun ve uygulayın. Bunların uygulanma-
ması ya da hatalı uygulanması halinde fonksiyon bozukluklarına yol açıla-
bilir veya ölümle sonuçlanan ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Her
Kullanıcı, PSA solunum koruyucu donanımının kullanımından önce, 
hava besleme sisteminin kapasitesini ve gerektiğinde sistemin diğer kul-
lanıcılarına etkilerini kontrol etmekle yükümlüdür. Hava besleme sistemi 
kapasitesinin, bağlı her kullanıcıya, her zaman en azından bu kullanım 
kılavuzunda belirtilen minimum hava akışını sağlamaya yetecek kadar 
olması sağlanmalıdır.
Basınçlı hava besleme hortumu üzerindeki "H" işareti, basınçlı hava bes-
leme hortumunun ısıya dayanımlı olduğunu belirtmektedir. 
Basınçlı hava besleme hortumu üzerindeki "S" işareti, antistatik özellikteki 
basınçlı hava besleme hortumunu belirtmektedir. 
Basınçlı hava besleme hortumu üzerindeki "F" işareti, basınçlı hava bes-
leme hortumunun alev alabilirliğinin bir tehlike olabileceği durumlarda 
kullanılabileceğini belirtmektedir. Alev alabilirlikle ilgili bilgiler yalnızca 
basınçlı hava besleme hortumuna aittir. Solunum koruma sisteminin tüm 
diğer parçaları, alev alabilirliğin bir tehlike olabileceği durumlarda kullanıl-
mamalıdır. 
Kullanıcı işletime geçmeden önce, iş yerinde örn. azot gibi olası tehlikeli 
bileşiklerle ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.
Uygun koruyucu kulaklık taşınmalıdır. Kullanıcı
bu PSA'yı mutlaka üreticinin temin ettiği bilgilere göre uygun bir şekilde
takmalıdır.

Dikkat!

Kullanıcı, aşırı iş yoğunluğu sırasında, maksimum nefes alma akımında 
solunum bağlantısındaki basıncın negatif hale gelebileceğini dikkate 
almalıdır.

2.1. Personelden talep edilenler
Yarım maske, sadece bu kullanım kılavuzunu tamamen okumuş ve anla-
mış, deneyimli uzmanlar ve eğitimli personel tarafından kullanılabilir. Ya-
rım maske, yorgun olunduğunda veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi 
altındayken kullanılmamalıdır.
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2.2. Kişisel koruyucu donanım 
Yarım maske, sağlığa zararlı ortamlarda yapılan boyama işlerinde ve 
buna bağlı çalışmalarda sağlığı korumanın yüksek etkiye sahip bir
yoludur. Yarım maske; güvenlik ayakkabıları, koruyucu tulum, koruyucu 
eldivenler ve gerektiği takdirde kulaklık ile bağlantılı olarak
PSA kişisel koruyucu donanımın bir parçasıdır.
2.3. Emniyet bilgileri

	■ Solunum amacına uygun basınçlı hava (sadece EN 12021 standartları-
na uygun solunum havası) kullanın.

	■ Basınçlı güvenlik hava hortumu diğer ortam taşıyıcı sistemlere bağla-
namayacağından emin olunmalı ve solunum havası dışındaki gazları 
taşıyan boru sistemlerine bağlantının mümkün olmadığından emin 
olunmalıdır.

	■ Oksijen veya oksijeni arttırılmış havayla kullanımı yasaktır.
	■ Asla birden fazla basınçlı hava besleme hortumu birbirine bağlanmama-
lıdır.

	■ Solunum koruyucu donanımı ve mevcut tüm modüller, "Teknik Veriler" 
bölümünde belirtilmiş depolama sıcaklıklarından daha düşük veya daha 
yüksek sıcaklıklarda depolamaya dayanacak şekilde tasarlanmamıştır.

	■ Kompresörle yağ sisi, aktif karbon soğurucusu gibi solunum hava kirli-
liklerini giderin.

	■ Kompresör tarafından emilen havada zararlı gaz, buhar ve partikül 
bulunmadığından emin olun.

	■ Güvenlik talimatlarına uyun.
	■ Kazalara karşı korunma yönetmeliklerine (örn. DGUV Kuralı 100 – 500) 
uyun.

	■ Alevlenebilmenin bir tehlike oluşturabileceği durumlarda cihaz kullanıl-
mamalıdır. "F" işaretlemesi, alevlenebilmenin tehlike oluşturabileceği 
durumlarda basınçlı hava ileten hortumun kullanılabileceğini göstermek-
tedir. Tutuşma özelliği bilgileri, sadece basınçlı hava besleme hortumu-
na ilişkindir. Solunum koruyucu sisteminin diğer tüm bileşenleri, tutuşma 
özelliğinin tehlike oluşturabileceği durumlarda kullanılmamalıdır.

	■ Solunum koruyucu donanım, yerinde sabit basınçlı hava besleme sis-
temlerinde bağlantı için öngörülmüştür.

	■ Cihazın buz tutmasını önlemek için solunan havanın su oranı EN 12021 
sınırları içinde tutulmalıdır.
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2.4. Patlama tehlikesi olan sahalarda kullanım

 Uyarı! Patlama tehlikesi!
 

Patlama nedeniyle ölüm tehlikesi
Yarım maskenin, patlama bölgesi 0'daki muhtemel patlama tehlikesi
bulunan sahalarda kullanılması nedeniyle patlama meydana gelebilir.

 → Yarım maskeyi muhtemel patlama tehlikesi olan Bölge 0 sahalarına 
asla sokmayın.

3. Amacına uygun kullanım
Amacına uygun kullanım
Solunum koruyucu donanım, boyama işleri sırasında taşıyıcısını, ortam 
havasından zararlı maddeleri teneffüs etmekten veya oksijen yetmezliğine 
karşı korur.
Amacına aykırı kullanım
Amacına uygun olmayan kullanım, yarım maskenin ışınım ya da ısıl
gerilimli ortam atmosferinde kullanılmasıdır.
4. Tanım
Havalandırılan yarım maske taşıyıcıya temiz solunum havasını beslemek
için işlev görür ve şu ana parçalardan oluşur:

	■ Havalandırmalı yarım maske
	■ Versiyon 1 - Aktif karbon emici, regülasyon valfi, basınçlı hava bağlantı-
sı ve hacimsel akış göstergesi bulunan kayış ünitesi

	■ Versiyon 2 - Regülasyon valfi ve basınçlı hava bağlantısı bulunan kayış 
ünitesi

	■ Versiyon 3 - T parçası ve regülasyon valfi bulunan kayış ünitesi
Yarım maske, solunum koruyucu donanımının bir parçasıdır
5. Teslimat içeriği
Model 1

	■ Kafa kayışlı ve bantlı havalandırmalı yarım maske
	■ Takılı aktif karbon emicisine, ayar valfine ve hacimsel akım göstergesi-
ne sahip kayış ünitesi

	■ Kullanım kılavuzu
Model 2

	■ Kafa kayışlı ve bantlı havalandırmalı yarım maske
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	■ Ayar valfli ve basınçlı hava bağlantılı kayış ünitesi
	■ Kullanım kılavuzu

Model 3
	■ Kafa kayışlı ve bantlı havalandırmalı yarım maske
	■ T parçası ve regülasyon valfi bulunan kayış ünitesi 
	■ Kullanım kılavuzu

Ambalajından çıkardıktan sonra şunları kontrol edin:
	■ Hasarsız yarım maske
	■ Teslimat kapsamı eksiksiz mi

6. yapısı
6.1. Model 1
[1-1]	 Havalandırmalı yarım mas-

ke SATA air star C n
[1-2]	 Solunum havası hortumu
[1-3]	 Solunum koruması için hızlı 

bağlantı
[1-4]	 Tabanca basınçlı hava 

hortumu
[1-5]	 Aktif karbon emici
[1-6]	 Basınçlı hava besleme 

hortumu

[1-7]	 Kapama valfi bulunan hava 
bağlantısı

[1-8]	 2x manometre
[1-9]	 Filtre ünitesi ayar valfi
[1-10]	 Kapama valfi bulunan hava 

bağlantısı
[1-11]	 Manometre
[1-12]	 Ayar valfi

[8-1]	 Sürgü
[8-2]	 Regülasyon 

valfi
[8-3]	 Aktif karbon emici
[8-4]	 Koruma sepeti
[8-5]	 Tarih saat
[8-6]	 Basınçlı hava beslemesi 

hava bağlantısı
[8-7]	 Solunum havası hortumu 

için hava bağlantısı
 [8-8]	 Manometre
[8-9]	 Tabanca basınçlı hava hor-

tumu için hava bağlantısı

6.2. Model 2
[2-1]	 Havalandırmalı yarım 

maske SATA air star C n
[2-2]	 Solunum havası hortumu
[2-3]	 Solunum koruması için hızlı 

bağlantı
[2-4]	 Tabanca basınçlı hava 

hortumu

[2-5]	 Basınçlı hava besleme 
hortumu

[2-6]	 2x manometre
[2-7]	 Boyama tabancası için ka-

patma valfli hava bağlantısı
[2-8]	 Kayış ünitesi için kapatma 

valfli hava bağlantısı
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[2-9]	 Ayar valfi

[9-1]	 Sürgü
[9-2]	 Regülasyon valfi
[9-3]	 Basınçlı hava beslemesi hava bağlantısı
[9-4]	 Solunum koruyucu hava bağlantısı
6.3. Model 3
[3-217]	Havalandırmalı yarım 

maske SATA air star C n
[3-218]	Solunum havası hortumu
[3-219]	Solunum koruması için hızlı 

bağlantı
[3-220]	Tabanca basınçlı hava 

hortumu
[3-221]	Basınçlı hava besleme 

hortumu
[3-222]	2x manometre
[3-223]	Kapama valfi bulunan hava 

bağlantısı
[3-224]	Kapama valfi bulunan hava 

bağlantısı
[3-225]	Regülasyon valfi bulunan T 

parça

[10-1]	 Sürgü
[10-2]	 Regülasyon valfi
[10-3]	 Basınçlı hava beslemesi hava bağlantısı
[10-4]	 Solunum havası hortumu için hava bağlantısı
[10-5]	 Tabanca basınçlı hava hortumu için hava bağlantısı
7. Teknik özellikler
Tanım
Gerekli asgari hacim akışı 150 Nl/min 5,3 cfm 

Maksimum hacim akışı 335 Nl/min 11,8 cfm
Minimum çalışma basıncı min. 4,0 bar min. 58 psi
Maksimum çalışma basıncı max. 4,5 bar max. 65 psi
İşletme sıcaklığı 4 °C – 60 °C 39 °F – 140 °F
Saklama sıcaklığı -20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F
Yarım maske ağırlığı 180 g 6,3 oz.
Emniyetli basınçlı hava hortu-
mu çalışma basıncı

max. 10,0 bar max. 145 psi

Basınçlı güvenlik hava hortu-
munun maksimum uzunluğu

max. 10 m max. 393,7“
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8. İlk devreye alma
Yarım maske, tamamen monte edilmiş ve işletime hazır bir şekilde teslim 
edilir.r.
Ambalajından çıkartıldıktan sonra kontrol edin

	■ Hasarsız yarım maske.
	■ Teslimat kapsamı eksiksiz (bakınız bölüm 5).

Yarım maske, kesinlikle bu belgede belirtilen kullanım prosedürüne uygun 
şekilde takılmalıdır.
8.1. Hava beslemesinde kurulum

Bilgi!

Bant ünitesindeki aktif karbon adsorberin çalışma ömrü ve solunan 
havanın kalitesi, büyük ölçüde beslenen basınçlı havanın ön temizlik 
işlemine bağlıdır. 

Dikkat!

T-parçası bulunan kayış kısmı, boya püskürtme tabancasıyla birlikte kul-
lanılacaksa, besleme basıncının maksimum 4,5 bar değerine ayarlandı-
ğından ve T-parçasındaki regülasyon valfinin her zaman tamamen açık 
olduğundan emin olunmalıdır. Bu husus, sadece 2,0 bar giriş basıncına 
sahip bir SATAjet X 5500 HVLP boya tabancası veya aynı ya da daha 
düşük hava tüketimine sahip bir boya tabancası için geçerlidir. Daha 
yüksek hava tüketimine sahip diğer boya tabancaları, bu versiyonla (T 
parçası bulunan kayış kısmı) kullanılmamalıdır.

Bilgi!

Yarım maske işletimi için sadece emniyetli hızlı bağlantılı onaylı basınçlı 
hava besleme hortumu (maks. 10 m) kullanın.

8.2. Yarım maskeyi tamamlama

Bilgi!

Yarım maskeyi tamamlarken soluk verme bölgesindeki ince desteklere 
baskı uygulamayın.
	■ Kafa bantlarını ve alt bantları ayırın.
	■ Maske kapağını maske gövdesinin burun bölgesine takın. 
	■ Maske başlığını tamamen oturana kadar nefes verme valfi alanına sıkı-
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ca bastırın. Kafa bantları ve alt bantlar basılı olmamalıdır.
	■ Kafa bantları ve alt bantların kolay işleyip işlemediğini kontrol edin.

9. Ayar modu

Dikkat!

Solunum koruma bileşenlerinin (PSA) takılması ve çalıştırılması mutlaka 
üreticinin kullanım kılavuzunda tanımlanan yönergelere göre gerçekleş-
tirilmelidir.

Bilgi!

Her kullanım öncesinde yarım maske ile bir işlev kontrolü gerçekleştiril-
melidir.
Bu da aşağıdakileri kapsar:

	■ Lastik contanın, kafa bantlarının ve alt bantların kontrolü (bkz. bö-
lüm 10.3) 

	■ Aktif karbon emicinin / aktif karbon filtresinin kullanım ömrü kontrolü 
(bkz. bölüm 9.1)

	■ Soluma ve nefes verme membranının kontrolü (bkz. bölüm 10.2)

Yarım maske ile ayrıca bir sızdırmazlık kontrolü gerçekleştirilmelidir 
(bkz. bölüm 9.4).

9.1. Kullanım süresinin kontrol edilmesi

Bilgi!

Her kullanım öncesinde aktif karbon emicinin / aktif karbon filtresinin kul-
lanım ömrü kontrol edilmelidir. Kullanım ömrü (maks. 3 ay) aşıldığında 
değiştirilmelidir.
	■ Aktif karbon adsorberinin / aktif karbon filtresinin kullanım ömrünü kont-
rol edin ve gerekirse değiştirin

9.2. Kemer biriminin takılması
Kayış ünitesi [8] / [9] / [10] uzunluğu ayarlanabilir kayış ile bireysel olarak 
uyarlanabilir.

	■ Kemer biriminin uzunluğunu / çapını gereken şekilde uyarlayın.
	■ Kayış ünitesini takın [4-2].
	■ Kayış ünitesini kilit [8-1] / [9-1]/ [10-1] üzerinden kapatın.
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9.3. Yarım maskenin takılması

Uyarı!

Zehirlenme nedeniyle sağlık tehdidi
Yarım maskesinin yüze doğru biçimde oturmamasından dolayı dışarıdan 
zararlı maddeler nüfuz edebilir.

 → Yarım maske tamamıyla yüze oturana kadar kafa bandının her iki 
ucunu çekin. 
	■ Kayışları ve kauçuk fitili hasar açısından kontrol edin ve gerekirse de-
ğiştirin (bkz. Bölüm 10.3).

	■ Baş bandının [4-1] ilmeklerini kafa bantlarının sonuna kadar çekin.
	■ Baş bandının ilmekleri maske başlığına dayanana kadar alt bantları 
[4-3] komple çekin.

	■ Alt bantları [4-3] kafa üzerinden çekin.
	■ [5-1] ve [5-2] solunum hava hortumunu kafa üzerinden geçirin.
	■ Yarım maskeyi [6-2] ağız ve burun üzerine oturtun.
	■ Baş bandını [6-1] kafa arkasına oturtun ve kulakların üzerinden geçirin 
[7-1].

	■ Kafa bantlarının [7-2] ve [7-4] iki ucunu da, yarım maske yüze yapışa-
na kadar sıkın.

	■ Kafa bantlarını ve alt bantları dengeleyip gerekirse yarım maske rahat 
ve sıkı bir şekilde yüze dayanana kadar ayarlayın.

9.4. Yarım maskenin sızdırmazlık kontrolü
	■ Sızdırmazlık kontrolü için hızlı nefes alın.
	■ Nefesinizi kısa süreliğine tutun. Bu sırada yarım maskede hafif bir alçak 
basınç hissedilmelidir.

	■ Lastik conta alanında hiçbir zaman dışarıdan yarım maskeye hava 
girmemelidir.

	■ Düşük basıncın dengelenmesi halinde yarım maske yeniden ayarlan-
malıdır.
Yarım maskeyi yeniden ayarlama

	■ Kafa bandının [7-2] ve [7-4]  iki ucunu da yarım maske  [7-3]  tama-
men yüze yapışana kadar sıkın.

9.5. Kullanıma hazır duruma getirilmesi
	■ Tabanca basınçlı hava hortumunu [1-4] / [2-4] / [3-4] boyama tabanca-
sının hava bağlantısına takın.

	■ Tabanca basınçlı hava hortumunu hava bağlantısına [8-9] / [2-7] / [10-5] 
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takın.
	■ Solunum hava hortumunu  [1-2] / [2-2] / [3-2] hava bağlantısına [8-7] / 
[9-4] / [10-4] bağlayın.

	■ Basınçlı hava besleme hortumunu [1-6] / [2-5] / [3-5] , kayış ünitesinin 
hava bağlantısına  [8-6] / [9-3] / [10-3]  takın.

	■ [1-10] / [2-7] ve [2-8] / [3-7] hava bağlantılarının kapatma valfini açın.

Bilgi!

Hava dağıtıcısı, basınçlı hava besleme sistemine bağlanmalıdır.

	■ Giriş basıncı, sistemden hava beslenen tüketicilere bağlıdır. Minimum 
çalışma basıncı, hiçbir zaman 4 bar'ın altına düşmemeli, başka tüketici-
ler mevcutsa, minimum çalışma basıncı artış gösterir (lütfen aşağıdaki 
uyarı bilgilerini dikkate alın).

Uyarı!

Hava akım hacminin düşüşü
İlave tüketicilerin kullanılması durumunda, akış oranı düşürülerek mini-
mum akış oranı altına düşülebilir.

10. Bakım ve onarım
Aşağıdaki bölümde yarım maskenin bakımı ve onarımı anlatılmıştır. Ba-
kım ve onarım çalışmaları sadece eğitimli uzman personel tarafından 
uygulanmalıdır.
10.1. Aktif karbon adsorberi değiştirin (model 1)

Bilgi!

Maksimum 3 aylık kullanım ömründen sonra aktif karbon emicinin de-
ğiştirilmesi gerekir. Geçerli kullanım ömrü, koruyucu sepetteki tarih saat 
[8-5] üzerinden okunabilir.
	■ Hava bağlantısındaki [1-10] kapatma valfini kapatın.
	■ Basınçlı hava besleme hortumunu hava bağlantısından [8-6] çıkarın.
	■ Koruma sepetini [8-4] sola doğru çevirip çıkarın.
	■ Saydam plastik çanı sökün.
	■ Eski aktif karbon emicisini [8-3] dışarı çekin.
	■ Eski tarih saatini [8-5] koruma sepetinden çıkarın.
	■ Yeni tarih saatini koruyucu sepete yapıştırın.
	■ Yeni aktif karbon adsorberi takın.
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	■ Saydam plastik çanı takın.
	■ Koruyucu sepeti [8-4] yerleştirin ve sağa bir dönüşle sıkın.
	■ Hava akış oranını regülasyon valfi [8-2] üzerinden ayarlayın. Manomet-
re [8-8] tüm kullanım sırasında yeşil alanda bulunmalıdır.

10.2. Soluma ve nefes verme membranının kontrolü

Bilgi!

Soluma ve nefes verme membranını en az 2 yılda bir değiştirin.

Soluma membranının kontrolü
	■ Soluma membranını tıpadan dikkatlice söküp çatlak veya başka hasar-
lar yönünden görsel olarak kontrol edin.

	■ Tıpa arkasındaki soluma membranını dikkatlice takın.
	■ Soluk alma membranları iç kısımda düzgün olarak conta yüzeyine 
oturmalıdır.

	■ Solunum membranının valf yerleşimine yapışmamasını sağlayın.
Nefes verme membranının kontrolü

	■ Maske kapağını maske gövdesinden sökün.
	■ Soluk verme membranları kenardan tutun ve dışarıya çekin.
	■ Valf yerleşimini kir ve hasar yönünden kontrol edip gerekirse temizleyin.
	■ Soluk verme membranları düzgün ve düz olarak oturacak şekilde, soluk 
verme membranlarını kilitlenene dek valf yuvasına bastırın.

	■ Nefes verme membranının valf yerleşimine yapışmamasını sağlayın.
10.3. Kauçuk conta ve kafa bantları ile beraber alt bantların 
kontrolü

	■ Yarım maskenin [11-4] kauçuk contasını [11-1] çatlaklar ya da başka 
hasarlar yönünden kontrol edin.

	■ Kafa bantları [11-2] ile beraber alt bantları [11-3] çatlaklar ya da başka 
hasarlar yönünden kontrol edin.

11. Bakım ve saklama
Yarım maskenin işlevselliğini sağlamak için ürünün dikkatle kullanılması 
ve sürekli bakım yapılması gereklidir.
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11.1. Temizlik ve dezenfeksiyon

Dikkat!

Uygunsuz temizlik maddelerinden dolayı hasar oluşumu
Agresif temizlik maddeleri kullanıldığı takdirde yarım maske zarar göre-
bilir.

 → Agresif veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Uygun temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini aşağıda bulabilirsiniz:
www.sata.com 

Yarım maskeyi her kullanımdan sonra temizleyin, işlev ve sızdırmazlık 
kontrolü gerçekleştirin ve gerekirse solunum yarım maskeyi dezenfekte 
edin. 
Temizlemek ve/veya dezenfekte etmek amacıyla ciltle temas eden tüm 
alanlara uygun bir temizlik ürünü veya dezenfeksiyon ürünü sürüp – bir 
bezle silin. –Özellikle yarım maskenin iç kısmındaki – görünür kirlerin ta-
mamen temizlenmesi gerekir. Müteakiben temizlenen yüzeylerin, tekrar 
kullanım öncesi tamamen kurumasını bekleyin. 
Yarım maskenin hasarlı olması durumunda, hiçbir şekilde kullanılmama-
lıdır. Hasarlı ürünün onarımı veya uygun şekilde imhası amacıyla, SATA 
müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
11.2. Depolama

Dikkat!

Yanlış depolama nedeniyle maddi hasar
Yarım maskenin yanlış depo koşullarından dolayı zamanından önce 
hasar görmesi mümkündür.

 → Direk güneş ışınlarını önleyin.
 → Isı kaynaklarından uzakta tutun.
 → Depo odalarında yeterli bir havalandırma sağlayın.
 → Bağıl nemin < % 90 olmasına uyun.
 → Yarım maskeyi sadece kuru durumda depoya kaldırın.

Yeni ve orijinal ambalajlı yarım maskeler belirtilmiş olan depolama
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şartları altında 6 yıl saklanabilir (bkz. Bölüm
7). Kullanılmakta olan maskeler, toza ve buharlara karşı korunmak için
öngörülmüş olan hijyen kutularında, özel depo dolaplarında veya diğer
Toz ve dumandan korumak amacıyla kapalı kutuda muhafaza edilmelidir.
12. Arızalar
Arıza meydana gelirse, SATA Yetkili Satıcınıza başvurun.
13. Atığa ayırma
Yarım maskeyi geri dönüşüm malzemesi olarak atığa ayırın. Çevre için 
zararları önlemek için yarım maskeyi solunum filtrelerinden ayrı olarak 
talimatlara uygun şekilde atığa ayırın. Mahalli yönetmelikleri dikkate alın!
14. Müşteri servisi
SATA bayiniz tarafından aksesuar, yedek parça ve teknik destek veril-
mektedir. 
15. Aksesuar
Ürün No. Tanım Adet
13870 Hava hortumu 1,2 m 1 ad.
49080 Emniyetli basınçlı hava besleme hortumu 

9,5 mm x 5 mm, 6 m uzunluğunda
1 ad.

16. Yedek parça

www.sata.com/airstarc-spareparts
17. PSA'daki işaret

+60°C

-20°C

Depolama esnasındaki sıcaklık aralığını dikkate alın  
(- 20° C ile + 60° C arası)

Dikkat! Kullanım kılavuzunu dikkate alın

2024

Üretim yıllı
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<90%

Depolama sırasında maksimum nem < %90

18. AB Uygunluk Beyanı

Güncel olarak geçerli uygunluk beyanını burada bulabilirsiniz:

www.sata.com/downloads
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